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cs agyazatra fektetve

Semmelrock Seven paliszad elem

/8x15x40 cm / beton megtamasztassal

26 cm vtg homokos kavics
geotextilia védéréteg (VLF-150)

2,5 cm feliiletszivargd (DE-25, Dia Drain 25-H)

épitész rétegrend

40 cm vtg banyahomok

40x40/6 cm vtg eloregyartott beton lap

25-40 cm vtg homokos kavics

geotextilia védoréteg (VLF-150)

2,5 cm feluletszivangé (DE-25, Dia Drain 25-H)
épitész rétegrend

T-1-02 - pince feletti jarl

- -4 cm térkd burkolat - Semmelrock SVEN tipu
- 3 cm vtg 2/5 NZ fektet agyazat
-15 cm vtg homokos kavics agyazat

hato
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- -1 rtg 140 g/m2 feliilettomeg(i miianyag filc elvalaszté - védoréteg, lazan,

20 cm-es atfedésekkel fektetve - kertészeti terv szerint
. =43 cm termofold - kertészeti terv szerint

oo

- - geotextilia védoré

- - 2,5 cm felilletszivargé (DE-25, Dia Drain 25-H)

teg (VLF-150)

T--01 - pince feletti zoldtetd
- 65 cm terméfold
- geotextilia védoréteg (VLF-150)
- 2,5 cm feliiletszivargd (DE-25, Dia Drain 25-H)
8 cm lépcsos Utkozéhézagu extrudalt polisztirolhab hészigetelés laza

_&”8_8: fektetve (pl. AUSROTHERM XPS-30)-a homlokzati fal mentén 1 m széles

savban
- 2 rtg gyokérallo bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés
- 1 rtg hideg bitumenmaz kell8sités

an,

kotesben fektetve (pl. AUSTROTHERM XP3-30) - homlokza

savban

fal menten 1 m szeles

—

- - 2 rtg. gyokérallo bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés

-1 rtg. hideg bitumenmaz kelldsités

- -0-15 cm C16/20 lejtésadd beton aljzat (0-4 cm vastagsagban migyanta

habarcshél készitve)

. - 25 cm monolit vasheton fodémlemez - statikus terv szerint
- - betonvédd (CO2, SO2 zard) festés

habarcsbol készitve)

- 25 cm monolit vasbeton fodémlemez - statikus terv szerint

- 10 cm fagyapot kasirozasu nem éghetd asvanyi szalas hoszigetelés
zsaluzatba helyezve, tablanként legalabb 4 helyen szigetelésrogzit diibellel
biztositva (pl. KNAUF INSULATION TEKTALAN - HS)
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Megjegyzések / Notes

+0,00=105,00 mBf

Megbizo / Client

ProReHist Kft
1078 Budapest, Nefelejcs utca 43.

Epitész tervezé

Korényi és Tarsai Epitész Iroda Kft.
+361 466 0300 | iroda@korenyikft.ht
1113 Budapest, Edomeér utca 4. Fsz.

Vezetd tervezék, kontakt:
Korényi Andras E101-2590

iroda@korenyikft hu

Zoltai Istvan E101-0147
Korényi Balézs E 01-0447
balazs@lab5.hu

Epitész tervezok:
Barta Fruzsina
Nagy Adrienn
Ruzsdsi Bogldrka

Szakdgi tervez6k
Tdj és Kertépitészet:
Karddi Gabor

K1 01-5031
(Téj-Consult BY)

Terv

Lakéépiilet és iroda kiviteli terve
1094 Budapest, Lenhossék utca 30 és
Vendel utca 20/a, 20/b

Rajz

Kiviteli terv

Jellemzo térmetszet

Lépték Datum
1:50 2017. februar 1.
Rajzszam

K-5

/]




