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2013-14-ben végzendd karbantartasi munkikrol.

A felujitds megkezdéséig e helyiitt is ismételni kell azt, hogy az elmult években
a templomon végzett veszélytelenitési illetve egyéb karbantartdsi munkak soran
megallapithatd volt, hogy a templom &llaginak romldsa két f6 tényezbdl
adodik:

1) A homlokzati kéanyag maliasa

2) A tet6 badogszerkezeteinek avultsaga.
A homlokzati kéanyag (séskuti durva mészkod) malladsa nagyrészt a durva
mészkd anyagabol kovetkezd, a légszennyezettség és az id6jaras hatésai altal
erdsitett természetes folyamat. Egyiitt jar a II. vilaghabord, ill. az 1956-s
forradalom idején sulyosan megrongélodott templomon végzett kojavitasok
id6kdzben torténd eléregedésével. A toronyrol késziilt statikus szakvélemeny
szerint az allékonysagra nézve nem jelent egyenldre veszélyt, balesetveszélyt
viszont okozhat, és a mallo diszitdelemek formai karakterének romlasaval az
egész templom esztétikai megjelenése rohamosan veszt kordbbi hatasabol.
A badogos szerkezetek (attika csatornak, lefolyok, oromfedések) avultsaga,
tregedése abbol adédik, hogy koruk legkevesebb 50 év, pedig a
horganylemezek élettartamat legfeljebb 30-40 évre becsiilik. Hajlitasuk,
forrasztasuk mar nem lehetséges, igy javitdsukrol, egyes elemek cseréjerdl le
kell mondanunk. Csakis teljes cseréjiik jelentene megoldast, ami egy nagyobb
volumentl tetéfeljitds részeként szoba johetd munka. A tet6 beazasaibol
eredeztethetd karok nagysaga, igy a belsd festés helyenkénti tonkremenetele,
alatta a vakolat balesetveszélyt jelentd hullasaval, Than Mér és Lotz Karoly
freskdinak  kérosodasa, faburkolatok kérosodésa, kiilsd6 képarkanyok
fagykarosodasa, talpszelemenek tonkremenetele arra figyelmeztetnek, hogy ez a
felnjitas mar nem halaszthaté. A parkany kérnyékének rossz dllapota leginkabb
a déli oldalhajonal érzékelhetd, ahol a talpszelement mar el kellett tavolitani, a
parkanyt kifagyasi nyomok éktelenitik el, az elemek kozdtti fugaanyag teljesen
hidnyzik és kéelemeit egy feltehetfleg haboris sériilés javitdsa soran az
egyenestdl eltérden allitottdk helyre. A torony utdn ez a homlokzatrész szorul
leginkabb feltjitasra. Megjegyzendd, hogy ezt az attika csatornarészt kellett
legel@szor ideiglenes béleléssel ellatni, ami idén tavasszal mar cserére szorult. A
csatorna badoganyaga zsugorodik, reped, s6t szakad tigy, hogy lassan nincs mire
tenni a bélelest.
A templomépiileten kivill a templomkertet koriilvevé tamfal és mellvéd is rossz
allapotban van. A tamfal az eltelt 134 év sordn kifelé megdolt, felette a korlatot
gyakran barbar kezek szaggatjdk benne hidnyokat okozva. Felujitasa egy
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itemben volna célszerli, ugyanis elemeire kell bontani, ami a templom
burkolétéglajaval azonos megjelenésii téglaanyag elbzetes legyartatdsaval jar
egylitt. Mindez szintén a nagyobb volumenii felfjitdsokhoz kapcsolodoan
képzelheto el.

Egyenlére a templomon karbantartds jegli munkékat lehet és kell végezni,

amelyek célja az, hogy a templom allagat a lehetd legnagyobb mértékben
megorizzik a felgjitasig.

2013-14 évre szitkségessé valt karbantartisi munkak a kévetkezolk:

1) A torony veszélytelenitése:

A toronyrdl késziilt két (2004. augusztusi és 2006. decemberi) statikus
szakvélemény szerint a tornyot évente két alkalommal veszélyteleniteni kell
k&télrol figgeszkedve.

2004. angusztus 17. datummal késziilt szakvélemény a 19. oldalan a tovabbi
teendokrol ezt irja:

»A tornyon tapasztalhatd lokalis meghibdsodasok a tornyot érd kiilsé — a
felgjitasi munkak elvégzéséig potencialis veszélyforrast jelentenek. A torony
tejes fehijitasaig élet és vagyonvédelmi céllal az alabbi munkékat kell elvégezni.
Ezek a rendszeresen elvégzenddé munkdk a nem igényelnek bedllvanyozast, alpin
technikaval elkészithetbek:

- A toronytdrzs alsé és felsé parkanya kozotti szakaszon a pantolt és a nem
pantolt kdzettémbokdn a megjelend, ill. megnyiléd repedéseket, valamint a
sarokrészeken a repedt kimozdult durva mészkoveket ellenérizni kell és
ragasztasos jellegiien injektalassal kell ideiglenesen javitani.

- a repedéseknél es fugdknal az injektalas ne kikenés legyen, hanem a
megnyilas teljes lezarasdval, injektdlé csovon keresztiil torténjen a
besajtolas mindaddig, amig az ellenérzd csévén az injektald anyag meg
nem jelenik.

- ameglevo kapcsokat le kell tisztitani, rozsdamentesités és korrozio elleni
védoréteg felhordasa utdn a feliileti mélyedéseket epoxi-gyantas ECC
fugahabarccsal kell lezarni.

A feltlvizsgalat soran tapasztalt kilazult, levalo részeket el kell tavolitani, azaz a
toronytestet romtalanitani kell. A feliilvizsgéalatot és a fellilvizsgalat soran
végzett munkakat fokozott ellendrzésii miivezetés mellett kOszerkezetekkel
foglalkozo szakért6i munkaval kell elvégezni és a romtalanitisnal tapasztaltakat
dokumentalni kell.”

Ezt a munkat 2004. novemberében végeztettiik el el0szor és azdta évente kétszer
torténik meg a feliilvizsgalat. 2008 Gszén és 2009 tavaszan ez elmaradt.

A 2006. december 31-i datummal késziilt szakvélemény az addigi munkat
dokumentalja és a torony nyugati (bejérati) homlokzata elé védbtetd épitését
javasolja. A 2007-ben épitett ideiglenes véddtetd a kisebb leesd kddarabok ellen
valoban védelmet nyujt. Az eddigi veszélytelenitési munka felillvizsgalatara,



kiegészitésére azonban tovabbra is sziikség van, hiszen a kdanyag mallasa nem
41l meg. Az utoljara 2010 tavaszan tortént feliilvizsgalat soran kiderilt példaul,
hogy a torony féparkanya alatti térpegaléria oszlopai koziil néhdny meglazult,
beavatkozas hidnyaban kidélhetett volna. A statikus. koszakértd az err8l késziilt
szakvéleményében a péarkanyok koelemei kozotti fugdk, kapesok és az
acélpantolasokkal biztositott kdelemek ellendrzésére hivta fel a figyelmet. A
leesd kémalladék eltavolitisan til egyre nagyobb hangsulyt kell fektetni a
repedések, fugak, kikenések iddkozben keletkezett hibainak javitasara.

Az egyszeri alkalommal valé feliillvizsgalatot 2013 oktoberében tervezziik
elvégeztetni a statikus szakért feliigyelete és dokumentaldsa mellett,

2) Palafedés javitasa, csatornak tisztitasa:

Evente a tetdt 4t szoktuk vizsgalni, mert mindig akad kisebb hiba amit javitani
kell. A palazott feliileten ilyenkor kb 20db repedt, vagy hianyzé palaclem akad,
melyeket 40x40cm-es, szinben illeszkedd elemmel kell potolni. Egyuttal a
csatornakat is vizsgalni kell, vajon a bitumenes bélelés nem repedezett-e illetve,
nincs e benniik szennyezddés ami duguldst okozhat. A szennyezddést el kell
tavolitani majd Ssszegytijtve el kell szallitani. A lefolydknal lev6 lombkosarak
meglétét is ellendrizni kell, potlasuk elengedhetetlen, mert a falevelek a
hattytunyakakban elakadva dugulast okoznak. A lombkosarak nagysaga és alakja
elegendd, illetve megfeleld legyen arra, hogy a viz lefolydsat és a nehezen
porladé platanlevelek visszatartasat egyarant biztositsa.

3) Orgona javitasa:

Figyelemre méltd, hogy a Bakats téri templom 1880-ban Orszagh Sandor altal
épitett orgonajanak javitdsairél a Magyar Katolikus Lexikon tobb adattal
rendelkezik. Eszerint 1902-ben az orgonat az Angster gyar atépitette. 1926-ban,
majd 1938-ban a Rieger gyar felijitotta. A vilaghéborG uténi helyzetrdl nines
adat, pedig biztosan volt javitds, mivel a templom bels8 felujitasa a kiilsd
helyreallitas utan 1948-ig tartott. 1957-ben a Févarosi Orgonakeészitd Vallalat
tijitotta fel a templom 1956-0s stlyos sériiléseinek helyreallitasa utan. 1976-ban
Varadi Otto javitotta és valdsziniileg mechanikusbél elektronikus vezérlestive
alakitotta. 1994-ben az Aquincum Orgonagyar felujitdsa sordn az orgonat
visszaalakitottak mechanikus vezérlésiivé és ezzel elnyerte mai kialakitasat.
2010 marciuséban vératlanul egy vakolatrész (0,25m) hullott le az orgona feletti
keresztboltozatrdl a sipok kozé. A vegyesen fémbol illetve fabol készilt sipok
feliilrdl nyitottak, igy természetesen a vakolatdarabokbol a sfpokba is kerdlt. A
kovetkezmény végiil ,,csak” néhany sip elnémulasa lett, de az orgona egesze
hasznalhaté maradt, hiszen a néhany sip kimaradésat csak a ,,vajt-fliliiek™ vettek
észre. A javitasra akkor nem sikeriilt anyagi hozzajarulast szerezni.

2012-ben egy kulturalis jellegli pélyazaton elnyert osszeg segitségével kisebb
javitasok, hangoldsok voltak elvégeztethetéek az orgonan, ezaltal még egy tobb
hangversenybél 4llé6 koncertsorozat is lebonyolithato volt vele, de a minden
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koncert eldtt kézvetleniil elvégzett kisebb beavatkozasok elengedhetetlenek
voltak.

2013-ra a helyzet rosszabbodott. Bekapcsolds utén tébb sip kiilonbdzo erdvel
megszolalt a billentyiik lenyomasa nélkill. Ezzel az orgona hasznalhatatlanna
valt. Ideiglenesen elektromos szintetizatort hasznalunk helyette.

A vakolatrész leesése utdn azonnal ellendriztilk, hogy az nem bedzds miatt
tortént-e. Mar a lehullott rész kornyezetén is latszodott, ami ekkor be is
bizonyosodott, hogy a vakolatomlast nem beazés okozta. A tagabb kornyezet
4tvizsgalasa soran viszont feltlinik, hogy a fohajo oldalfalan és az alatti
boltozatain repedések huzodnak, amik a toronmynak a hajonal nagyobb
siillyedésébé] adodnak. Bz a mozgas okozhatta az orgona foltti keresztboltozat
vakolatanak levalasat, hiszen éppen ez a boltozatrész kozvetlenill kapcsolodik a
toronytest falazatdhoz. A mozgasokhoz hozzajarulhatott kisebb foldrenges is,
amilyen példaul 2011 januar 30.-an is volt Budapesten. Ezek a mozgasok
allékonysagi problémat nem jelentenek, csupan a templomtér orgonakarzat alatti
padléjaban okoznak egyre ndvekvd szinteltolodast, ami szintén a feldjitas soran
megoldando téma.

A javitas soran el kell végezni az orgona teljes, un. general tisztitdsat, amit az
4talakitas ota eltelt majdnem husz év dnmagaban is indokol. A general tisztitas
az Gsszes sip kiemelésével, egyenkénti tisztitdséval jar. Ugyanakkor meg kell
oldani a megbomlott vakolatrész javitasat, hiszen abbol barmikor Gjabb omlas
kivetkezhetne be, amitd] a sipok tisztitdsara forditott munka karba veszne. A
megoldas a két munka dsszekapcsoldsa ugy, hogy a kémiives- és festémunkat a
sipok kiemelése utdn az orgonakarzaton épitett allvanyrol végzik, utana
folytatjak a sipok tisztitdsat és visszahelyezését. A munkavegzés sordn egyitt
kell mitkddni az épitéipari munkakat végzének az orgonajavitast végz8 céggel,
hogy az orgona Thék Endre altal épitett eredeti homlokfalat, valamint a mogotte
és elétte helyben maradt orgona-részeket az allvényozas elStt megfelelden
megvédjék a munka kozben adédé mechanikai sérlilésektdl, illetve a
vakolatleverés soran keletkezd portdl. A mintegy hat méter magas allvanyzat
tetejérd] elvégzendd a tejes boltozatfeliilet vakolatanak atvizsgaldsa, a meglazult
részek leverése, a levert részeken 01j alap és simito vakolatréteg felhordasa,
valamint a teljes boltozatfeliilet fehér szinii festése IVAS belsétéri légatereszto
falfestékkel. Allvanybontas utan folytatodhat a sipok tisztitasa €s a helyben
maradt tészek kisebb javitasa, tisztitdsa. Végiil kovetkezik a sipok
visszahelyezese és az ujra hangolas.

4) Lépcsdtornyok ablakainak javitdsa:

A szentély melletti két lépcsétorony két-két félkdrives zarodasi acelkeretes
ablakénak iivegei torottek. A leesd livegdarabok balesetet okozhatnak, ezért a
javitas elengedhetetlen. Az tivegtablak mogott élére allitott téglakbaol falat raktak
az ablakok belsd oldalén vagyonvédelmi okokbdl, amit szinte az iivegezésnek




illetve az acélkeretnek tdmasztottak. Végleges javitds a belsd fal elbontdsaval és
a keretek beliilro] torténd tivegezésével a felnjitaskor valik majd lehet6veé.

A mostani ideiglenes javitast kiviilrdl, alpin technikaval, raszerelt, vagyis a
meglevd acélkerethez csavarozassal ersitett négyzetacél kerettel tervezziik, A
tort {ivegtdblak eltavolitasa utan az acélkereteket rozsdatdl mentesiteni kell,
majd rozsdamentesitd alapmazolassal kell ellatni. Ezutan lehet régziteni az el6re
meretre hajlitva készitett négyzetacél keret-kiegészitt. Az tivegezés drotilveggel
torténjen, utana a keretet sziirke szinli mazolassal kell ellatni.

5) Tamfal és korlat:

A bevezetoben emlitetteknek megfelelden a templomkertet kériilvevd tamfal és
mellvéd is rossz allapotban van. A mellvéd kébabak kozétti vas oszlopokbol, és
ket vizszintes vasrudbdl all, ahol a vasrudak 2cm atmérdjliek. 2008-ban az
Onkormanyzat palyazatan elnyert 6sszeg segitségével fleg a mellvéden végzett
javitasokkal a balesetveszélyt meg lehetett sziintetni, de a feldjitas itt sem sokaig
halogathatd. Ezattal nem barbar kezek, hanem valdszinlileg egy a teraszon allo,
a templommal egy idds akacfa gydkerei okozzak a siirgés beavatkozast igényld
allapotot, hiszen a plébania felé vezetd lépcsé mellett egy kdbalusztert annyira
megdolt, hogy a korlat vasrudjai mar kiszakadtak beldle és az alatta levo két
fedko is kifelé elmozdult. .

A balusztert és a két alatta levd kimozdult tamfal-fedkoévet el kell bontani. A
tamfal helyben maradt részét meg kell tisztitani a rajta maradt habarcstol, a
mogé illetve belendtt gydkérzettdl. A koelemek helyretétele fagyallo, a
budakalaszi kdanyag vilagos szinéhez valasztott habarcsba térténhet. A
vasrudakat ezutan képotlé anyaggal kell régziteni a balluszterben.

6) Torony, tetokibuvdk javitasa:

A negy kibuvo badogfedele koziil egyet mar tavaly cserélni kellett. A masik
hérom is olyan allapotba kertlt, hogy az ott fent fiivé nagy szelek barmikor
ledobhatjak, javitasuk pedig mar nem lehetséges, cserére szorulnak.

Munkavédelem:
A kotélrol alpintechnikaval végezhetd munkaknal a munkavédelemre vonatkozé
szabalyok a szokésosndl is szigorGbban betartandék. Gondoskodni kell még

arrdl is, hogy targyak leesésétdl a templomkertben kozleked6 gyalogosokat
megfelelden védjék.

Budapest, 2013 majus
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