Munka és koltségterv

1. Az 6r6ldm:id:is-templom beazasai altal okozott karok elharitasa, vakolat-helyrealilitas,
festés — 1. iitem (a legkritikusabb részek helyreallitisa):

Az elsd 1épés az érintett teriiletek felallvinyozasa. Ezutan kovetkezik a beazasok helyén a vakolat
allapotanak felmérése. A laza, menthetetlen vakolatrészeket el kell tavolitani. A javitandd
részeket 1élegzo vakolattal kell ellatni. A vakolat készitésekor {igyelni kell arra, hogy a javitandé
vakolatrész kornyezetének megfelelé szemcsenagysagi kddrleményt adagoljanak az anyaghoz. -
Ugyanilyen vakolatot kell késziteni az elekiromos halézat feldjitasakor kivésett falszakaszokra is.
Itt {igyelni kell arra, hogy a kapcsolok €s az elosziédobozok megfeleld sikba keriiljenek, és
hozzaférhetok maradjanak. A vakolatot Ggy kell elkésziteni és Gsszedolgozni a régi vakolattal,
hogy ne alljon el a fal sikjatol, mert azt glettelni mdr nem fogjak. A gipsz tartalmi glett anyagok
ugyanis erfsen nedvszivo tulajdonsagiak, ezért idovel levalasra, feltaskdsodasra hajlamosak.
Kell6 szdradas utan kovetkezhet a festés.

A belsd falfestést a majdani kivitelezOnek az eredeti festéshez hasonléan sajat készitésii kazein
kotést falfestékkel kell végeznie. Eldzéleg a régi festéket alaposan le kell kaparni az els6
meszelésig, A festékrétegek eltavolitasat gy kell végezni, hogy kdzben az alsdbb rétegek
eredeti diszitOfestése dokumentilhaté legyen. Az - értékelhetd részekrdl leirdst és
fotodokumentaciot kell késziteni, a motivumokat pauszpapirra le kell masolni, és az eredeti
szineket is meg kell allapitani, hogy a rekonstrukcioé a legnagyobb pontossaggal elvégezheto
legyen. Ezekhez a dokumentumokhoz tarsulnak még azok a régi fényképek, melyek a templom
belsejerdl kesziiltek az 1956 eldtti idészakban, és az atlagoshoz képest szép szamban alinak
rendelkezésre.

A régi festékréteg eltivolitdsa utdn alapozd meszelés sziilkséges, vékonyra higitott oltott
mésszel, penészgatld szer hozzaadasaval.

A szaradast kévetden ki kell javitani a falfolytonossdgi hibdkat, sajat készitésii meszes glettel,
melyhez olyan szemcsenagysigl kodrleményt kell keverni, mely megegyezik a falfeliilet
rusztikussagaval. Nem szabad kiallnia, feltlinéen eliitnie a fal sikjatol. A teljes feliilet
atglettelésére a gipsz tartalma glett anyagok erésen nedvszivo tulajdonsdga miatt nem kerdil sor,
mivel azok idovel levalasra, feltaskasodasra hajlamosak.

A falfeliilet javitds utani teljes kiszaradasat kdvetben a teljes falfeliileten szilikat festélkkel
szeretnénk eléfestést végeztetni. Ennek célja — az alapozd meszeléshez hasonléan — a vakolat
erOsitése €s a — meszes, kOporadalékos glettel — javitott felilletek szilardsdganak névelése.

Szaradast kévetden az erdsen higos falfeliilet kémhatasat semlegesiteni kell kalium-aluminium-
szulfat vizes oldataval, mely a semlegesités mellett a feliilet szilardsagat tovabb noveli. Ezutin
kévetkezhet a falfeliilet kizvetlen elokészitése a festéshez kalium-szappanos vizes oldattal.
Ennek célja, hogy a falra a kazeinfesték egyenletesen felvihetd legyen. A kazein-festék kotdanyagat
(borax-kazein) a kivitelezének sajat keziileg kell készitenie sovany tehéntirobol. Felhasznalbato
természetes tolt0anyagok: bécsi-fehér, budaiftld; szinezd anyagok: litophon, titanfehér,
oxidfestékek. A festés megkezdése eldit megfeleld méretii feliileten probafestést kell végezni.

Az alapfestés utan keriil sor a diszitéfestésre, melyet az eredeti motivumok és szinvildg

elozetesen elkészitett dokumentdcidja szerint sajal készitésli kazeintemperaval szeretnénk
elvégeztetni.

A szitkséges munkdalatok koliségterve:

(Id. kovetkezd oldal)



A/ Allvanyozasi munkdk: (helyszinre szallitds, épités, helyszinen tartds, bontas, elszallitds
anyagkoltség) 1.500 m’

Anyag+dij: nettdé 3.400.000,- Ft brutté 4.318.000,- Ft
B/ Vakolatjavitas beazott részeken és villanyszerelés utdn: 98 m”
Anyagkoéltség:  nettd 93.100,- 't brutt6  118.237.-Ft
Munkadij: netté  193.000,- Ft brutté6  245.110,- Ft
Osszesen: nettd  286.100.- Ft brutté  363.347,-Ft

C/ Tobbrétegtli enyves festék lekaparasa és lemosdsa: 1.516 m®
Munkadij: netté  758.000,- Ft bruttd  962.660,- Ft

D/ Eléfestes szilikatfestéldel kaliviziiveg kotdanyagh nagy péaraatereszié képességi, tagolt,
vakolt feliileten, t6rt fehér szinnel: 1516 m®

Anyagkoltség: nettd  227.400,- Ft brutté  288.798,- Ft
Munkadij: nettd  606.400,- Ft brutté  770.128.- Ft
Osszesen: netté  833.800,- Ft brutté 1.038.926,- Ft

E/ Enyves festés helyszinen készitett kazeinfestékkel tobb szinnel tagolt feliileten (anyag-
mozgatas, anyagok elkészitése, keverése, szinprobak, felliletsimitas, csiszolas, alapozo
meszelés, glettes javitas, timsozas, szappanozas, falfesték felhordasa ecsettel): 1516 m’

Anyagkdéltség:  nettd  379.000,- Ft brutté  481.330,- Ft
Munkadij: nettd 2.425.600,- Ft brutté 3.080.512.- Ft
Osszesen: nettd 2.804.600,- Ft brutté 3.561.842 -t

F/ Diszitéfestés (f6hajo oldalkarzat el6tti boltozata, oldalkarzatok boltozata, oszlopfék, karzat
mellvéd): 261m?

Anyagkoltség:  netté  522.000,- Ft brutté  662.940,- Ft
Munkadij: netté 2.088.000,- Ft bruttd 2.651.760,- Ft
(sszesen: netté 2.610.000,- Ft brutté 3.374.700,- Ft

A—F/ Allvinyozds, vakolatjavitds, festés dsszesen:
nett6 10.692.500,- Ft brutto 13.579.475,- Ft

2. Az Orikimédés-templom fékapujinak felajitisa:

A tblgyfa ajtorol a vastagon felhordott és napsiités hatdsara ragydssd valt szinfelen lakkot
hopisztollyal és csiszolassal el kell tavolilani az eredeti fafeliiletig. Ezutin a fafeliiletet
rovartaszitd €s penészgatld adalékos anyaggal kell impregnalni. Az alapozas utan az eredeti
szinarnyalatnak megfeleld, gyorsan szarado és UV-allo vastaglazart célszerii felhordani a
fafeliiletre két rétegben.

A kovacsoltvas pantokat a fafeliilet tisztitdsa el6tt el kell tivolitani, majd fémtisztéra csiszolni.
Ezutin rozsdagatlé alapozéval, majd két rétegben selyemfényl fekete kiiltéri zoméanccal
célszerll mazolni.

Az ajté teljes feliilete 19 m?.



A sziikséges munkdlatok koltségterve:

A/ Régi lakkréteg eltavolitdsa:

Anyagkoltség: nettdé  5.700,- Ft brutté6  7.239.- Ft
Munkadij: netté 28.500,- Ft brutté 36.195,- Ft
Osszesen: netté 34.200,- Ft brutté  43.434,- Ft
B/ Fafeliilet alapozasa: ,
Anyagkéliség: netté  5.890.- Ft brutté  7.480,- Ft
Munkadij: nettdé  7.980.,- Ft brutté 10.135,- Ft
Osszesen: neitd 13.870,- Ft brutté 77.615-Ft
C/ Fafeliilet mazolasa:
Anyagkéltség: nettd 22.800,- Ft brutté 28.956.- Ft
Munkadij: nettdo 17.100,- Fi brutto 21.717,- Ft
Osszesen: netté  39.900,- Ft brutté 50.673,- Ft
D/ Vaspantok eldkészitése s mazolésa:
Anyagkoltség: nettd  6.000,- Ft brutté  7.620,- Ft
Munkadij: netté 72.000,- Ft brutté 91.440,- Ft
Osszesen: netté 78.000,- Ft brutté  99.060,- Ft
A-D/ Fokapu felijitasa dsszesen:
Anyagkdltség: netté 40.390,- Ft brutté 51.295,- Ft
Munkadij: netté 125.580,- Ft brutté 159.487,- Ft
Osszesen: nettd 165.970,- Ft bruitd 210.782,- Ft

3. A fooltar tabernikulum:anak felijitasa:

A tabernalulum feliilete fém, ezért ennek megfeleléen kell az aranyozasi technologiat
kivalasztani. El6szor teljesen szét kell szedni a szerkezetet, hogy minden alkotdelem teljes
felilleten hozzaférhetd legyen. A régi bronzréteget teljesen el kell tavolitani, csiszold
szivaccsal fémtisztira kell csiszolni és polirozni. Ezt koveten a feliiletet specidlis fém
alapozéval kell lemazolni, majd fényes kadmiumsdrga szinii zomanclakkal lelakkozni. Az
aranylapokat 12 oras oldészeres mixtionra célszerti rakni, mely altal fényes feliiletet kapunk,
igy az aranyozds is fényes lesz. Az aranyozashoz 23 Y4 karatos aranyfiist haszndlata javasolt.

A taberndakulum felijitisa dsszesen:
Anyagkoltség: netté  150.000,- Ft bruttd  190.500,- Ft
Murnikadij: netté  120.000,- It brutté  152.400,- Ft
Osszesen: netté 270.000,- Ft brutté 342.900,- Ft

1-3. pont dsszesent,

Osszes koltség: brutté 14.133.157,- Ft
Onrész: bruttdé  8.000.000,.- I't
Kért timogatds: brutté 6.133.157,- Ft




