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Ferencvaros Onkormanyzatanak

Polgarmesteri Hivatala

Sziics Balazs Foépitész

1092 Bp. Bakats tér 14. II. em. 44.
Targy: védett templomok feltjitasa

Tisztelt Féépitész Ur!

Csatoltan kiildjiikk anyagunkat a targyban kiirt palyazatukra templomunkra vonatkozolag.
Templomunk cime: Budapest IX. ker. Bakats tér, helyrajzi szam: 36.910

Megjegyezziik, hogy a mellékelt Miiszaki Leirasban felsorolt témak mindegyike a templom
egyre gyorsabban roml6 miiszaki allapota miatt meriilt fel és egy kivételével baleset megelozési
szempontbol is beavatkozast igényel.

A felsorolt munkakra vonatkozo (épitési) engedélyt az anyaghoz kés6bb csatolni fogjuk.

Palyazatunk készitoje — egyben a kapcsolattartdo — Andrassy Balazs okl. épitészmérnok,
templomgondnok. Telefonszama: +36/20/828-0585.

Palyazatunk a kovetkezé anyagrészeket tartalmazza:
-Miiszaki leiras az elvégzend6 munkak részletezésével, fotokkal.
-Koltségbecslés
-Nyilatkozat 3db
-Epitési engedély (késobb lesz csatolva)

Budapest, 2013 05 29



Budapest Févaros Korméanyhivatala
V. Xerilleti Epitéziigyi és
Drokségvédeimi Hivatala
Ferencvirosi Féplébania 2016 AlG 29, 1051 Budapest, Sas utca 19.
Budapest 1092. Bakats tér 13 1368 Budapest, P1.: 205,
R:(1)217-0214
Budapest Févaros Kormanyhivatala
Kulturélis Orokségvédelmi Irodaja
1051 Budapest V. Sas utca 19. II. emelet

Czakoné Volgyes Cecilia teriileti feliigyeld részére

Targy: Budapest IX. Bakats téri templom, allagvédé munkak, 2014-
15.
Miemléki tsz: 15664

A ferencvérosi onkormanyzat 2014.-ben is kiirt palyazatot védett
templomok feltjitasara. Mellékelt palyazatunkban a kovetkezd
munkdk elvégzésére kértiink tamogatast:

e Torony veszélytelenitése

e Palajavités és csatornak tisztitasa a tetokon
Déli oldalhajo feletti csatorna badogcseréje
Kereszthajé homlokzatainak veszélytelenitése
e [.épcsOtornyok ablakainak ilivegezése
Terasz tamfal és korlat javitasa két helyen
Kérjiik, hogy a fenti munkak elvégeztetésére Andrassy Balazs okl.
€pitészmérndk, templomgondnok mellékelt miiszaki leirasa és
fotodokumentacioja alapjan a sziikséges engedélyt megadni

sziveskedjenek.
& “ GébOr

Plébanos

Budapest, 2014.-08.-29.

Melléklet: Miszaki leiras és fotddokumentacio/2014-15 4 példany



Nyilatkozat

Alulirott, a Ferencvarosi Féplébania (1092 Bp. Bakats tér 13.) plébanosa a
Ferencvarosi Onkormanyzat védett templomok felwjitasara kiirt, a mai napon
beadand¢ palyazataval kapcsolatban kijelentem a kovetkezoket:

A palyazatban foglalt adatok, informacidk és dokumentumok teljeskoriek,
valodiak és hitelesek,

A palyazat targyaban tdmogatasi igényt egyidejileg, illetéleg mas
szervezethez nem nyujtottunk be.

A Ferencvarosi Foplébania nem all jogerds végzéssel elrendelt
végelszamolas, felszamolas alatt, ellene jogerds végzéssel elrendelt
csOdeljaras vagy egyéb, a megsziintetésre iranyulo, jogszabalyban
meghatarozott eljaras nincs folyamatban,

Hozzajarulunk ahhoz, hogy a Kincstar altal miikdtetett monitoring
rendszerben nyilvantartott adatainkhoz a térvény erejénél fogva arra jogosult
allami szervek hozzaférjenek,

A Ferencvarosi Foplébania megfelel a rendezett munkaiigyi kapcsolatok
kovetelményeinek, nem mindsiil gazdasagi tarsasagnak, jogi szervezetként
atlathato szervezetnek mindsiil.

A palyazatban megjelolt munkakra, amennyiben az azokra igényelt 6sszeget
elnyerjiik, a sziikséges (épitési) engedélyt beszerezziik.

Budapest 2014-08-29




2. melléklet

Nyilatkozat a kozpénzekbdl nyijtott tamogatasok atlathatoésagarél sz6lo
2007. évi CLXXXI. torvényben szabalyozott dsszeférhetetlenségrol

C% w ( F) uuj_}\ W Lt\
Alulirott, Fc2 €4 % C.2H (nyilvantartasba vételi okirat szama:
Corej204z %, g

' nyllva.ntartasba vevo SZETV: &&%@dei&@g .’\./.{’m*’wﬁé'pwselme:
Sv 2., C1o. ..... W)

képviseletében kijelentem, hogy nem vonatkoznak a. ..Fﬁ’.f‘!‘é’&l:.c.&ﬁ. wos i o) .WJJ&-(Wta a
k6zpénzekbol nyujtott tdmogatdsok atlathatosagardl szolé 2007. évi CLXXXI. térvény 6. §-
aban felsoroltak, igy vele szemben Osszeférhetetlenség nem 4ll fenn.

Budapest, 2014. D¥ ; Lcﬁ .........

A kozpénzekbdl nytjtott timogatdsok étlathatosagardl szolo 2007. évi CLXXXI. torvény

6. § (1) Nem indulhat palydzoként, és nem részesiilhet timogatasban

a) aki a palyazati eljarasban dontés-elokészitoként kozremiikdé vagy dontéshozo,

b) a kizart kézjogi tisztségviseld,

¢) az a)-b) pont ald tartozé személy kdzeli hozzatartozdja,

d) az aj-c) pontban megjeldlt személy tulajdondban 4116 gazdaségi tarsasag,

e) olyan gazdasagi tArsasdg, alapitvany, egyesillet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek o6mnallé jogi
személyiséggel rendelkez6 olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c} pont ala tartozd személy vezetd
tisztségviseld, az alapitvany kezeld szervének, szervezetének tagja, tisztségviseldje, az egyesiilet, az egyhaz vagy
a szakszervezet ligyintézd vagy képviseleti szervénck tagja,

/) az az egyesiilet, egyhaz vagy szakszervezet, illetve ezek 6nallo jogi személyiséggel rendelkezé azon szervezeti
egysége,

fa) amely a pélyazat Kifrasat megel6z ot évben egylittmiikodési megéllapodast kotott vagy tartott fenn
Magyarorszagon bejegyzett parttal (a tovédbbiakban: part),

fb) amely a pélyazat kiirdsat megel6zd 6t évben parttal kozos jeldltet allitott orszaggyilési, eurdpai parlamenti
vagy helyi 6nkorményzati valasztason,

g) akinek a részvételbdl valo kizartsaganak tényét a 13. § alapjan a honlapon kozzétették.

d) az e torvény szerinti érintettség, dsszeférhetetlenség ténye vagy ezek hidnya,

e) az érintettség, Gsszeférhetetlenség alapjaul szolgald korillmények leirasa,

/) nyilatkozat arrdl, hogy a palyazd e torvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve
dsszeférhetetlensége megsziintetése érdekében.



3. melléklet

Nyilatkozat az allamhéztartasrol sz6l6 2011. évi CXCYV. torvény értelmében a rendezett
munkaiigyi kapcsolatokrol

Alulirott. Fé&ea‘«g% _macﬁoku ..(nyilvantartasba vételi okirat szama: UU }/20"& -00/

a nyilvantartasba vevé szerv.........%{. Ul\ﬂLLM m’kepwselme S&UL/L v, C’ QL’-?({'.'.’)
képviseletében kijelentem, hogy a K .&f@ﬂ:&h% F OIWKMMzervezet
rendezett

munkatigyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Budapest, 2014. . C’/X ...............




KOLTSEGBECSLES

A Ferencvarosi Foplébania Templomon (Budapest, IX. Bakats tér)
2014-2015 év folyamén végzend6 karbantartasi munkakrol

Késziilt AFA-t is tartalmazé brutto arakkal, a muszaki leirasban részletezett
munkékra vonatkozolag.

1. A nyugati torony veszélytelenitése, a toronytorzs ké és téglaanyagl
homlokzatfeliileteinek atvizsgalasa alpinista fliggeszkedéses technikaval,
a fellazult részek eltdvolitasa, a jelentkez6 hibak, repedések javitdsa,
fugahidnyok pdtlasa a statikus szakérével egyiittmikddve, a szakértdi
véleményben eldirtak szerint, 1 alkalommal 1.300.000.- Ft

2. Palacsere a templom teljes tetofeliiletén, ahol évente kb 20 db megy
tonkre ill. tlinik el. A potlas kettés téglany 40 x 40 cm-es szinben
illeszked6 elemekkel torténik, valamint az attika csatornak tisztitasa a
szennyezOdés lehordasaval, elszallitasaval 180.000.- Ft

3. Déli oldalhajo attika csatornajanak cseréje a régi tobbszor béleléssel
javitott szerkezet és 3 palasor bontasaval, 0j alatét-deszkazassal,
csupaszlemez béleléssel 27fm hosszon, 2,5m kit. szél.  1.625.000,-Ft

4. Kereszthajo6  északi ¢és déli homlokzatainak  veszélytelenitése

fuggeszkedéses technikaval 450.000,-Ft
5. Lépcsotornyok ablakainak javitdsa a belsé elfalazds bontasdval,
drotiiveggel 4db 50x160cm méretii ablakon 350.000,-Ft
6. Templomkertet hatarold kobabos korlat egy szakaszan az ontottvas
korlatelemek javitasa és visszahelyezése 370.000,-Ft

Templomkertet hatarold tamfal és mellvédkorlat 3 kovének bontésa, a
tertilet tisztitdsa utan visszaépitése, a korlatvasak rogzitése  330.000,-Ft

Osszesen: , 4.605.000.-Ft
azaz négymillio hatszazotezer forint, amely az AFA-t tartalmazza.

Budapest, 2014-08-27

/ — i~
P BA
Andrassy Balazs
okl. épitészmérndk
templomgondnok
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MUSZAKI LEIRAS

és foto dokumentacio
A Ferencvarosi Foplébania Assisi Szt. Ferenc temploman
(Budapest, IX. keriilet Bakats tér)
2014-15-ben végzendo6 karbantartasi munkakrol.

A feljitds megkezdéséig e helyiitt is ismételni kell azt, hogy az elmult években
a templomon végzett veszélytelenitési illetve egyéb karbantartdsi munkéak soran
megallapithatd volt, hogy a templom allaganak romldsa két f6 tényezdbdl
adodik:

1) A homlokzati kbanyag mallasa

2) A tetd badogszerkezeteinek avultsaga.
A homlokzati kbanyag (soskuti durva mészkd) mallasa nagyrészt a durva mészkd
anyagabol kévetkezd, a 1égszennyezettség és az idéjaras hatdsai 4ltal erdsitett
termeészetes folyamat. Egylitt jar a II. vilaghabor, ill. az 1956-s forradalom
idején stlyosan megrongalddott templomon végzett kdjavitasok idékozben
torténo eloregedésével. A toronyrol késziilt statikus szakvélemény szerint az
allékonysagra nézve nem jelent egyenldre veszélyt, balesetveszélyt viszont
okozhat, és a mallé diszitéelemek formai karakterének romlasdval az egész
templom esztétikai megjelenése rohamosan veszt korabbi hatasabol. A 2011-ben
végzett munkakrol késziilt koszakértdi értékelés két alahtizott mondatara itt is fel
kell hivjuk a figyelmet:, Jelen feliilvizsgalat sordn is tapasztaltuk, hogy a torony
kOszerkezeteinek allapota folyamatosan romlik. A kdszerkezetek és ko-, illetve
téglaburkolatok allapota olyan, hogy a torony teljes szerkezeti felGjitasa élet és
vagyonveédelmi szempontbdl elkeriilhetetlen.”Megjegyzendd, hogy statikus-
kdszakérté 2013-14 évi munkalatokba valo bekapcsolasat nem tudtuk biztositani,
mert a palyazaton elnyert 6sszeg az altalunk igényeltnél kevesebb volt.
A badogos szerkezetek (attika csatornak, lefolydk, oromfedések) avultsaga,
oregedése abbol adddik, hogy koruk legkevesebb 50 év, pedig a
horganylemezek élettartamat legfeljebb 30-40 évre becsiilik. Hajlitasuk,
forrasztasuk mar nem lehetséges, igy javitasukrol, egyes elemek cseréjérél le
kell mondanunk. Csakis teljes cseréjiik jelentene megoldést, ami egy nagyobb
volumenti tetofelljitds részeként szoba joheté munka. A tetd bedzasaibol
eredeztethetdé karok nagysaga, igy a belsd festés helyenkénti ténkremenetele,
alatta a vakolat balesetveszélyt jelenté hullasaval, Than Mor és Lotz Kéroly
freskdinak  karosoddsa, faburkolatok kéarosodasa, kiilsé képarkanyok
fagykarosodasa, talpszelemenek tonkremenetele arra figyelmeztetnek, hogy ez a
felujitds mar nem halaszthato. A parkany kérnyékének rossz allapota leginkabb
a déli oldalhajonal érzékelhetd, ahol a talpszelement mar el kellett tavolitani, a
parkanyt kifagyasi nyomok éktelenitik el, az elemek kozotti fugaanyag teljesen
hianyzik és kdelemeit egy feltehetdleg héborus sériilés javitisa sordn az
egyenestol eltérden allitottak helyre. A torony utdn ez a homlokzatrész szorul




leginkabb felujitasra. Megjegyzendd, hogy ezt az attika csatornarészt kellett
legeloszor ideiglenes béleléssel ellatni, ami idén tavasszal mar cserére szorult. A
csatorna badoganyaga zsugorodik, reped, sot szakad ugy, hogy lassan nincs mire
tenni a bélelést.

A templomépiileten kiviil a templomkertet koriilvevé tamfal és mellvéd is rossz
allapotban van. A tamfal az eltelt 134 év soran kifelé megddlt, felette a korlatot
gyakran barbar kezek szaggatjadk benne hidnyokat okozva. Feldjitdsa egy
litemben volna célszerli, ugyanis elemeire kell bontani, ami a templom
burkolotégldjaval azonos megjelenésii téglaanyag el6zetes legyartatdsaval jar
egylitt. Mindez szintén a nagyobb volumenii felGjitasokhoz kapcsolodoan
képzelheto el.

A felujitasig templomon a fent leirt okokbdl sziikségessé vald karbantartds
Jellegli munkaékat lehet és kell végezni, amelyek célja az, hogy a templom allagat
a lehetd legnagyobb mértékben megoérizziik a feltjitasig.

A 2014-15 évre sziikségessé valt karbantartasi munkak a kévetkezok:

1) A torony veszélytelenitése:

A toronyrol késziilt két (2004. augusztusi és 2006. decemberi) statikus
szakvélemény szerint a tornyot évente két alkalommal veszélyteleniteni kell
kotélrol fliggeszkedve.

2004. augusztus 17. datummal késziilt szakvélemény a 19. oldaldn a tovéabbi
teendokrol ezt irja:

»A tornyon tapasztalhaté lokalis meghibasodasok a tornyot érd kiilsé — a
felgjitasi munkak elvégzéséig potencialis veszélyforrast jelentenek. A torony
tejes feltjitasaig élet €s vagyonvédelmi céllal az alabbi munkékat kell elvégezni.
Ezek a rendszeresen elvégzendd munkak a nem igényelnek beallvanyozast, alpin
technikdval elkészithetdek:

- A toronytdrzs alsé és fels¢ parkanya kozotti szakaszon a pantolt €s a nem
pantolt kdzettombokon a megjelend, ill. megnyilo repedéseket, valamint a
sarokrészeken a repedt kimozdult durva mészkoveket ellendrizni kell és
ragasztasos jelleglien injektalassal kell ideiglenesen javitani.

- a repedéseknél és fugakndl az injektdlas ne kikenés legyen, hanem a
megnyilds teljes lezardsaval, injektdld csovon keresztiil torténjen a
besajtolas mindaddig, amig az ellendrzd csévon az injektald anyag meg
nem jelenik.

- ameglevo kapcsokat le kell tisztitani, rozsdamentesités és korrozio elleni
védoréteg felhordasa utan a fellleti mélyedéseket epoxi-gyantds ECC
fugahabarccsal kell lezarni.

A fellilvizsgélat soran tapasztalt kilazult, levalo részeket el kell tavolitani, azaz a
toronytestet romtalanitani kell. A feliilvizsgalatot és a feliilvizsgalat soran
végzett munkdakat fokozott ellendrzésii miivezetés mellett koszerkezetekkel



foglalkoz6 szakértéi munkaval kell elvégezni és a romtalanitasnal tapasztaltakat
dokumentalni kell.”

Ezt a munkat 2004. novemberében végeztettiik el el0szor és azota évente kétszer
torténik meg a feliilvizsgélat. 2008 §szén €s 2009 tavaszan ez elmaradt.

A 2006. december 31-i ddtummal késziilt szakvélemény az addigi munkat
dokumentalja és a torony nyugati (bejarati) homlokzata elé védotetd épitését
javasolja. A 2007-ben épitett ideiglenes védodtetd a kisebb leesé kédarabok ellen
valdban védelmet nyujt. Az eddigi veszélytelenitési munka feliilvizsgalatara,
kiegészitésére azonban tovabbra is sziikség van, hiszen a kéanyag malldsa nem
all meg. Az utoljara 2010 tavaszan tortént feliilvizsgalat soran kideriilt példaul,
hogy a torony fOparkanya alatti torpegaléria oszlopai koziil néhany meglazult,
beavatkozas hianyaban kidGlhetett volna. A statikus koszakértd az errdl késziilt
szakvéleményében a parkdnyok koelemei kozotti fugdk, kapcsok és az
acélpantolasokkal biztositott kdelemek ellenérzésére hivta fel a figyelmet. A
lees6 komalladék eltavolitasan tal egyre nagyobb hangsulyt kell fektetni a
repedések, fugak, kikenések id6kozben keletkezett hibainak javitasara.

Az egyszeri alkalommal valo felilvizsgalatot 2014 oktoberében tervezziik
elvégeztetni a statikus szakérto felligyelete és dokumentalasa mellett.

2) Palafedés javitasa, csatornak tisztitasa:

Evente a tet6t 4t szoktuk vizsgalni, mert mindig akad kisebb hiba amit javitani
kell. A palézott feliileten ilyenkor kb 20db repedt, vagy hianyzé palaelem akad,
melyeket 40x40cm-es, szinben illeszkedd elemmel kell potolni. Egyuttal a
csatornakat is vizsgalni kell, vajon a bitumenes bélelés nem repedezett-e illetve,
nincs e benniik szennyez6dés ami dugulast okozhat. A szennyezddést el kell
tavolitani majd Osszegylijtve el kell szallitani. A lefolyoknal levo lombkosarak
meglétét is ellendrizni kell, poétlasuk elengedhetetlen, mert a falevelek a
hattytinyakakban elakadva duguldst okoznak. A lombkosarak nagysaga és alakja
elegendd, illetve megfeleld legyen arra, hogy a viz lefolydsit és a nehezen
porladé platanlevelek visszatartdsat egyarant biztositsa.

3) Déli oldalhajé attika csatornajanak cseréje:

A déli oldalhajo attika csatornaja mar régen igen rossz allapot. Az alatta levd
hordozo szerkezetet, a fabol késziilt deszkazast korhadasa miatt 2005-ben el
kellett tavolitani a kettos talpszelemennel egyiitt, amire ra volt épitve. A
karbantartasi munkélatok soran itt kellett eldszor a badoganyagot ideiglenes
jellegli, 5 évre becsiilt élettartami, foltszerlien raragasztott javitd flekkekkel
ellatni. Mostanara ezek a flekkek is eloregedtek, de kdzben a badoganyag is
tovabb romlott, minden évben ujabb, hosszu, kereszt iranyt repedések
keletkeznek rajta, amelyek 1 év alatt a ratett flekkeket is atrepesztik, igy a
flekkekkel valo javitassal a bedzas-mentesség 1 évre sem biztosithato.

A jelenlegi ideiglenes anyagokkal bélelt horganybadog csatornat el kell
bontanunk 27m hosszon a hozzéd csatlakozo 3 palasorral egyiitt. A szarufakra




erositett csatornatartdé vasakra, mint hordozo szerkezetre Uj deszkizatbdl és
bitumenes lemezb6l megfeleld lejtéssel kiépitett hordozo szerkezetre keriil a
horganybadogbol késziilt 0j csatorna 2,5m Kkiteritett szélességgel. Ez is csak
ideiglenes megoldas, mert a remélt felujitds sordn az alatta levd szerkezetek
bontandok egészen a parkanyig, amelynek bizonyos elemei ki vannak mozdulva
és csak helyretételik utan épithet6 0jja az osszes rakeriilé csatorna alatti
szerkezeti elem.

4) Veszélytelenités a kereszthajok északi és déli homlokzatain.

A homlokzatok alatt talalt leesett kddarabok arra utalnak, hogy ezeken a kiugré
homlokzatszakaszokon is Gjra indokolt veszélytelenitést végezni, vagyis a par
¢vvel ezel6tt mar egyszer elvégzett munkat az azdta eltelt idében bekovetkezett
kézetmallas miatt mar ismételni kell. Mivel ezek el6tt a homlokzatrészek el6tt
nem huzodik kerités, ami az el6ttiik levd gyalogos kozlekedést tdvolabb tartana,
a balesetek megel6zése miatt ez még inkabb indokolt.

A munkét a tornyon végzend6 romtalanitasi, veszélytelenitési munkéval azonos
szempontok alapjan kell alpin technikaval végezni. A mallott kérészek
eltavolitasa utan a hidnyz6 flgaanyagot habarccsal potolni kell, tovabbé a
parkanyokon a vizlefolyas biztositasara a kovek feliileti hidnyait is habarccsal
kell pétolni. Ugyelni kell arra, hogy a szobraszmunkaval megfaragott kovek a
remélt feltjitas sordn kovetkezd Gjra-faragasahoz elegendé minta maradjon.

5) Lépesétornyok ablakainak javitdsa:

A szentély melletti két 1épcsétorony két-két félkdrives zarddasu, kb. 50x160cm
méretli acélkeretes ablakanak {ivegei torottek. A leesd iivegdarabok balesetet
okozhatnak, ezért a javitas elengedhetetlen. Az tivegtablak mogétt élére allitott
téglakbol falat raktak az ablakok bels6 oldalan vagyonvédelmi okokbol, amit
szinte az livegezésnek illetve az acélkeretnek tdmasztottak. A javitast a belsé fal
elbontasaval és a keretek beliilrdl torténd tivegezésével tervezziik megoldani
drétbetétes iiveg felhasznalasaval. A tort iivegtabldk eltavolitdsa utdn az
acélkereteket rozsdatol mentesiteni kell, majd rozsdamentesitd alapmazoldssal
kell ellatni. Az livegezés utan a keretet sziirke szin(i mazolassal kell ellatni. Az
ablaknyildsok bels¢ feliiletén korabban épiilt falazdst nem tervezzik
helyreallitani, hiszen az ablakok magasan helyezkednek el, ami kiilsé
jardaszintrdl torténd elérésiiket létraval sem teszi lehetdvé. Az ablakok belsé
kavajaban a falbontas utan a vakolatot és a fehér mészfestést helyre kell allitani
az eredeti (€pités-kori) allapotnak megfelelGen.

Megjegyzendo, hogy a felsoroltak kozott ez az egyetlen olyan munka, amelynek
soran az eredeti allapot helyreall, ezaltal ez nem karbantartds, hanem felujitas
jellegti!




6) Templomkert koriili tamfalon épiilt korlat javitasa két helyen:

Juliusban a templomkert északkeleti részében kidolt egy akacfa és dsszetorte a
templomkert koriili timfal feletti korlat két kdbaba kdzotti dntdttvasbdl késziilt
részét. Két vasoszlop és két vizszintes rid sériilt, melyeknek darabjait a
plébanian téroljuk. A hianyzo részen a korlatot ideiglenesen szines
miianyagcsikkal helyettesitettiik.

A t0rt Ontottvas elemeket hevederezéssel megerdsitve tervezziik dsszehegeszteni
gy hogy a keresztmetszetek névekedése minél kevésbé legyen észrevehetd. A
kébabakba  torténd  visszaillesztés, rogzités koépotld  anyagokkal il
csemperagasztoval torténik. A vasanyagu részek matt feketére festendok.

A bevezet6ben emlitetteknek megfelelden a templomkertet koriilvevd tamfal és
mellvéd is rossz allapotban van. A mellvéd kébabak kézotti vas oszlopokbol, és
két vizszintes vasrudbol all, ahol a vasrudak 2cm atmérdjiiek. 2008-ban az
onkormanyzat palydzatan elnyert dsszeg segitségével foleg a mellvéden végzett
javitasokkal a balesetveszélyt meg lehetett sziintetni, de a feldjitas itt sem sokdig
halogathato. Ezattal nem barbar kezek, hanem valdszinlileg egy a teraszon allo,
a templommal egy idés akacfa gyokerei okozzdk a beavatkozast igényld
allapotot, hiszen a plébania felé vezetd 1épcsé mellett egy kdbaluszter annyira
megddlt, hogy a korlat vasridjai mar kiszakadtak bel6le és az alatta levd két
fedkd is kifelé elmozdult.

A balusztert és a két alatta levé kimozdult tdmfal-fedkévet el kell bontani. A
tamfal helyben maradt részét meg kell tisztitani a rajta maradt habarcstél, a
mogé illetve belendtt gyokérzett6l. A kdelemek helyretétele fagyalld, a
budakaldszi koéanyag vilagos szinéhez valasztott habarcsba torténhet. A
vasrudakat ezutdn képotlé anyaggal kell régziteni a balluszterben.

Munkavédelem:

A kotélrol alpintechnikéval végezhetd munkéaknal a munkavédelemre vonatkozo
szabalyok a szokasosndl is szigorubban betartandok. Gondoskodni kell még
arrdl is, hogy targyak leesésétél a templomkertben kozlekedd gyalogosokat
megfeleloen védjék.

e
Budapest, 2014 augusztus } Z&
Andrassy Balazs
okl. épitészmérmnok
templomgondnok




Az acélpantokkal biztositott kovek allapotat rendszeresen ellendrizni kell.



A déli oldalhajo folétti tébbszor javitott ereszesatorna

Ilyen apré repedések évente keletkeznek



A déli jobb allapotu részen is tapasztaltunk kéomlast



Lépcsdtorony tort ablakiivegei északrol

A fenti torony északkaletrol
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A terasz-tamfal harom megmozdult kove hattérben a bajt okozo kb. 130 éves akac torzsével



