Telepitési leiras és fajtalista

2. sz. melléklet

Fa iiltetési munkak:

100 %-os talajcserével, 1
osztalyu term6fold
1 m3-es iiltetdgddor asasa beszallitasaval, godor Ft/m3
feltoltésével, sitt elszallitassal
Talajjavitas dusitott tézeggel Novalti tézeg, 2 kg/fa Ft/db
2x iskolazott, 10/12-es fa
Ultetés 12/14-0s méretii fa tiltetése anyagar nélkil, Ft/db
el6készitett teriiletre
2x iskolazott, 14/16-0s fa
Ultetés 14/16-0s méretii fa lltetése anyagar nélkill, Ft/db
elokészitett teriiletre
3 db minimum 6-os tamrad,
fels6 1éckeret rogzitéssel,
Kiiiltetett fa tamrudazasa minimum 5 cm kétdzdével Ft/db
anyagarral egylitt
Dréncsé behelyezése az iiltetd 2 méter, minimum 90-es dréncsd Ft/db
godorbe foldlabda koré asassal
Fa 6nt6zése lajtkocsirol 50 liter / fa Ft/db
Informacids szalag (vastagabb A megrendel6 altal megadott
satorponyva vagy PVC ponyva, szoveggel és garafikaval ellatva Ft/db
id6jaras- és UV-allo, 160 cm x
12 cm) beszerzése
Informacids szalag kihelyezése Ft/db
Utoégondozasi munkak
ont6zés heti 1 alkalom 50 1/fa
Eliiltetett diszfik éves viztanyér kapalas évi 6 alkalom
utbgondozasi munkéi metszés-zoldmetszes évi 2x Ft/db
metszés- alakitod
névényvédelem évi 4 alkalom




