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Technikai leiras

A szoborinstallacié a baranyok valdés méreteivel aranyos (1:1) Iéptékben valésulna meg
szinezett mlgyantabdl vagy 3d nyomtatva. A szoborcsoport flivel, mohaval benétt kdveken
all és vizpara buborék veszi korul. A buborék a hiisit6 ,parakapuk”bol ismert vizporlasztod
fuvokakkal van megoldva ugy, hogy a fuvokak - a szoborban elvezetett csévek végén-, a
szobrok felUletén jelennek meg. Ezekbél a fuvokakbdl 10-15 db lenne beépitve a szobor-
ba.

A rendszer kevés (6ranként kb 8-10 liter) vizet fogyaszt. A szobor kérnyezetében a vé-
kony mlanyag csovet a talajba rejtve (kb 10 cm mélyen) lehet elvezetni.

A vizbetaplalast optimalis esetben egy kdzeli kerti csaproél, az 6ntézéviz halézatrdl gon-
doltam megoldani. Nem optimalis esetben (a lakokkal egyeztetve és ellentételezve) egy
kozeli lakbhaz vizes helyiségébdl lehetne megoldani.

A rendszer csak az aktiv nappali - kora esti id6szakban m{ikddne, tehat a vizaram ki-be
kapcsolasat id6relére biznam.

Mivel az installacié fontos eleme a viz, a mi felallitasa és mikddése a palyazati id6
(2022. majus 11.- 2022. majus 24. kdzotti) utolsé idészakaban lenne a legoptimalisabb.

Az installacio telepitése és elbontasa 1-1 napot venne igénybe.
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