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MEGALLAPODAS INGATLAN HASZNALATAROL

Szerz6d6 felek:

egyrészrél a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum —roviden Budapesti Gépészeti SzC (székhely:
1138 Budapest, Vaci ut 179-183, adészdm: 15831866-2-41, térzskényvi azonosité 831862;.képviseli:
dr. Varga Csaba kancelldr, mint ingatlankezel6, tovébbiakban Vagyonkezeld,

masrészrdl Budapest FGvaros IX. keriilet Ferencvdros Onkorményzata (1092 Budapest, Bakats tér
14.; Addszam: 15735722-2-43; Torzskdnyvi azonositdé szdm: 735726.; Bankszamlaszam: 10401196-
00028977-00000005; képviseletében eljar: Baranyi Krisztina polgdrmester) mint Onkormanyzat,
tovébbiakban Onkormanyzat, Vagyonkezel§ és Onkormanyzat a tovabbiakban egyiittesen: Felek

1. El6zmények

A Budapest F8véros Onkormanyzaténak (a tovabbiakban Tulajdonos) tulajdondban all az ingatlan-
nyilvantartasban a Budapest 37742 hrsz alatt fekvd, természetben a Budapest 1095 Budapest,
Mester utca 60-62. (Marton utca 2.) cimen taldlhat6 ingatlan (tovabbiakban Ingatlan), amelynek
jelenleg szerz6déssel truhdzott vagyonkezelSje — Vagyonkezel8, ott a Budapesti Gépészeti SZC Fay
Andrds Technikum oktatési intézményt miksdteti.

Az Onkormaényzat Vérosfejlesztési, innovacios és Kornyezetvédelmi Bizottsdga VIK 100/2022. {v.10.)
sz. hatdrozataval elhatdrozta, hogy az Ingatlan Mdrton utca 4. feldli telekhatdron épiilt, védelem alatt
nem allo épiilet telekhatdr feldli tizfal homlokzatdn &nkermdnyzati forrésbdl az 1. mellékletnek
megfeleld mdszaki tartalommal ligynevezett ,zéldfal’-at (tovabbiakban: Zoldfal) kivan létrehozni. A
Zoldfal Iétesitése sordn az érintett épiiletre tartészerkezetet szilkséges rogziteni.

Felek a Zoldfal Ingatlanon tértén§ megvaldsitdsahoz, és az ahhoz sziikséges tartdszerkezeti elemek
Ingatlanon torténd téritésmentes ethelyezéséhez valé hozzajérulds megaddsa céljabdl a
Tulajdonoshoz fordultak. Budapest Févdros Onkormanyzata FSpolgdrmesteri Hivatal részérél a
Vagyonkezel§ részére 2022. oktdber 5-én megkiilddtt elektronikus levéiben jelzettek szerint a
Févarosi Onkorményzat mint Tulajdonos kiilén okiratban térténd hozzajarulasa, vagy a jelen
megailapoddsban valé részvétele nem sziikséges ahhoz, hogy az Onkorményzat az Ingatlanon a
Zoldfalat megvaldsitsa, és az ahhoz sziikséges tartészerkezeti elemek elhelyezése céljabél az Ingatlant
téritésmentesen igénybe vegye.

2. Megdllapodas targya

Vagyonkezel§ hozzajarul ahhoz, hogy az Onkormanyzat az Ingatlanon a Zoldfalat megvaldsitsa, az
ahhoz sziikséges tartoszerkezeti elemek elhelyezése céljdbél az Ingatlant téritésmentesen igénybe
vegye.

Vagyonkezel§ kijelenti, hogy jelen megallapodas aldirdsahoz megfelel§ felhatalmazéssal rendelkezik.

3. Nyilatkozatok, felel§sség
Onkormanyzat véllalja, hogy a Zoldfalat és az ahhoz tartozé tartészerkezetet sajat kéltségen valdsitja
meg az érintett homlokzat legnagyobb kiméletével, Vagyonkezel6t és Tulajdonost semmilyen kbitség

nem terheli.

Felek rogzitik, hogy a Zoldfal az Onkormanyzat tulajdonaba keriil, annak fenntartdsardl maga
gondoskodik.

Onkormanyzat véllalja, hogy a Zoldfal esetleges lebontésa vagy megsemmisillése esetén az érintett
homlokzat eredeti dllapotat helyreallitja.



Vagyonkezel6 vallalja, hogy amennyiben az érintett épiilet dllagmeg8rzéséhez a homlokzaton
barmilyen munkalatot szilkséges végezni, azt kizérdlag Onkormanyzattal egyeztetve a Zoldfal
kiméletével végzi.

Jelen megallapodas a Felek altali aldiraskor 1ép hatélyba és 10 évig &ll fenn, melyet a Felek kozos
akarattal meghosszabbithatnak.

A megallapodas lejaratakor az Onkormanyzat kételes Vagyonkezeld valasztasa szerint
a.) konyv szerinti értéken a Zbldfalat 4truhdzni Tulajdonosnak vagy Vagyonkezelének, vagy
b.) a Zoldfalat elbontani.
4. Egyéb rendelkezések
Jelen megallapoddst a felek kizarolag irasban médosithatjak.
Felek jelen 2 (kettd) szdmozott oldalbél all6 Szerz6dést, dtolvasésdt és értelmezését kovetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag irjdk ald, 5 (6t) eredeti példanyban, melybdl 2

(kettd) példény Vagyonkezel6t, 3 (hdrom) példany Onkormanyzatot illeti.

A jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdések vonatkozésaban a 2013. évi V. térvényben (Ptk.)
foglalt rendelkezések az irdnyadok.

Jelen megéllapodés az aldbbi melléklettel egyiitt érvényes:

1. sz. melléklet: m(szaki leiras — szoveges, néhdny demo latvanyterv

Kelt: Budapest, 2022. Ad.oa, Kelt: Budapest, 2022...£4:.Gd...
Baranyi Krisztina dr;VargaCsabha
polgarmester kancellar

Budapest Févaros IX. Kerulet Budapesti Gépészeti
Ferencvaros Onkormanyzata Szakképzési Centrum.
Onkorméanyzat Vagyonkezel6
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ALTALANGS ADATOK

Megbizé neve: Deep Forest Kft.

Tervezés helye: 1094 Budapest, Marton utca 2.

Tervezés targya: zdldfal novényfuttatd rendszer tervezése
Tervfajta: kertépitészeti kiviteli terv

TervezG: Harom60° Tajépitész Miihely

Papp Marton ev. - tijrendez6 és kertépits mérnsk

Lovas Vilmos e.v. - okl. t&jépitészmérnsk

ELOZMENYEK

A kertépitészeti kiviteli terv elkészitésére a Deep Forest Kft. — a futtatbrendszer
kivitelezGje - megbizésabol kerdlt sor. A tervezési feladatot a térgyi zoldfal novényfuttatd
rendszerének kiviteli szintl elkészitése képezi. A tervanyag megbizéi adatszolgaltatas,
valamint helyszini, manualis mérGeszkdzokkel késziilt felmérés alapjan kerilt feldolgozasra,
s a megbizéval tortént egyeztetési folyamat eredménye.

Az egyes méretek minden esefben helyszinen ellenGrizendSk! A kivitelezés soran
szikséges esetleges véltoztatdsok, valamint a beépitésre szant anyagok kiirastél torténd

eltérése esetén a kivitelezGvel, s a tervezGvel egyeztetenddk.

JELENLEGI ALLAPOT

A tervezés targyat képezd t{izfal Budapest 9. keriiletében, a Marton utca. 2. alatt
taldlhatd Fay Andrés Technikum melléképiiletének homlokzata. Az épiilet futtatandd fala 7,75
m magas, mely az falhoz kapcsolédd iittetSkazetta, valamint a kitSgerenda képezte
tetGkiugras kozotti tavolsagot jelenti, A homlokzathoz kapcsolédik tovabba egy 3,78 m
magas, alacsonyabb falszakasz. A futtatandé falak egylittes hossza kb. 12 m, a falfeliilet

osszterilete pedig kb. 83 m?
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A fal északkeleti kitettségli, benapozotisdga tehat korlatozott, maga az épiilet, ill. a
szomszédos hazak félarnyékos fényviszonyokat eredményeznek.

A falazat anyagat tekintve vélhetSen hagyoményos, vakolt és festeft féglafal.
MinGsége szemrevételezés alapjan kielégitd. Megbizdi tajékoztatis alapjan a falon kils©

h§szigetelés nem talalhatd. Bedzas, vizesedés jelei a fal kiilsd feliletén nem tapasztalhatok.

TERVEZETT ALLAPOT

A fal befuttatisénak igénye a sUrl beépitésii varosi szdvetben a zdldfeliletek
hianyabdl eredeztethetd, a nagyméretl falfelilet zolditésével Qj, vertikalis kiterjedésl
zoldfeliilet képezhet®d.

A falfeliilet zolditése futtatott zoldfal kialakitasaval térténik, melynek alapjat a falra
szerelt tamrendszer képezi. A rendszer falba firt és ragasztott rogzitGelemekbdl, valamint
az ezek kozé feszitett sodronykotélpdlyabdl all. A rogzitdtalpak viselik a
sodronyrendszerre futd ndvényzet terhét, a sodronykdtél szakaszok pedig a novényzet
tamasztékaul szolgilnak. A rendszer a Carl Stahl Hungéria Kft. Greencabla
termékcsalddjanak, ill. a Hilti Kft. rdgzitéstechnikai elemeinek felhasznalasaval kerdlf
kialakitasra.

A futtatérendszer elemeit az aldbbi t&blazat foglalja tssze:

CIKKSZAM ELEM MERET MENNYISEG
IGC-9101-150 | rdgzit@talp szoritocsavarral 284 db
IGCI1MN rogzitdtalp alatet 284 db
horganyzott menetes szar M10 x 190 mm 284 db
858-0400 keresztbilincs 236 db
830-0400 futtatosodrony 537 fm
904-0400 sodrony végzard elem 160 db

A futtatérendszer kialakitasa az aldbbi paraméterek alapjan torténik.

A régzitStalpak raszteres rendszerben, 29 cm-es horizontalis, ill. 110 cm-es vertikalis
osztasban kerilnek beépitésre. A téglafalba kétkomponensi ragasztdhabarccsal fixatt, 190
mm hosszlsigl, horganyzott menetes szar kerlil, s e beragasztott menefes szarakra

rogzilnek a falpak.
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A rogzitdtalpak kdzott &tldés rendszerben keriil beflizésre a sodronyrendszer,
talpanként egy-egy szorftocsavarral feszitve a rogzitési pontok kézotti sodronytévolsigot.
A beflizés tehat rogzitési pontonként haladva, manudlisan térténik. Az egymast &tlésan
keresztez@ sodronypalyak eqy-egy szoritobilinccsel keriinek fixalasra.

A fal futtatanddo alapterilete a falkontirtol 25 cm-es eltartassal keriilt
meghatarozasra. A rogzitGtalpak alsé sdvja az lltetGkazetta talajfeliiletétsl szintén 25 cm-

rel magasabban fut, a legfelsd sor pedig a nyeregtetd alatt végzddik.

TERVEZETT NOVENYZET

A tamrendszer befuttatdsa lombhullaté futdnovényekkel torténik, melyek csavarods,
vagy kacsos technikaval régziilnek a sodronyrendszerhez, fényigényiiket tekintve pedig jl
tlrik a tervezési teriileten tapasztalhatd félarnyékos kdrilményeket.

A ndvényegyedek 40 cm-es t@tévolsiggal, a fal elGterében talalhatd iltetSkazettiaban
kerllnek telepitésre, mely elGzményeként a meglévd talajtakard novényzet irtdsa valik

szikségessé, a fallal parhuzamosan min. 50 cm-es savban.
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A tervezett novényegyedek listajat az alabbi tablazat foglalja ossze:

KOD BOTANIKAI NEV MAGYAR NEV MERET MENNYISEG
Arma Aristolochia macrophylla pipaviragl farkasalma K5 125/150 9
Clmo Clematis montana hegyi iszalag K5 125/150 9
Pain Parthenocissus inserta kozdonséges vadszdlo K5 125/150 9
0SSZESEN: 27

Aristolochia macrophylla Clematis montana Parthenocissus inserta

KIVITELEZES

A futtatérendszer szerelését megelGzGen végzendBk el az irtasi munkalatok. Maga a
szerelés allvanyzatrdl torténik, mely helyszini telepitését és rogzitését gyartdi utasitas
alapjan szikséges bonyolitani, a vonatkozd biztonsagtechnikai feltételek figyelembevétele
mellett.

A kivitelezést megeldzGen a fal feltardsa szikséges probafirassal, mely alapjan a
falazat anyaga és &llapota vizsgalandd. A probaflrassal parhuzamosan probaterheléses
mérés elvégzése is javasolt. Vizsgalandd tovabbd a teherviseld fal vastagsaga, mely alapjan
megéllapithato, hogy az elBirdnyzott 15 cm mélységl furatok kialakitdshoz elégséges-e a

falvastagsag.
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A kivitelezés technikai sorrendje a régzitGtalpak kitlizésével, majd beszerelésével
kezdddik. Az elkésziilt rasztermezdbe ezt kovetSen flizhetd be a sodronyrendszer,
egyenként az egyes talpelemeknél leszoritva a sodronypalyat.

A sodrony beflizése atlés rendszerben, alulrdl felfeld haladva tarténik, ‘cikk-cakk’
vonalban haladva az atellenes, egymds folgtt &vS talpak kozott. Adott sodronyszakasz
végeinek lezardsa végzaré mifanyagelemekkel torténik.

A tamrendszer megépitését, s az &llvanyzat elbontasat kévetden a novényiltetéssel
zarul a kivitelezés. Az eliiltetett novényegyedek bedntézése sziikséges, hajtasaik kotozéssel

a sodronypalyahoz rdgzitenddk.

FENNTARTAS

A vegetacio extenziv jellegli, ezéltal rendszeres fenntartdst nem igényel. Kiegészitd
6ntdzése a begyckeresedés id@tartama alatt, ill. az id&jarési kordlményekhez igazodva
{hosszan tarté csapadékmentes hBség idején) eseti jelleggel sziikséges.

A novényegyedek rendszeres jellegli kotozése, rogzitése nem sziikséges (leszamitva
az iltetést kovetd rogzitést). Metszésik eseti jelleggel, mér a beallt lombtémeg
terjedésének megfékezése, vagy a lombtomeg esetleges konnyitése esetében, valamint az

esefleges szarazulatok eltavolitdsakor vélhat sziikségessé.
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