Attekintés

A DOT-4046 multi-szenzor (optikai flist és h&) érzékel6t fust
és gyorsan emelkedd hémérséklet detektaldsara fejlesztet-
ték, a tliz korai stadiumdban. Két beépitett szenzorral ren-
delkezik: fust és h6. Ez lehet6vé teszi az eszkozt olyan beltéri
helyen t6rténd alkalmazésra, ahol lathato fust vagy gyorsan
emelked6 hémérséklet, esetleg mindekét kockazat egyszerre
jelent eszélyt.

Kizdrélag POLON 4000 cimezhetd tlizjelz6 rendszerek eleme-
ként hasznalhato.

Mkodési Elv

A DOT-4046 érzékelS két szenzorral van elldtva. Az optikai
flst szenzor Tyndall elven mikodik. A mér6kamraba belépd
flstrészecskék altal szért IR fényt méri, ahova a kilsé fény
nem jut be.

Az érzékel6 fontos része az Optikai modul, amely tartalmaz
egy infra sugarzast kibocsatd elektrolumineszkalo diddat és
egy vevl fotodiodat. Az optikai modul labirintussal védett,
kills6 és direkt fény megadadélyozaséra. Amikor a fust ré-
szecskék belépnek a lumineszkald terlletre , az infra fény
szétszérodik rajtuk. A szort infra fény eléri a fotodiddat, és
riasztdst general. A hGérzékel6 az emelkedd hémérsékletre
reagal. Mindkét szenzorbdl szarmazé informacidkat a megfe-
lel&en programozott mikroprocesszor elemazi.

Az érzékel6 az EU PN EN 54-5 szabvanynak megelelGen, pro-
gramozhatd A1R vagy BR osztaly szerint.

A DOT-4046 detektor Onellen6rzé aramkorokkel rendlkezik,
amely biztositja az allandd érzékenységet a mérécella belsé
porosoddsa esetén. Miutan a szennyez4dés elért egy elbre
megadott értéket, az érzékeld jelet kiild a kdzpontnak, a szlik-
séges karbantartds és szerviz igényrél.

Ha a szervizt a teljes elporosodds el6tt nem végzik el, akkor
téves riasztasokat varhatok, a koszos detektortél.

Az alkalmazott mikroprocesszor és a megfelel6 szoftver ga-
rantalja, hogy a kdzelben taldlhato tiizet gyoran analizélja és
a téves riasztds megszinik. Az érzékel6 harom lizemmddban
tud miikddni. A pillanatnyi statuszt piros LED mutatja.

A sajat cime, kéd tipus, riasztds, lUzemmdd informdciok
mellett az érzékeld tovabbi informacidkat kiild (a hurokba)
a szervizmddroél, a belsé egységek hibajardl és a rovidzar
védelem mikddésérdl. A riasztas mddot a két szinl LED piros
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villogdssal jelzi. A hiba statusz, szerviz riasztds, és a rovidzar
védelem aktivalasat sdrga villogds jelzi.

A DOT-4046 érzékel6ket hdrom érzékenységi mddban
programozhaték: normal, csékkentett, novelt. Ezzel megnd az
alkalmazasi teriiletek lehetGsége.

A cim kddoldsa térténhet automatikusan a vezérlépanelrél,
ahol a cimet memdridban rogziti a rendszer.

Az érzékelSk bels6 rovidzar védelmmel vannak elldtva. G-40
nem-cimezhetd aljzaton vannak szerelve.

WZ-31 hangjelz6vel egészithetjiik ki az érzékel6t vagy az
érzékel8k egy csoportjat.

A DOT-4046 érzékel6k megfelelnek az EU PN-EN 54-7 és PN-
EN 54-5 szabvanyok kévetelményeinek.

Mdszaki Leiras

Mk dési fesziiltség 16,5246V
Max. nyugalmi dram <150 pA

Mk dési variaciok 4
Az érzékel6k cimének programozasa

a vezérl6 panel szintrél torténik
Detektdlhato teszt tliz: TF1-TF6 ésTF8

M(ikédési hEmérséklet (variacidnak megf.):

-25°C akar +50°C

vagy -25°C akdr +65°C

Méretek (aljzattal) @115x71 mm
Suly 0,2 kg



