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. TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovabbiakban pontositott helyszinen torténd beépitett tlizjelzé rendszer tervezése
sorén a vonatkoz6 jogszabalyban, nemzeti szabvanyban, hatosagi eléirdsban, a foglaltakat betartottam, ezektél
eltérés nem valt szlikségesseé.

A tliz elleni védekezésrdl és a tiizoltdsagrol szold 1996. évi XXXI. térvényben, valamint az 54/2014 (XII.5.) BM
rendeletben (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) foglaltak alapjan a jelen terv megoldésai megfelelnek az érvényben
lévd tlizvédelmi eldirasoknak, szabalyoknak, a tervezés azok figyelembevételével tortént. A terv megfelel a
Munkavedelemrél sz616 1993. évi XClIl. szamu térvény elirasainak.

A létesitmény neve: BAKATS BUNKER
1092 Budapest, Bakats utca 8. fszt. I.

A beépitésre kerild tlizjelz6 berendezés adatai:
e Polon-Alfa POLON 4100 analdg intelligens tlizjelzé kdzpont (2 hurkos),
o Polon-Alfa DOR-4046 beépitett izolatoros, analog cimezhetd optikai fustérzékeldk,
e Polon-Alfa ROP-4001M beépitett izolatoros, cimezhetd kézi jelzésadok,
e Polon-Alfa SAL-4001 beépitett izolatoros, cimezheté hurokszirénak,
o Polon-Alfa EKS-4001 be/kimeneti modul.

A tervez neve: Horvath Karoly

A tervez6i képesitésrél szol6 irat szama: TC-47/10/2018
A tervez6i jogosultsagrol szdlo irat szama: MK V,TUJ-01-9533

E nyilatkozathoz tartoz6 munkahoz a TJ-1 és TJ-2 sz&mU eszkoz elhelyezési rajzok és a TJ-3 szamul sémarajz
tartozik.

Budapest, 2023. 02. 02.

Horvéath Kéaroly
Tervez6
V,TUJ-01-9533; TC-47/10/2018
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Il. ELOZMENYEK

A Ferencvérosi Intézménylizemeltetési Kozpont felljiia a korabban a Ferencvarosi Mivelddési Kozpont
tagintézményeként miikodd Bakats Bunker Underground Kiallitasi teriletet, mely a Bakats utca, Bakats tér sarkan
allo épulet pince szintjén talalhatd. Bejarat a Bakats tér felol (LEGO Galéria) fell, a féldszinti kozlekeddket, tarold
és vizesblokk helyiségeket tartalmazd éplletrészen keresztiil kozelithetd meg.

Uzemeltetd a jelenleg egy légteret alkotd pinceszinti teriiletet valaszfalak beépitésével tobb, rendezvény és tarold
helyiséget tartalmazo terilletté kivanja atalakitani. Minden kialakitandd helyiség alapterilete kisebb 100 m2-nél. A
rendezvény helyiségek kozotti valaszfalakban normdl esetben nyitott, kétszarnyu ajtok keriilnek beépitésre. Az
ajtokon csukasi sorrend szabalyozd és szarmyankeént ajtocsukd és tartdmagnes keril telepitésre. Az ajtoszérnyak
nyitott allapothan torténd rogzitését a tartoméagnesek biztositjak, melyek a terileten telepitendd automatikus
tlizjelzd berendezés tlizeseti jelzésére automatikusan becsukddnak.

[I/1. Szabvanyok, el6irdsok

Az épiiletrészre készillt tiizjelz0 kiviteli terv készitése soran figyelembe vettik az alabbi fontosabb, ide vonatkozd
jogszabalyok és szabvanyok el6irasait:

e 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszégos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl

e TvMI-3.3:2022.06.13. HG és flistelvezetés

e TvMI5.3:2022.06.13. Beépitett tlizjelz6 berendezés tervezése és telepitése
e MSZEN 12101-x fust és hészabalyozo rendszerek

e MSZ 453 Figyelmeztetd tablak és feliratok

e MSZ 1585:2012, Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései)

e MSZ 1600-5 - Villamos kezel6terek és laboratoriumok

e MSZ 1610 - Letesitési és biztonségi szabalyzat 1000 V - nél nagyobb feszultségii erésaramu villamos
berendezések szamara c. szabvanysorozat al&bbi lapjai:

e MSZ 2364 - Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségli erésaramd villamos berendezések |étesitése.

e MSZ HD 60364 — 4-41 — Biztonsag, Aramiités elleni védelem

e MSZ HD 60364 — 5-51 - Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése, Altalanos eldirasok

e MSZ HD 60364 - 5-54 — A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése, Foldeld berendezések,
vedévezetdk és védd egyen potencialra hozo vezeték

e MSZHD 60364 -6 - Ellenérzés

e MSZHD 60364 - 7-701 - Killonleges berendezésekre vonatkozd kovetelmények. Helyiségek firdékaddal
vagy zuhannyal

e MSZ HD 60364 — 7-704 — Epitési és bontasi terilletek berendezései

e MSZ 4851 - 1 - Erintésvédelmi vizsgalat modszerek. Altalanos szabalyok és a védévezetd allapotanak
vizsgélata, a fajlagos talajellenallas mérése

e MSZ 4851 - 2 - Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A foldelési ellenéllas és a fajlagos talajellenallas
mérése

e MSZ 4851 - 3 - Erintésvédelmi vizsgélati modszerek. Védévezetds érintésvédelmi modok mérési
madszerei
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e MSZ 4852 - Villamos berendezések szigetelési ellenalldsanak mérése

e MSZEN 60204-1 — Gépi berendezések biztonsaga. Gépek villamos szerkezetei, Altalanos el6irasok

e MSZ 13207 -0,6/1kV -tdl 20,8/36 kV —ig terjedd névleges feszilltségii erésarami kabelek és jelz6kabelek
kivalasztasa, fektetése és terhelhetdsége

e MSZ 14550/2-4 - ErésaramU vezetékek terhelhetbsége

e MSZ 16040-3 - Sztatikus felt6ltddések. Veszélyességi szintek

e MSZ 16040-4 - Sztatikus feltoltédések. A védelem modjai

e MSZIEC 1312-1 - Az elektromégneses villamimpulzus elleni védelem

e MSZ 04-64 - Epitkezési felvonulas villamos berendezés kivetelménye

[I/2. A terv tartalma

Jelen terv az épilet pince szintjének és a megkozelitést biztositd foldszinti kozlekedd/tarold/vizesblokk, mint 6nalld
tlizszakasz tlizjelz6 rendszerének kiviteli tervét tartalmazza.

[I/3. Tlizvédelmi szempontbdl fontos épiiletjellemzok

Bakats Bunker (1092 Budapest, Bakats utca 8. fszt. I.) kdzosségi tér kockazati egységre vonatkozoan:

e Az épitmény rendeltetése: KozOsségi tér

e Alkalmazott épitési mad: Vasbeton, tégla

o Epités éve: 1900-1950 kozott

e Szintek szama: Pince+Foldszint

o Az létesitmény legfelsé hasznalati szint padlé magassaga: +0,00m

e Legalsd épitményszintjének szintmagassaga: -3,33m

e Terepcsatlakozasi pont: +0,00m

o Befogadoképesség: 90 f6

e Abenntartézkodo személyek menekiilési képessége: Onalléan menekiilnek

Az épiletr6l nem all rendelkezésre a jelenlegi allapotot tartalmazo alaprajzi dokumentécio. A tlzjelzd terv az
éplletrész épitészeti felmérési alaprajzainak felhasznalasaval késziilt. Az épitészeti felméres sordn nem készilltek
metszet rajzok, ezért az épilletrész alaprajzi abrazolasan minden helyiségben feltiintetésre keriilt a padloszint és
a belmagasség, illetve a pincei alaprajz mellett abrdzolasra kerilt a pincei helyiségekben &ltaldnos boltives
mennyezet.

Kockéazati osztélyba sorolas

Az érintett 6nallo épuletrész alaprendeltetése: kzosségi tér

kockazati szempontok adatok kockazati osztaly
legfelsé épitményszint szintmagassaga:+ 8,5 m 0,00-7,00m NAK

legalsé épitményszint szintmagassaga 0,00-4,00m NAK

legnagyobb helyiségbefogadd képessége 51-300 f6 kozott AK
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menekilési képesség: onalléan menekilnek NAK
a benntartzkodok helyismerete rendelkeznek NAK

Az érintett épliletrész, mint 6nallé kockazati egység kockazati osztalya: AK
A telies épllet mértékadd kockazati osztalya: KK (Az épilet pince+fszt+4szint magas, legfelsé épitményszintje
14 méter feletti)

Ho és fust elleni védelem:

Nem tervezett, mivel az épiiletrész pince szintjén 100 m2-nél nagyobb alaptertiletli helyiség nincs.

Beeépitett automatikus tiizjelz6 és tiizolto berendezés:

Az OTSZ szerint az 500 m? —et meghaladd kozossegi, oktatasi rendeltetésii épilletekbe beépitett tizjelz6
berendezést kell étesiteni. Beépitett oltoberendezes kiépitésere nem tervezett.

Atjelzés:
Az épiiletben nincs 7/24 oras felugyelet, ezért GPRS alapu, Dual-GSM automatikus atjelzés telepitését tervezzik

mely Osszesitett tiiz és dsszesitett hiba jelek tovabbitasat biztositia OKF mindsitéssel rendelkezd tavfelligyeleti
szolgltatohoz, vagy kozvetlenil a tlizoltdsaghoz.

. TUZJELZO RENDSZER

l1I/1. A védelmi rendszer kialakitisa

Az éplletrészre megfogalmazhato alapveté védelmi igény a belllrdl kialakuld és terjedd tiiz eléfordulasa esetén, a
korai stadiumban sziikséges gyors és egyértelml detektalds, valamint az evakuaciés hangjelz6 halozat
mikddtetése, a tlizeseti vezérlések elinditasa a tliz megfékezése és a biztonsagos kiurités érdekében.

Az épllet a rendeltetésébdl fakadoan, az OTSZ (54/2014 XII. 05. BM rendelet) szerint teljeskord, kombinalt jelleg
vedelmet biztosito beépitett tlizjelzérendszerrel védetten kertil kialakitasra.

Az épliletben, az alacsony kockazatu terek kivetelével teljeskéri tlizjelzé rendszert keril kiépitésre.

A tervezett rendszer cimzett intelligens tlizjelz6 kdzpontbol és hozza kapcsolodd cimzett, automatikus
érzékelékbdl, cimzett kézi tlizjelzbkbél, cimzett be/kimeneti modulokbdl és cimzett huroksziréndkbol all. A

hurokkialakitas, az érzékelési zonak kialakitasa, valamint a riasztasi zonédk (evakuacios hangjelzd héldzat)
szelektivek és egyszeres vezetek/vonal szakadas ellen védettek.
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Az éplletrészben a jelzérendszer a kovetkez6képpen ker(l kialakitasra:

A vizes helyiségek (WC-k, WC eléterek TvMI 5.3: 2022.06.13. 5.1.1 és 5.2.1 pontok) kivételével az dsszes
helyiségben kerill érzékeld. Az érzékelbk elhelyezését, tipusat a helyiség fizikai méretei, belsé kialakitasa és jellege
hatarozza meg. Donté tébbségben optikai flistérzekeldk biztositjak a védelmet. Optikai fustérzékeldk védik a
folyosok, mint f6 kidritési dtvonalak tertiletét is.

Az épliletrész kijaratanal és a kozlekeddkben (kiuritési utvonal) keézi jelzésadok kerlinek telepitésre. A kézi
jelzésadok elhelyezése Ugy tortént, hogy az épiilet tetszbleges pontjarol szamitva maximum 30 méteren belll
legyen elérhetd jelzésado. A kézi jelzésadok szerelési magassaga 1,2m.

Az érzékeld elhelyezés megtervezesekor a kovetkezéket vettik figyelembe:

e ATVMI5.3:2022.06.13. 9.2.1. pont 1. tablazata alapjan minden helyen hasznélhat6 a pontszeri optikai
fustérzékeld. Kiegészité védelemre sehol nincs szikség.

e ATVMI5.3:2022.06.13. 9.3.2. pont 2. tAbl4zata alapjan a normal tereket vedé optikai fustérzékelSkre 6.6m,
a 80 m2-nél nagyobb tereket védd optikai fustérzékel6kre 5.7m vizszintes tavolsag (védhetd kor sugara)
adodik.

o Kézi jelzésadok kerlinek elhelyezésre a kijaratok mellett, valamint a kitiritési Utvonalakon ugy elhelyezve,
hogy maximum 30m-n belll (TvMI 5.3: 2022.06.13. 11.2.3 pont) az épilet minden pontjardl elérhetd legyen
egy jelzésado.

A tlizjelz6 hurkok, melyekre a fenti jelzé eszkdzok csatlakoznak normal kabelezéssel készill.

Az egyes helyisegekben a pontszer( érzékeldk elhelyezése az kévetkezd:
e A vizszintes mennyezettel rendelkez6 helyiségekben helyiség kozepén, illetve tobb érzékel esetén a
helyiség geometriai méretnek megfeleld kiosztasban.
e Anagyméreti, belogd gerendékkal tagolt mennyezeten (P04 Terem_04 belsé helyiseg) két érzékeld kertil
telepitésre (TvMI 5.3: 2022.06.13. 10.2.2 pont ,cellas szerkezet{” mennyezet).

A hangjelzék elhelyezésének tervezésekor az altalanos terileteken 65 dB(A)-s hallhatésagot vettik figyelembe. A
hangjelzék oldalfalon 2,40m magassagban telepitenddk. Tiizjelzés esetén az 6sszes hangjelzd jelez szelektivitas
és késleltetés nélkill. A cimezhet6, akkumulatoros hurokszirénak a normal kabelezésd, visszatérd hurkon keriilnek
telepitésre.

[l/2. Rendszertechnikai leiras

Az épiiletrész terilletére POLON-ALFA POLON-4100 tipusu, kéthurkos tlizjelzé kdzpont kerill telepitésre. A
tlizjelz6 kozpont a foldszinti KO2 Kézlekedd helyiségben kerll telepitésre. A kozpont az LCD kijelz6jén szelektiven,
cimek szerint, magyar nyelven, szoveges pétinformaciokkal jelzi a tlizjelzéseket és az esetleges hibajelzéseket,
kabelzérlatokat és szakadasokat. A kdzpont hattérmemaridban is tarolja az eseményeket. A tlizjelzé rendszer
analdg intelligens rendszer(. Az éplletrészben 1 db intelligens hurok (gydrd) kertil telepitésre. A tlzjelz6 kdzpont
a lentebb részletezett tlizeseti vezérléseket a kozpont programozhat6 kimenetei, illetve a jelz6hurokra telepitendd
be/kimeneti modul segitségével végzi el.

Az érzékeldk, egyéb periféria elemek intelligens adat-busz hurkokra lesznek flizve, mely a kdzponttol indul és a

kdzponthoz is érkezik vissza. Ezaltal fizikai gy(riit alakitunk ki. Gy(irls elrendezésnél a megtaplalas folyamatosan
— de id6ben valtakozva — két oldalrdl torténik. A telepitendd pontszer( érzékel6k, a kézi jelzésadok, a hurokszirénék
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és a be/kimeneti modul is tartalmaznak izolatort, melyek biztositjak, hogy a hurok egyszeres kabelhiba esetén két,
tovabbra is m(ikods jelz6vonal szakaszra esik szét.

A tlizjelz6 kdzpont érzékeld hurkara a kovetkezd eszkdzok csatlakoznak:

Polon-Alfa DOR-4046 beépitett izolatoros, analdg cimezhetd optikai fiistérzékeldk,
Polon-Alfa ROP-4001M beépitett izolatoros, cimezhetd kézi jelzésadok,

Polon-Alfa SAL-4001 beépitett izolatoros, cimezhetd, akkumulatoros hurokszirénék,
Polon-Alfa EKS-4001 be/kimeneti modul.

A jelzéhurkokra a kovetkezd érzékel6k csatlakoznak:

H | Cim | Helyiség Tipus Szint
1] 1 |KO02Kozlekedd DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1| 2 | KO1Kozlekedd DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1 3 |KO1Kbdzlekedd ROP-4001M kézi jelzésadd Fszt.
1| 4 | KO1Kozlekedd SAL-4001 huroksziréna Fszt.
1 5 |KO3Kbdzlekedd ROP-4001M kézi jelzésadd Fszt.
1| 6 | T01Térold DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1| 7 | KO3Kozlekedd DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1| 8 |KO3Kozlekedd SAL-4001 huroksziréna Fszt.
1] 9 |KO4Kozlekedd DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1 10 ||R&mpa DOR-4046 optikai fustérzékeld Fszt.
1 11 ||R&mpa SAL-4001 huroksziréna Fszt.
1| 12 |LO1Lépcsé DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 13 |PO1 Terem01 ROP-4001M kézi jelzésadd Pince
1| 14 | P01 Terem01 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 15 |PO1TeremO1 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 16 | PO1Terem01 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 17 | P01 TeremO01 SAL-4001 huroksziréna Pince
1| 18 | P02 Terem02 EKS-4001 be/ki modul Ki: (T1 tap kimenet lekapcsolas) || Pince
EKS-4001 be/ki modul Bel: (T1 tap allapot) Pince
EKS-4001 be/ki modul Be2: - Pince
1| 19 | P02 Terem02 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 20 | P04 Terem 04 ROP-4001M kézi jelzésadd Pince
1| 21 | P04 Terem 04 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 22 | P04 Terem 04 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1 || 23 | P04 Terem 04 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1 || 24 | P04 Terem 04 SAL-4001 huroksziréna Pince
1| 25 | P04 Terem 04 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 26 | P05 Terem05 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 27 | P03 Terem03 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1| 28 | P03 Terem03 SAL-4001 huroksziréna Pince
1 29 | PO3Terem03 DOR-4046 optikai fustérzékeld Pince
1 || 30 |PO1TeremO01 SAL-4001 huroksziréna Pince
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A tlizjelz6 hurkok 2 eres normal tiizjelzd kabelezéssel készul. A hangjelz6k elhelyezésének tervezésekor az
altalanos teruleteken 65 dB/A-s hallhatésagot vettik figyelembe. Tlzjelzés esetén az ésszes hangjelzé jelez
szelektivitas és késleltetés nélkl.

[1I/3. Hibak korlatozédsa

A tervezett tlizjelz6 rendszer minden hurokeleme (fiistérzékelék, kézi jelzésadok, hurokszirénak, vezérld modul)
izolatoros kivitell, igy egyszeres vezeték hiba (zarlat) esetén a jelz6hurok két, mikodd szakaszra valik szét.

Atlizjelz6 hurok k&belezése azon a szakaszon, ahol az elére mend és a visszatérd kabelezés azonos nyomvonalon

//////

A vezérléseket a tlizjelzé kdzpont (Tjk) vezérld kimenetei (D-GSM &tjelzés), illetve az 1/18 EKS-4001 hurokmodul
kimenete (T1 segédtap kimenetének lekapcsolasa) inditja. A kdzpont vezérlé kimenetrél induld kabelezés E30
tartomégnesek kabelezése normal kabelezési, mivel a kivant hatas ezen kabelek hibaja esetén is bekovetkezik
(ajtok becsukodnak). Az 1/18 EKS-4001 hurokmodul elsé bemenete fogadja a T1 segédtapegyseég hibadllapot
jelzését (230V hiba vagy akku hiba), melyet a tlizjelz6 kdzpont technikai jelzéskent LCD kijelzéjén megjelenit

[II/4. Z6nak kialakitdsa

Jelzési zonék:

Az épllet jelzd halozatnak csoportositasa, a jelzési zonék kialakitisa a tlizjelzé rendszer programozéséaval
torténik. Egy jelzési zondban csak egy tlizszakaszban Iév0 jelzésadok tartozhatnak. Egy jelzési zona csak az épiilet
azonos szintjén lévd jelzésadokat tartalmazhat. Egy jelzési zona legnagyobb alapteriilete maximum 1.600m? lehet.
A tlizjelzé kozpont kijelz6jén jelzés esetén széveges formaban megjelenik a jelzési zona neve és a zonén belli
egyedi jelzésadd név.

Az épliletben elhelyezett automata érzékeldk és kézi jelzésadok kilon-kulén zonékat alkotnak.

Riasztasi zonak:

Az épiletben barmely jelzésadorol érkez6 tiizjelzés hataséra a rendszer dsszes evakuacios hangjelzéje megszolal,

megtorténik a tlizoltosagi atjelzés és vegrehajtodik a vezérlés (ajtok becsukddnak).

[1I/5. Vezérlések

Tlzjelzés esetén az alabbi jelzd és vezérld funkciok mikddnek:

o Evakuécios hangjelzé héaldzat mikddtetése késlestetés nélkiil. A jelzés a tiizjelz6 kdzpont el6lapi kezeléje
segitségével nyugtazhato.
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o Tavfeligyeleti atjelzés késlestetés nélkiil. Osszesitett tiiz- és hibajelzések tovabbitasa tiizoltésagra, vagy
mindsitett tavfelligyeleti szolgaltatohoz.
e 1/18 - T1 segédtap vezérlés. A tapegység kimenete lekapcsol, az ajtok becsukddnak.

//////

hurokmodul kimenete és a tartomagnesek k&belezése norméal kabelezésu, mivel a kivant hatas ezen kabelek hibaja
esetén is bekdvetkezik.

[1I/6. Vezetékhal6zat kialakitdsa, szerelési eléirdsok

Az épiletben atlizjelzé rendszer kdbelezésének nyomvonala falon kivili védécsovezéshen, illetve funkcidmegtarto
kdbelnyomvonalon kerillnek kialakitdsra. A mennyezetre szerelt érzékel6khdz mindig a terveken megjelolt
helyeken kell kiallni, mig a kézi jelzésaddkhoz a jelolt helyen, az oldalfalon, 1.2 m magassagban kell ledllni.

A tlizjelz6 rendszer hurokkialakitasa visszatérd hurkos, vagyis a kiépitett jelz6hurok mindkét vége be van kotve a
kézpontba. A hurok kialakitdsanal nem lehet ,T" alak( eldgazés, mivel a nyilthurki szakasz mar kisebb
megbizhatésaggal rendelkezik.

A tlizjelz halozathan a kdzpont és a halozati érzekeld elemek kozotti adatforgalom 2 eres, piros szinl arnyékolt
tlizjelzd tavkozlési adatkabelen torténik, melynek jele: JB-Y(St)Y1x2x1 mm?. A kébelek piros szinliek, azonban
ahol nem lathatoak, véddcsovet 1,5 m-kent piros szinnel meg kell jelIni.

//////

jele: JE-H(st)H 2x1 mm? E30. A tlizallo kabelek funkcidmegtartd kabelnyomvonalon haladnak.

[1I/7. A m&sodlagos tapforrdssal szemben tdmasztott kovetelmények

Atlizjelz6 kézpontra vonatkozo akkumulator kapacitas szamolas a Polon-ALFA kalkulacids tablazat szerint készilt:

Az elsédleges tapforras (230VAC halozat) hibaja esetén akkumulatorokkal kell biztositani a masodlagos tapforrast.
Az akkumulatorok kapacitdsanak elegendéeknek kell lennilik a rendszer taplalaséara minden vérhatd halozat
kimaradas, vagy més javitasi munkak elvégzésének idejére. Az esetleges halozat kimaradasa, vagy halozat hibaja
esetén a masodlagos tapforrsnak biztositania kell:

o legalabb 24 6rén keresztiil a rendszer mikddését,

e ésmég ezutan legaldbb 30 percen keresztill a riasztasi terhelést.

Megjegyzés: Az akkumulatorok dregedésebdl szarmazd kapacitas csokkenést altalaban agy kell figyelembe venni,
hogy a kiszdmolt kezdeti kapacitst 20%-kal meg kell nvelni.

A kovetkezd kalkulacios tdblazat alapjan a tlzjelzd kozpontban két darab 12V/7Ah, akkumulator kerdl
elhelyezésre. Ez az akkumulator kapacitas biztositja az eldirt tartalék tzemet.
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POLON 4100 - KALKULATOR

Kabel
£DC Ossz Ellenall HUrok |- ok
Hurok | Huroke | D'© [ DOR | DUT | DOP | DOT | TUN | DPR | DUR [ ROP | SAL | EKS | EWS | EWK | ACR | DUR |UCS [ 1 [ 2 [ 3 [ & | & [ & | nywgam | |50 apacit|ellenala) 00 e,
s 6001 4047 | 6000 | méd | mad | méd | mod | méd | méd | aramiehéter |'OSE) R | as s |5
m\"dn[mEAS] radio Rk=13| Rk=5, |Rk=47 [Rk=13| DOP- [Rk=33|  [mA] o] ||| e
P k | ek | k | k|40 | K
1 20 18 PR A 761 | 022| 80 | 10 | 176 | 22 | HELYES PARAMETEREK
2 20 0.00 0 0
OSSZESEN o |1 |0 | o] 0 ol o|of4a 7|1t ]ao |0 0|00 0 022
Akkumultor kapacitas szamitas
] SAL hangjelzdk A
Erzékels hurok szam Kozpont hangjelzs kimenet |+ tandleledt, Kozpont 24V kimenet terhelése Teljes kozpont aramfelvétel Sziikséges akkumulétoros miikodési idd akkumulétor kapacitas
(20% tartalékkal)
Ls1 SAL feligyslet [A] riasztas [A] feligyelet [A] riasztas [A] [ora] [An]
1 0 0 0215 06775 24 6,5985

A T1 segédtadpegység akkumuldtor méretezése Ugy tortént, hogy a tapegység halozati fesziiltség-kimaradas
esetén is biztosit 24 éra normal, plusz 0,5 6rés teljes riasztasi ciklus izemid6t. Az akkumuldtor méretezését az
alabbi képlettel végeztiik el (TvMI 5.3: 2022.06.13. 15.2.3):
K= bt[l1xt1+ 12xt2] (Ah)
bt: akkumulator 6regedési korrekcios tényezd (1,25)
t1: athidalasi id6 (24 ora)
t2: riasztési id6 (0,5 6ra)
I1: 6sszes nyugalmi aramfelvétel (A)
12 Bsszes riasztasi aram felvétel (A)
A 16db KEN-GTR0480008 ajtétarté magnes nyugalmi aramfelvétele 16x0,07A, riasztasi dramfelvétele 0,0A.

K=1,25 x (16x0,07x24+0,0x0,5) = 33,6(Ah)

A T1 segédtipegysegben két darab 12V/40Ah, akkumulator kerill beépitésre. Ez az akkumulator kapacitas
biztositja az el6irt tartalék Uzemet.

[1I/8. Telepitendé eszkdzok

A kovetkez6 tablazat tartalmazza a telepitendé tlizjelzé rendszer eszkézeinek telies mennyiségét, valamint a

rendszer egyes eszkozeinek tlizvédelmi megfeleldségi tanlsitdsanak szamat.

No | Tipus Leiras db/m DOP; EN54

1 POLON 4100 Polon-Alfa analdg intelligens tlzjelz6 | 1 db 1/E342/2013/PL
kdzpont

2 DOR-4046 Polon-Alfa analdg cimezheté optikai | 18 db 1/E282-1/2013/PL
flistérzékeld

3 ROP-4001M Polon-Alfa analég cimezhet6 kézi | 4 db 1/E325-1/2013/PL
jelzésado

4 EKS-4001 Polon-Alfa Be/Ki modul 1db 1/E286/2013/PL

5 SAL-4001 Polon-Alfa cimezhet6 huroksziréna 7db 1/E303/2015/PL

6 JB-Y(St)Y 2x1 Tlzjelz6 kébel 270 m -

7 JE-H(St)H 2x1 E30 | TUiz&ll6 tlizjelzé kabel E30 40 m 20-CPR-37-(C-14/2014)

8 KEN-GTR0480008 | Ajtotarté magnes 24V/400N/48mm 16 db 001-CPR

9 ZSP100-7.5A-40 Merawex tlizjelz6 segédtapegység | 1 db 3/2014
24V[7,5A

10 | 12V/7Ah Akkumulator 12V/7Ah 2db

11 | 12V/40Ah Akkumulator 12V/40Ah 2db
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[11/9. Egyeb

A jelzket és egyéb haldzati elemeket a dokumentacioban feltiintetett szamozasnak megfelel@en fel kell szamozni.
A sz&mozéas a dokumentécionak megfeleléen, ontapadds matricakkal torténik és mindig a jelz6 aljzatéara, illetve a
kézi jelzésado hazéra kerill.

A kézi jelzésadokat utanvilagitd tablakkal kell megjel6ini.

A kiizd6térben telepitendd eszkdzoket a miikodésiiket nem befolyasold labda-vedelemmel kell ellatni.

A rendszer az OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM) rendeletben leirtakon tGimen&en kiilon napi ellendrzést nem igényel,

mert folyamatosan Gntesztet végez, és azonnal jelzi a fent emlitett rendellenességeket. A jelzk, illetve jelzések
konkrét probajat a karbantartasi menetrend szerint a karbantartas keretein belil a karbantartok végzik.

IvV. UZEMBE HELYEZES, UZEMELTETES, KARBANTARTAS

IV/1. Uzembe helyezés

A berendezés iizembe helyezését - a halozatszerelési munkak befejezése utan - a kivitelezd végzi, aki egyben
kioktatja a kijelolt személyzetet a berendezés kezelésére is. A tlizjelzd rendszer kivitelezeést és iizembe helyezést
csak szakképesitéssel rendelkezé telepitd és lizembe helyezé mérndk végezheti.

Az atadas-atvételi eljarasra meg kell hivni a rendeletekben meghatérozott szerveken kiviil a berendezeés terveit
jovahagyo hatosagot, és a tertiletileg illetékes I. fokd tlizvédelmi hatoséagot.

Atvétel alkalmaval legalabb két kézi jelzésadot kell kiprobalni az tizemszer( aramkori mikodésnek megfeleléen.
Szlréprdbaszerlien kell kiprobalni az 6nmikodd jelzésadokat az dsszes jelz6aramkorok 10%-anak megfeleld
mennyiségben, de legalabb két esetben.

;o7 7

miszaki feltételei &ltal meghatarozott értéken belll legyenek.
A kozpont vizsgalatakor annak minden jelzését es aramkori miikodését ki kell probalni a névleges Uizemi fesziiltseg

alsd és felsd hataran. A tlizjelzé berendezésnek a probak soran hiba nélkul kell mikodni. Amennyiben hiba fordul
el6 - annak kijavitasa utan - a teljes probat meg kell ismételni.

IV/2. Uzemeltetés

A rendszer lzemeltetését a személyzet végzi. A berendezés kezelése az Uzemeltet6 feladata és a tlizjelzést, az
egyeni jelzéseket kovetd tennivalokrol az izemeltetd hataroz az illetékes tlizvédelmi hatoséggal egyetértésben. A
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tlizjelz6 berendezést csak indokolt esetben szabad tizemen kiviil helyezni. A berendezés kikapcsolaséarol az I. fokd
tlizvédelmi és az illetékes dolgozokat azonnal értesiteni kell.

A berendezés mikodésérdl naplot kell vezetni. A naploba be kell jegyezni a berendezés allapotara vonatkoz6
megjegyzéseket, hibakat, észrevételeket, ellendrzéseket és karbantartasokat. Ugyancsak be kell jegyezni a
berendezeés jelzéseit az idpont feltiintetésével. A hibak kijavitasara azonnal intézkedni kell. A hiba miatt nem
miikodd kézi jelzésadokra ‘NEM MUKODIK' feliratot kell elhelyezni. A véglegesen kikapcsolt jelzésaddkat le kell
szerelni.

IV/3. Karbantartasi és ellendrzési irdnyelvek

A tlzjelz6 berendezeés karbantartasét rendszeresen, legalabb félévente kell elvégezni. A karbantartast csak
szakképzettséggel rendelkezd a berendezest ismerd karbantartd végezheti. Karbantartas soran ellendrizni kell a
kdzpont minden jelzésének mikodesét, a készilék allapotat.

A karbantartas eredményét a karbantartasi naploba be kell vezetni, az dsszes fennélld hibét és a kijavitott hibakat
fel kell tuntetni.

Kiilon szerz6dés alapjan a Karbantartd szervizszolgalata véllalja és elvégzi a tiizjelzd berendezés karbantartasat
az OTSZ (45/2014. (XII. 5.) BM rendelet) mindenkori el6irasainak és a vonatkozd jogszabalyok el6irasainak
megfelelden. A Karbantart6 24 orés Ugyelettel rendelkezik a hiba elharitasara.

A szoftverek karbantartdsat a Polon-Alfa Fejlesztési Osztalya végzi, és a valtoztatdsokat, Uj szolgaltatdsokat
minden telepitd partner egységnek kikildik, hogy a legujabb verziokat igény esetén minden berendezésnél

atvezethetd legyen.

A tlizvédelmi hatdsag véleményének masolatat a tervezének meg kell killdeni. A jovahagyott tervtél eltérni
barmilyen vonatkozéasban csak a tlizvedelmi hatdsag, a beruhazo és a tervez0 egyiittes jovahagyésaval szabad.

V. MUNKAVEDELEM

V/1. Erintésvédelem

A vonatkozé magyar szabvanyoknak — MSZ 1600 szabvanysorozat, MSZ 2364:2003 MSZ 2364 Epiiletek villamos
berendezéseinek létesitése — megfeleléen.

V/2. Munkavédelem

A munkélatok megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos veszélyforrasokrol tajékozadni és a
megfeleld munkavédelmi intézkedésekrdl gondoskodni.
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A berendezés kivitelezése soran a vonatkoz6 beruhdzoi lizemeltetdi szabvanyokat és rendeleteket, munkavédelmi
utasitasokat és el6irasokat be kell tartani. A berendezések szerelése soran a kivitelez6 Munkavédelmi
Szabélyzatban foglaltakat is be kell tartani. A tervezett berendezések kivitelezéseének jellegzetes veszélyforrasai:

- széllitasi, anyagfogadasi, kozlekedési koriilmények

- fesziiltség kdzelében végzett munkak, villamos berendezésekkel kapcsolatos munkak
- gépek, szerszdmok alkalmazasa

- villamos mérések

- munkahelyi vilagitas

- magashan végzett munkak

- meglévé berendezéshez, késziilékhez valé csatlakozés

- kézmiivek jelenléte.
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VI. ARAZATLAN KOLTSEGVETES

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

BAKATS BUNKER
1092 Budapest, Bakats utca 8. fszt. I.
Tlizjelz6 rendszer

Tétel szbvege M E Ae De A6 D6 Mo
POLON-ALFA POLON 4100 tlzjelz6 kdzpont 1 kit OFt OFt OFt OFt OFt
2hurok/vonal 2x7Ah akkumulatorral, utnvilagito

tablaval

GPRS tiizoltdsagi atjelzé akkumulatoros 1 db OFt OFt OFt OFt OFt
tapegységgel

POLON-ALFA DOR-4046 Univerzalis optikai 18 db OFt OFt OFt OFt OFt
fustérzékeld izolatorral és aljzattal

POLON-ALFA ROP-4001M Kézi jelzésado, 4 db OFt OFt OFt OFt OFt
stllyesztett, izoltorral, védéfedéllel, RM-60-R

Szerelé kerettel és utanvilagito jelolétablaval

POLON-ALFA EKS-4001 be/kimeneti modul 1 db OFt OFt OFt OFt OFt
POLON-ALFA 1xEKS moduldoboz 1 db OFt OFt OFt OFt OFt
POLON-ALFA SAL-4001 huroksziréna 9V-os 7 db OFt OFt OFt OFt OFt
elemmel

KEN-GTR0480008/A07 Ajtotartd magnes 16 kit OFt OFt OFt OFt OFt
24V/400N/48mm, szereld konzollal

Merawex ZSP100-7.5A-40 T(izjelz6/HFR 1 db OFt OFt OFt OFt OFt
Segédtapegység 24V DC /lmax_b 7,5A,Imax_a

5,6 A 2 x 7-45Ah akkumulator hellyel 2db

relékimenet (230 V hiba, akku hiba)/1 db hiba

bemenet, szabotazskapcsold, allapot visszajelzd

LED, 230 V AC tépellatas

ZEUS Professional Line Akkumulator ZS-40 (40 2 db OFt OFt OFt OFt OFt
AH/12V) 175 X 197,5 X 165,5 mm , 13,45 kg

JB-Y(St)Y 2x1 Tizjelzd kabel 270 m OFt OFt OFt OFt OFt
JB-H(St)H E30 2x1 Tiiz&ll6 kabel 40 m OFt OFt OFt OFt OFt
D21 véddcso, falon kivil fektetve 200 m OFt OFt OF OFt OFt
Funkciémegraté kabelnyomvonal 40 m OFt OFt OFt OFt OFt
Egyéb szerelési anyagok 1 kit OFt OFt OFt OFt OFt
Rendszer mérése, programozasa, lizembe 1 db OFt OFt OF OFt OFt
helyezése, oktatas

Hasznélatba vételi eljaras (megvaldsulasi 1 kit OFt OFt OFt OFt OFt
dokumentécio, oktatas, hatdsagi atadas)

Tiizjelz6 rendszer nettd dsszesen: OFt OFt OFt
27% Afa OFt
Tiizjelz6 rendszer brutt6 dsszesen: OFt
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VIl. MELLEKLETEK

A tervezési jogosultsag igazolasa:

Mérnokkamarai tagsag

MAGYAR MERNOKI KAMARA BEJELENTKEZES AZ

E-MERNOK RENDSZERBE 1

KAMARA TAGJAINKNAK UGYINTEZES KEPZESEK INFORMACIOK

TISZITUJITAS 2021 SEGEDLETEK - FAP ANYAGOK ~ CEGEK BEJELENTESE TAJEKOZTATO NEVJEGYZEK / MERNOKKERESQ
A KAMARAROL JOGI TAMOGATAS BESZAMOLO, VIZSGA SZAKMAI TOVABBKEPZES ELERHETOSEGEK
TISZTSEGVISELOK MERNOKIGAZOLVANY TANUSITAS, TANUSITVANYOK ~ JOGI TOVABBKEPZES HIREK, KOZLEMENYEK

SZAKMAI TAGOZATOK MERNOK LUSAG E-AUDIT / SZAKREFERENS MESTERISKOLAK DOKUMENTUMOK

MEGYEI KAMARAK MERNOKI DIJSZABAS GAZSZERELOKNEK KONFERENCIAK GYAKORI KERDESEK

AMAGYAR MERNOKI KAMARA

Horvath Karoly ELNOKSEGENEK KOZEPTAVU
STRATEGIAJA
Kamarai szamok: 01-9533, 01-61642 2021-2025

Végzettségek: okl. villamosmeémadk

Cim: 2234 Maglod Irinyi kéz 12/1.
Telefonszam: +36 30 626 4994
E-mail: hk0812@gmail.com

Engedélyek:
TUJ - Beépitett tizjelz berendezes tervezese (2026.12.01)
MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munkainak felelds miiszaki vezetése (2026.12.01)

SZEST - Epitményvillamossagi szakériés (2026.12.01)
V - Epitményvillamossagi tervezés (2026.12.01) - MERNOKOT KERES?

m

O TAGOK O TARSASAGOK O TARTALOM
RESZLETES KERESES

mérndki portfalié oldal

v néuiequék l:I]' oreaka B : . c ENERGETIKAI FELULVIZSGALAT
=

ENERGETIKAI TANACSADAS

Vdltson On is épitkezsknek

ortfolio oldalra! e ——— feltjitoknak
p I ey — vallalkozoknak
I

https://mww.mmk.hu/nevieqyzek?id=50692
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Tlzvedelmi szakvizsga

Tarnavdry Consulting Kft. Bizonyitvinyszdm: TC47/10/2018.

Budapest, Kurdczy Pdl u. 4.
FKI: $Z007/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/01/2014.

Felnéttképzési ny. szam: 00870-2009.
TUZVEDELMI SZAKVIZSGA BIZONYITVANY

Horvath Kiroly
év:

1. sz4
beépitett tiizjel

V216/1-2-3

AL o S
dr. Kelemen Norbert Tarnavéry Zoltan

szakvizsgabizottsag tagja szakvizsgabizottsig tagja
V093/1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/05/2014. V182/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/01/2014.

y
Radics Ildiké
oktatdsszervezd képviselbje
Tarnaviry Consulting Szelgdltaté i:
1185 Budapest, Kuréczy Pal u. 4
Adbszém: 14757138-2-42
Cg.: 01-09-918405
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VIIl. RAJZMELLEKLETEK

1. TJ-1Tiizjelz6 rendszer kiviteli terv, FOLDSZINT eszkézelhelyezés és kabelezés nyomvonal

2. TJ-2 Tlzjelzd rendszer kiviteli terv, PINCESZINT eszkozelhelyezés és kdbelezés nyomvonal

3. TJ-3 Tizjelzd rendszer kiviteli terv, SEMARAJZ
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