\ |'EIPOLON-ALFI\___ /

Attekintés

ROP-4001M

ES ROP-4001MH
KEZI JELZESADOK
(cimezhetdk)

Mdszaki Leiras

A ROP-4001M és ROP-4001MH kézi jelzésaddkat arra fejlesz-
tették ki, hogy a tlizjelz6 rendszerrel 6sszekdttetésben a tlizet
érzékeld személyek is tudjanak manudlisan tlz jelzést kildeni
a kdézpontba.

Ezeket a kézi jelzésaddkat kizardlag CSAK POLON 4000-es
tlizjelz6 rendszerekhez lehet illeszteni.

A ROP-4001M kézi jelzésaddt beltéri Gzemeltetésre tervezték,
a ROP-4001MH-t viszont kiiltéri hasznalatra.

M{ikddési Elv

A ROP-4001M és ROP-4001MH ROP-63H kézi jelzésaddkat a
védé liveg betdrésével ésagomb megnyomasaval miikddtethetik
(kapcsold kontaktussal). Ez egy B tipust gomb. A kézi jelzésadd
izolator elektronikaval van elldtva. Riasztasi médban egy villogd
piros LED didda jelzi a tlizjelz6 rendszer visszaigazoldsat, hogy
fogadta tlizjelzést. A jelzésadé megfigyelS elektronikdja egy
mikro kapcsolds kontaktus, a mikrokapcsolé paramétereinek
romldsdval a kdzpont értesitést ad a jelzésadd statuszardl. Ugyan
ez azeljaras kovetkezik be, amikor a beépitett izolator miikodésbe
Iép, vagy hiba/sériilés van az EEPROM memoridjaban, amiben
a kézi jelzésadd cime van tarolva. Hiba stdtus esetén a jelzésaddn
a LED sargan villog és a hibdrdl értesiti a kdzpontot. A jelzés add
cimzése a kdzpont panelrél automatikusan torténik, és a cimet
elmenti a memdridba.

Kivitel

A kézi jelzésaddk piros mianyag burkolatban elérheték.
A felhajthaté attetsz6 védé miianyag, megakadalyozza a kézi
jelzésado véletlen aktivaldsat. A kézi jelzésaddkat fali slillyesz-
tett szerelésre alakitottdk ki. Fellileti szerelés esetén egy kilon
megvasarolhaté specidlis szerel§ keretet kell megvasarolni.
A kézi jelzésaddk tesztelése soran az analdg inicializalas,
ugyanazt eredményezi, mintha tliz esetén betérnék az liveget
és megnyomnak a gombot. Nyugalmi allapotban a specialis
kulcs hasznalatdval hozhaté a jelzésadd. A ROP-63H kézi jel-
zésadd tomitéssel van ellatva, ami megvédi a belsé elektroni-
kat az id§jards viszontagsagaitdl.

M(ikodési feszliltség 16,5+24,6 V
Nyugalmi médban a fogyasztas <140 pA

Cim kddolas Kézpont panel felil
A csatlakoztatott vezetékek max. atméréje

0,8-1,2mm

Bekotott kdbel tartalék 15cm
A lyuk dtméréje a slillyesztett telepitéshez

@ 80 x 22 mmminimum

Védelem:

ROP-4001M IP 30
ROP-4001MH IP 55
M(ikodési hEmérséklet:

ROP-4001M -25°C-+55°C
ROP-4001MH -40°C-+70°C
Méretek 102 x 98 x 46 mm
Suly:

ROP-4001M 0,22 kg
ROP-4001MH 0,26 kg
MEGJEGYZES

A kézi jelzésadd szerelhet§ stillyesztve és felliletre szerelve a
specidlis szerel8 keretet RM-60-R segitségével.



