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Betiijelzés Megnevezés ElGiras, szabvany
Halogénmentes langallé
JB-H(St)H E30, E90, 225 V biztonsagtechnikai kabel VDE 0815

Felépitése: tomor rézvezetd, halogénmentes érszigetelés, az erek parokba, a parok kotegekbe vannak sodorva. Mlanyagra kasiroztt
aluminium folia drnyékolassal, amely Cu-huzallal van kivezetve. Halogénmentes anyagu t(izallé kiilsé kdpeny, (a kdpeny szine piros).
A tzallo kivitel erei csilldmszalag burkoldsuak.

Felhasznalasi teriilet: biztonsagtechnikai és tlizjelzé rendszerekben.

Kérnyezeti h6mérséklet: fix elhelyezés esetén -30°C-t6l +70°C-ig. Mozgatasnal -5°C-t4l +50°C-ig.

HALOGENMENTES KABELEK és VEZETEKEK
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szerkezet fémszam tomeg kiils6 atméro

mm kg/km kg/km mm
1x2x0,8 1" 60 3.1
2x2x0,8 25 76 7,5
4x2x0,8 45 130 10,9
8x2x0,8 85 232 14,5
12x2x0,8 126 318 17,1
16x2x0,8 166 430 19,8
20x2x0,8 206 514 21,5
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