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POLON 4100

Attekintés

A POLON 4100-as t(izjelz6 kdzpontba integréltak az Osszes
cimezhetd interaktiv POLON 4000-es t(izjelz6 kézpont elemet.
A kozpont koordindlja az Osszes eszkoz mikodését és
meghozza a dontést az aktudlis tlz riasztasrdl. Vezérli az
egylttmikodd jelz6 eszkozoket, a tlizvédelmi berendezéseket
és az atvitt informacidkat a megfigyel6 kozpont, vagy a
felugyeleti rendszer szamara. A POLON 4100 kdzpont ajanlott
kiilonb6z6 tipusu épuletek védelmére, kilonosen a kis
helységli hotelek, iroda épiletek, bankok, raktarak,
torténelmi éplletek, intelligens épuletek stb.

A POLON 4100-as képes egyltt miikodni a 4043-as modell
szérids  érzékelSkkel az interaktiv riasztdsi varidciok
lehet&sége nélkil és a 4046 modell szérias érzékelGkkel az
interaktiv riasztasi variaciok lehet&ségével.

Funkcionalitas

A POLON 4100 multiprocesszoros vezérlé panel garantdlja a
megbizhatd miikodést, biztositja a kényelmet programozdasnal
és a késébbi haszndlatnal.

A vezérl6 panel kett6 érzékel6 hurokkal rendelkezik és
minden hurokra akdr 64 cimezhet6 elemet lehet
csatlakoztatni. Az érzékel vonalak képesek hurokként, illetve
nyitott érzékel6 vonalként is Gzemelni. Hurokként vald
lizemeltetés esetében lehet8ség van a rovidzarlatok vagy az
érzékel6 vonalon levé szakadasok okozta vonal kiesés
elkertlésére. Az U] fejlesztéseknek koszonhet6en képes
vezérelni és jelezni az érzékel6 vonal vezetékének
megengedett ellendllasanak és kapacitasanak tobblet értékét.
Képes tovdbba vezetni a f6 hurok egy agat is, ami a
vezetékezés folyamatat egyszerdsiti.

Minden koézpontra 128 cimezhet6 eszkdzt programozhatunk
fel és a felhaszndld tetszés szerint el is nevezheti (két sorban,
soronként 32 karakter) Gket, igy riasztas esetén a megfelel6
informacidk kerllnek az LCD kijelz6re, ami lehet6vé teszi a
gyors és preciz beazonositasat a tliz forrasanak.

Tovabba a vezérl6 panel kezelGje létrehozhat sajat riasztas
technikai jelzéseket a tlizjelz6rendszerrel egylttm(ikods
egyéb eszkdzoknek.
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A nagy grafikus kijelz6 és az ablakos menu (hasonléképpen,
mint a PC-s rendszereknél) a vezérl6 panellal vald
kommunikaciot sokkal kénnyebbé teszi.

Haromféleképpen lehet belépni a tlizjelz6 rendszer telepitési
bedllitasaba:

e Automatikus konfiguracié - Amikor a vezérl6 panel sajat
maga ellendrzi minden érzékel6huroknal, hogy hol van
telepitve vonal elem (hurok esetén egy ag). Ez alapjan az
adatokat elmenti a vezérlé panel memoéridjaba és minden
vonalelemnek ad egy cimet, amit a sajat bels6é memariaba
tarol el.

o TelepitSi konfiguracio - Ez esetben a telepitd (a tervezGi
adatokra tdmaszkodva) el6késziti a rendszer
konfiguraciéjat, mint egy szdmitdgépes fajlt a gyartétdl
kapott specidlis szoftver segitségével, ezutan a kész
konfiguracids fajl feltolti a kozpont memdridjaba. Ezeket a
funkcidkat elvégezheti egy szamitogépes billenty(izettel is,
amit a vezérl6 panelhez csatlakoztat. Az eszkoz ellenérzi a
telepit§ altal bevitt adatokat és Osszehasonlitia a
memoriaba begydjtott elemekkel. Amennyiben mind a
kett6 valtozat megegyezik, elkezd6dik az elemek
automatikus cimzése.

e Manualis konfiguracid - lehetévé teszi, hogy tetsz6legesen
konfiguralja a vonal elemeket, anélkil, hogy figyelembe
venné a szdmozas sorrendjét. igy lehetdség van egy
meglévs létesitménynél a valtozasok beiktatasara (pl.:
érzékelG athelyezés esetén).

A cimezhet§ érzékel6 hurkon levé érzékel6k és kézi
jelzésaddk belizemelés utan, a POLON 4100-as kdzpont a
sajat dontéshozo algoritmusat haszndlva, aktivalja az el6 vagy
éles tlz riasztast, fligg6en a beprogramozott riasztasi
varianstol és a vonalon levé érzékelSk riasztdsi madjatol.
Minden felligyelt zona 17 darab riasztasi varians szerint lehet
beprogramozni. A kilonb6z6 riasztdsi variansok kiilonbozé
érzékelési algoritmus alapjan mikoédnek, ami lehet6vé teszi
tlizjelz6rendszer érzékelésének optimalizalasdt az adott
kornyezetnek megfelelGen a kilonb6z6 zénakban. Ezen felll
egy zonan beliil lehet6ség van a telepitett vonal elemeket két
csoportra osztani.



Riasztasi varians:

e  Normal egy és két fokozatu;

e  Riasztds egyszeri visszadllassal 40/60 elemek
esetén, egy és két fokozaty;

e  Riasztds egyszeri visszadlldssal 60/480 elemek
esetén, egy és két fokozatu;

e Riasztas két érzékel§ jelzésének egybeesésekor, egy
és két fokozatu;

e  Riasztds csoport id6 egybeesésekor, egy és két
fokozaty;

e  Egy és két fokozatu interaktiv riasztas;

° Két fokozatu riasztds csoport korrelaciéval;

e  Egy fokozatu riasztas ,személyzet tavol" miikodési
modban;

A POLON 4100 tiizjelz6 kézpont képes vezérelni a hangjelzé
és a tlizoltd berendezéseket, a beépitett ketté vezérld
kimenet csoportnak kdszonhet&en, amik:

e 2 potencial flggetlen relé kimenet, valtoztathato
kontaktus, és
o 1 felugyelt vezérl6 vonal

S

A vezérld panel kimeneteit beprogramozhatjuk - optimalis
zdna vagy zona csoport kialakitasra is, 6 m(ikodési kategdria
és szamos varians egy kategoérian beliil. Ketté felligyelt
vezérld vonal, ami lehet6vé teszi a csatlakoztatott kilsé
eszk6zok vagy aramkaorok felligyelt allapotat. A soros
kimenetek (RS 232, RS 485, USB és PS/2) lehet&vé teszik
szamitogép billenty(izetek, szamitdgépek, digitalis megfigyeld
rendszerek, csatlakoztatasat és felligyelni a rendszer
eszkozoket (kozponti vezérl6 panel, vagy a parhuzamos jelzé
terminal). A POLON 4100 vezérl6 panel letarolja az utolsé
2000 eseményt, amik a fellgyelt beltéri helységekben
kovetkeztek be. A rogzitett eseményeket kinyomtathatja a
beépitett h6nyomtatdval, vagy megjelenitheti a kijelz6n a
kovetkez6 formatumba: datum és id6 és az esemény, tovabba
a POLON 4100 ezen felil képes letarolni 9999 riasztast is.
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Erzékel6 vonalak a POLON 4100 kézponton



Kivitel

A POLON 4100 tlizjelz6 kozpont kialakitasat tekintve egy falra
szerelhetd fém dobozba van elhelyezve. A doboznak van egy
ajtaja, amin megtalalhatéak a visszajelz6k, a kezel6 gombok
és egy hengeres zar. A nagy LCD kijelz6 az ajtd bal felsé
sarkaban taldlhatd. Kozépen taldlhatdé a vezérl6 panel
(billentytizet, LED visszajelz6kkel) feltlet, ami informalja a
kezel6t a rendszer jelenlegi allapotdrdl. A panel aljan
talalhaté a nyomtaté csatlakozd feliilete.

A 6 elektromos aramkor az ajto belsé felén talalhato. A kett6
tartalék akkumulatort 2 x 12 V, 17 Ah a kézpont panelja alatt
lehet elhelyezni az erre kialakitott helyen.

A pontos informaciokat a telepitéknek és a felligyel6
személyzetnek megtaldlhatja az POLON 4100 mfszaki
dokumentacidjaban és hasznalati utasitasaban, amit megtalal
a csomagban

Mliszaki adatok

Tapfesziltség:

FG: 230V +10 % -15 %/50 Hz
Mdsodlagos: 24V +25%-10%
Mdsodlagos tapellatasnak hasznalt

24V DC akkumulator: max 22 Ah

Max. aramfelvétel készenléti médban: 0.25A
Elérhet aramerGsség tlizoltd eszkozok szamara: 1A
Cimzett vonalak szama: 2
Az érzékelGvonalak megengedett ellenallasa

(beallitastol fugg):2x45Q,2x75Q, 2 x100Q

ADC-4001M modul uténi vonal ellenallasa: 2x25Q
Az érzékel6 hurok megengedett kapacitasa: 300 nF
Cimezhet6 vonali elemek szama (egy vonalon): 64

Vonali eszk6z6k, amik telepithet&ek az érzékelGi vonalra:
e 4043, 4046 és 6046 tobb allapotu érzékeldk,
° ROP-4001M, ROP-4001MH kézi jelzésado,
e  DOP-6001 érzékel6
e  ADC-4001M cimzd eszkoz,
e  ACR-4001 adapter,
e  SAL-4001 cimezhet§ jelz6 eszkoz,
e  SAW-6001/6006 cimezhet§ jelz8 eszkoz,
° EKS-4001 Bemeneti/kimeneti eszkoz,
e  EWS-4001 multi-kimeneti vezérl6 egység
e  EWK-4001 multi-bemeneti felligyeleti eszkdz
e  UCS 6000 univerzalis vezérl6 panel
Max. aramfelvétele a vonali elemeknek az érzékeld vonalon:

o Ellenallds 2x100 Q: 20 mA
° Ellenallds 2x75 Q: 22 mA
o Ellenallds of 2x45 Q: 50 mA
Aramfelvétel:
o DOR-4043 és DOR-4046 érzékel6k: 150 pA
o TUN-4043 és TUN-4046 érzékel6k: 150 pA
o DUR-4043 és DUR-4046 érzékelG6k: 150 pA
o DOT-4046 érzékels: 150 pA
o DPR-4046 érzékel6: 170 pA
o DUO-6046AD érzékeld: 150 - 1000 pA
o DUT-6046AD érzékels: 150 - 1000 pA
o DUT-6046 érzékeld: 150 pA
o DOP-6001 érzékel6: 300 pA
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TUN-6046 érzékel6: 150pA
ROP-4001M és ROP-4001MH kézi jelzésaddk: 135 pA
SAL-4001 cimezhet6 hangjelzé (max 40 db): 150 pA
¢ SAW-6001/6006 cimezhets hangjelz6 (max 40 db):

150 pA
e EKS-4001 I/0 modul (max 40 db): 145 pA
e EWS-4001t6bb kimenetes vezérlé modul
(max 40 db, max 20 db. hurkonként): 140 pA
e EWK-4001 tobb bemenetes felligyelt modul
(max 40 db, max 20 db hurkonként): 150pA
e EKS-4001W I/0 modul (max 40 db): 250 pA

e ADC-4001M cimzd eszkoz (mUkodési modtol fligg):
0.5 mA; 1.33 mA; 2.2 mA; 2.5 mA; 6.8 mA; 16 mA

e ACR-4001 vezeték nélkuli illeszt6 eszkoz: 6 mA
e UCS 6000 vezérl6 kozpont:
(max 40 db, max 20 db hurkonként): 0.6 mA

Erzékeld vonal miikodési varidcidi:
e Hurok alaku, rovidzarlat,
kikiszobolésének lehetdségével,
e Radialis (Vonal)
Erzékel6 z6nak maximalis szama: 128 db
Riasztasi varidansok maximalis szama: 17 db
Programozhat¢ id6 tartomanyok (minden 1 perc):
. ELSO FOKOZATU RIASZTAS megerdsitésre varas: O -
10 perc
. Helyzeti felismerés utan ELSO FOKOZATU RIASZTAS
megerdsités: 0 - 10 perc
o Riasztasi kimenet miikodtetési késleltetés: 0 - 10 perc
Grafikus kijelzé felbontasa: 320 x 240 pix
Programozhaté kimenetek:
e 2 relé kimenet potencidl mentes, véltoztathato

vagy szakadas

kontaktus: 1A/24V
e 1jelz6 vonal: 05A/24V
Programozhatdé bemenetek:
e 2 fellgyelt vonal
Egylttm(ikodés a kovetkezd eszkozokkel:
o Szamitogép billentylizet
® Szamitogép
¢ Digitalis megfigyel6 rendszer.
MUkodési h6mérséklet tartomany: -50C akar +400C
Védelem: IP 30
Méretek: 420 x 384 x 115 mm
Suly: kb. 7 kg
Megjegyzés

A CNBOP-PIB, 1438-as azonositdoszdmon bejelentett
szervezet a termékre teljesitmény dllanddsagi tanusitvanyt
adott ki, amely bizonyitja, hogy a termék megfelel az EN 54-
2:1997 + AC:1999 + A1:2006, EN 54-4:1997 + AC:1999 +
A1:2002 + A2:2006 szabvany altal  tamasztott
tulajdonsagoknak, m(iszaki paramétereknek.

Azok a tulajdonsagok/miiszaki paraméterek, amelyek
meghaladjik a szabvany és az ebben az adatlapban felsorolt
kovetelményeket, a gyarto altal keriilnek megerdsitésre.

A gyarté a termékre teljesitménynyilatkozatot adott ki.
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