|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

Teljesitménynyilatkozat
Nr 2/E301/2018/PL

1. A terméktipus egyedi azonosito kddja: DOT-4046

CIMEZHETO TOBBALLAPOTU MULTI-SZENZOR ERZEKELO

Tipusszam, gyartas ideje és gyéri szam a termék névleges tablajan talalhato az alabbi formatumban:

KOD 301 XY ZZZ777

ahol: 301 a terméktipus szimbdlumat jelenti, X gyartasi év, Y- gyartasi negyedév, Z-sorozatszam.

2. A gyarté altal eldirdnyzott felhasznalédsi teriilet:

Tiizvédelem -épiiletekben hasznalt tizjelzo rendszerekbe bejuto szort

fényt és hot mérd pontszeri érzékelo.

3.Gyarto:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. A teljesytmény allandésaganak értékelési és ellenérzési rendszere: 1. Rendszer

5. Harmonizalt szabvanyok:

EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006
EN 54-5:2000+A1:2002
EN 54-17:2005+AC:2007

6. Bejelentd egység:

A TUZVEDELMI TUDOMANYOS —- KUTATO KOZPONT — ALLAMI

KUTATO INTEZET 1438 szamon végezett az 1. értékelési rendszerben

termékmindsitd vizsgalatot és

1438-CPR-0075 szamon Teljesitménynyilatkozatot adott ki.

7. Kozzétett haszndalati tulajdonsagok:

Ssz A termék alapvetd jellemz6i

Teljesitmény
értékelés

Harmonizalt miiszaki
eldiras
EN 54-5:2000
A1:2002
fejezet

Névleges aktivalasi feltételek/érzékenység, riasztas késleltetés

! (valaszidd) és teljesitmény tiiz esetén

Besorolasi osztaly Megfelelt 4.2
Hdéérzékel6 szenzor elhelyezése Megfelelt 4.3
Iranyfiiggés Megfelelt 5.2
Statikus aktivalé hémérséklet Megfelelt 5.3
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Valaszidé kezdeti tipikus alkalmazasi Megfelelt 5.4
hémérsékletrdl
Valaszid6é kezdeti 25°C hémérsékletrdl Megfelelt 5.5
Valaszidé kezdeti magas kdrnyezeti Megfelelt 5.6
hémérsékletrdl
Reprodukalhatosag Megfelelt 5.8
S betiivel jelslt tovabbi érzékelék vizsgilata Nem 6.1

vonatkozik

R betiivel jelolt tovabbi érzékeldk vizsgalata Megfelelt 6.2

2 Miikodési meghizhatosag
Egyedi riasztasjelzés Megfelelt 4.4
Kiegészitd eszkozik csatlakoztatasa Megfelelt 4.5
Eltavolithaté eszkozok feliigyelete Megfelelt 4.6
Gyari beallitasok Megfelelt 4.7
Helyszini beallitas Megfelelt 4.8
Jeldlés Megfelelt 4.9
Miiszaki dokumentacio Megfelelt 4.10
Szoftver altal vezérelt érzékelék tovabbi Megfelelt 4.11
kivetelményei

o Tapfesziiltség ingadozas tirés
T"a’\l.)lfesziiltség valtozasa (iizemi koriilmények Megfelelt 5.7
kozott)

4 i Miikodési meghizhatosag tartossdga és valaszidd: héallosag
Hideg (iizemi koriilmények kozott) Megfelelt 5.9
Szaraz meleg (tartés) Nem . 5.10

vonatkozik

el Miikédési megbizhatosdg tartéssaga: rezgésallosag
Razkodas (lizemi kériilmények kozott) Megfelelt 5.14
Utés, iitkozés (iizemi koriilmények kozott) Megfelelt 5.15
Rezgés, szinuszos (lizemi kériilmények kozott) Megfelelt 5.16
Rezgés, szinuszos (tartos) Megfelelt 5.17

6 Miikodési megbizhatésag tartossaga: légnedvesség-allosag
Nedves meleg, dllanddsult dllapot (lizemi Megfelelt 5.11
kériilmények kozott)

Nedves meleg, allandosult allapot (tartds) Megfelelt 5.12

7 | Miikodési megbizhatésag tartossaga: korrozioallosag
Kén-dioxid korrozié (tartds) I Megfelelt 5.13
8 | Miikddési megbizhatésag tartéssaga: villamos stabilitas
Elektr?mégnesers kompatibilitas (EMC): Megfelelt 5.18
Védettség tesztelése
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Harmonizalt

miiszaki eldiras
i o Telljesitmény EN 54-7:2000
Ssz A termék alapvetd jellemzéi o A1:2002+A2:2006
értékelés ;
fejezet

Névleges aktivalasi feltételek/érzékenység, riasztas késleltetés (valaszidd) és
teljesitmény tiiz esetén

Vilasz lassan terjedd tiizekre Megfelelt 4.8
Ismételhetoség Megfelelt 5.2
Iranyfiiggés Megfelelt 5.3
Reprodukdlhatosag Megfelelt 5.4
Légmozgas Megfelelt 5.6
Elvakitas Megfelelt 5.7
Erzékenység tiizre Megfelelt 5.18
2 Miikodési megbizhatésag
Egyedi riasztasjelzés Megfelelt 4.2
Kiegészité eszkdziok csatlakoztatasa Megfelelt 4.3
Eltavolithato eszkozok feliigyelete Megfelelt 4.4
Gyari beallitasok Nem 4.5
vonatkozik
Helyszini beallitas Nem 4.6
vonatkozik
Idegent testek behatoldsa Megfelelt 4.7
Jeldlés Megfelelt 4.9
Miiszaki dokumentacié Megfelelt 4.10
Szoftver altal vezérelt érzékeldk tovabbi Megfelelt 411
kivetelményei
3 | Tapfesziiltségingadozas-tiirés
l;li‘iigi':)szultseg valtozasa (ilizemi koriilmények Megfelelt 5.5
4 | Miikodési meghizhatosag tartossaga é€s valaszido: héallosag
Szaraz meleg (iizemi koritlmények kdzott) Megfelelt 5.8
Hideg (iizemi koriilmények kiozott) Megfelelt 5.9
5 ( Miikodési megbizhatdsag tartossdaga: rezgésallosag
Razkédas (iizemi koriilmények kozott) Megfelelt 5.13
Utés, iitkozés (iizemi korilmények kozott) Megfelelt 5.14
Rezgés, szinuszos (lizemi kdriilmények kozott) Megfelelt 5.15
Rezgés, szinuszos (tartds) Megfelelt 5.16
6 Miikodési meghizhatosag tartéssaga: légnedvesség-allosag
Nedves meleg, allandésult dllapot (iizemi Megfelelt 5.10
koriilmények kozott)
Nedves meleg, dllandd6sult allapot {tartés) Megfelelt 5.11
7 Miikiédési megbizhatosdg tartéssaga: korrézidallosag
Kén-dioxid korrézié (tartds) Megfelelt 5.12
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8 Miikodési meghizhatosag tartéossaga: villamos stabilitas
E'lektrormégneses kompatibilitas (EMC): Megfelelt 5.17
Védettség tesztelése

Harmonizalt
’ . Telljesitmény miiszaki eléiras
Ssz A termék alapvetd jellemzdi S EN 54-17:2005
értékelés AC:2007
fejezet

1 Hatékonysaga tiiz esetén
Reprodukalhatésag | Megfelel | 5.2

AR Uzemeltetési megbizhatdosag
Kévetelmények I Megfelel | 4

3 1 Megbizhatésagi miikodés tartossaga: hdallosag
Szaraz forrésag (ellendllé képesség) Megfelel 5.4
Hideg (ellenallé képesség) Megfelel 5.5

4 | Meghbizhatésdgi miikodési tartossaga: rezgésallésag
Egyszeri lokés (ellendllé képesség) Megfelel 59
Utés (ellniillo képesség) Megfelel 5.10
Szinuszos rezgés (ellendllé képesség) Megfelel 5.11
Szinuszos rezgés (tartossag) Megfelel 5.12

5 I Megbizhatosagi miikddési tartéssaga: nedvességallosag
Nedves meleg, ciklikus (ellenallé képesség) Megfelel 5.6
Nedves meleg, allando (tartossag) Megfelel 5.7

6 ‘ Meghbizhatosagi milikodési tartéossaga: korrozioallosag
Kéndioxid dltal okozott korrézié (ellenallo

) Megfelel 5.8
képesség)

7 | Megbizhatosdgi miikodés tartossaga: elektromos stabilitas
Tap paraméterek valtozasa (ellendllé képesség) Megfelel 5.3
E'lektr,omagneses kompatibilitas (ellenallo Misgfelel 513
lképesség)

8. A fent nevezett termék teljesitményei megfelelnek az &sszes deklaralt
teljesitménynek.

A jelen Teljesitmény nyilatkozat a 305/2011/EU rendeletnek megfelelden
keriilt kiad4asra a fent megnevezett gyartd kizar6lagos feleldsségére.

vazgatdsag|[Elndke
Kelt: Bydgoszcz, 2018.06.25.
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