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Attekintés

SAL-4001
CiMEZHETO
JELZO ESZKOZ

Mdszaki Leiras

A SAL-4001 cimezhet§ jelz6 eszkdz a tlz riasztds helyi jel-
zésére van kialakitva. Az csak a POLON 4000 cimezhet§ tlizjel-
26 vezérlS panel vonalan/hurkdn képes miikodni. Ezeket a
jelzésaddkat a vezérl6 panel kapcsolja be, miutan a programo-
zott kritériumok teljesiiltek, mint: pl.: tlz érzékel6 vagy kézi
jelzésado aktivalédasa egy bizonyos érzékelési zénaban, vagy
el6riasztas inditasa a vezérld panel feldl, stb.

M(ikodési Elv

A SAL-4001 jelz6 eszkdz képes a tapelldtasat megkapni csak az
érzékeld hurokrol, vagy a késziilékhazba elhelyezett 9V 6F22-
es elembdl, kiilsé tap forrasbol, vagy az Osszes lehetséges
tapforrasbol egy id6ben. A tapforrasok kozotti valasztas au-
tomatikusan torténik, a maximalis hang intenzitds elérésének
megfelel&en. Pl.: ha a kils6 tdpforras meghibasodik, a jelz6
a 9V-os elemrdl fog tovabb lizemelni, amennyiben az is le-
merilt, Ugy a hurokbdl szerzi a tdpellatdsat. Mindegyik fajta
tapellatds feligyelt, a hibat jelzi a vezérl6 panel felé és a SAL-
4001 burkolatan levé sarga LED villogni kezd. A jelz6 eszkdz
harom kiildnb6z6 riasztasi hangjelzést tud adni. Az SAL-4001
el van latva belsé révidzar izolatorral.

Cimének kddoldsardl a vezérl panel automatikusan gondos-
kodik és a cimet elmenti egy nem illékony memdridba.

Kivitel

Minden 40-es modell tartomanyd érzékel6 hazdba van egy
piezo hangjelzé. A G-40S (tlzallo) aljzat hasznalhatd a jelz6
mennyezetre vald szereléséhez. Az aljzat el van latva nem csa-
varos bekotési pontokkal a vezetékek csatlakozdsdhoz. A 6 be-
kotési pontbol kettd par a ,,+” és,,-” jelcléssel van ellatva, ami
az érzékel6 hurok bemeneti és kimeneti pontja és a maradék
kettd csatlakozo a kiils6 23V-os tapellatasra van fenntartva.

M(ikodési feszliltség (érzékeld hurkon)
M(ikodési fesziiltség (kiils6 tapellatdssal)
Aramfelvétel az érzékels hurkon:

- Készenléti mdédban

- Jelzés koézben

Aramfelvétel az kiilsé tapellatasnal:

- Készenléti médban

- Jelzés koézben

Aramfelvétel 9 V elem esetén:

- Készenléti mddban

- Jelzés koézben

16,5+24,6 V
24V+8V

150 pA
600 pA

<200 pA
16 mA

3 pA
10 mA

Hang intenzitas a kbvetkez6 tpelldtasok esetén:

- Erzékeld hurok

-9Velem

- Kilsé tapellatas

EgylttmUikodd eszkdzok maximalis szdma:
POLON 4100

POLON 4200

POLON 4500

POLON 4900

POLON 6000

MUkodési h6mérséklet tartomdny
Védelem

Méretek (G-40S aljzattal)

Suly

85dB
94 dB
100 dB

40

50

250

250

250

-10°C akar +55°C
IP 21

@ 115 x 54 mm
0,2 kg



