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Attekintés

Az EKS-4001 bemeneti/kimeneti eszkdz a vezérl6 panelbdl
jové jelre reagal. Aktivalja a riasztast és a tlzoltd
eszkozoket, mint: jelz6 eszkozok, tliz csappantyuk, tlizgatld
ajtok stb. relé kontakt haszndlatdval. Képes hatékonyan és
megfelel6en vezérelni az aktivalt eszkozt. Az EKS-4001
eszkdz rendelkezik tovabbi kijeldlt bemenettel, amivel
felligyelheti az eszkozoket vagy a nem ide vonatkozo
vezérlési miveleteket.

Az EKS-4001 bementi/kimeneti eszkéz csak a POLON 4000
cimezhetd tlzjelz6 vezérlg panel vonalan/hurkdn képes
mikédni.

Mkodési elv

A relék bekapcsolasara az EKS-4001-ben kerdl sor, a vezérl§
panelbdl jov6 parancsot kdvetGen, amit a pirosan villogd
LED is jelez. A vezérl6 kdzpontbdl reszetelt aktivalt riasztast
kovetben a relék visszadllnak az alap allapotukra. LehetGség
van a relék bekapcsolasdnak blokkoldsara indokolt esetben,
egy beprogramozott  késleltetéssel. Az  EKS-4001
elektronikus modul vezérel két flggetlen NC vagy NO
(valaszthaté) potencial nélkili bemenetet a kilsé
eszk6zoknek, bemeneti/kimeneti eszkdzoknek, amiknek
kapcsoldasat a vezérl6 panel technikai riasztasnak jelzi.
Miutan kivalasztotta a kivant aktivalasi varianst, az EKS-4001
reléje torl6 reléként fog mikddni. Az EKS- 4001 eszkoz
szoftveresen kibGvithets, ami rugalmas hasznal- hatésagot
biztosit kiilonbdz6 alkalmazdsokban. Az EKS-4001 eszkoz el
van latva belsé rovidzar izoldtorral.

Cimének koédolasarol a vezérl6 panel automatikusan
gondoskodik és a cimet elmenti az EKS egy nem illékony
memoridba.

Kivitel és telepités

Az EKS-4001 bemeneti/kimeneti eszkdz egy felcserélhetd
modul, kett6 szog csatlakozdval, amit telepithet sima, dual,
vagy négyes burkolatba. A burkolat garantalja a nagy foku
védelmet és lehet6vé teszi a kiltéri telepitést. A burkolat
rendelkezik megfeleld szorité bemenettel, kiilon az érzékel
és vezérlS vonal vezetékeknek.
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M{szaki adatok

Mikodési fesziiltség: 16,5—24,6 VDC
Aramfelvétel készenléti izemmaédban: <165 pA

Relé kontaktok terhel6 kapacitasa: 2 A/30V, NO vagy NC
Vezérl6 vonal dram: max 0,6 mA
Relé mivelet késleltetése: 2mp, 30mp, 60 mp, 90mp

1d6, miutan a vezérelt eszkoz mikodése ellendrzott:
nem meghatdrozott 40mp, 70mp, 130mp
Megfigyelt bemenet szama: 2db
Megfigyel6 bemenet aktivalasa:
Potencial nélkiili NO vagy NC kontakt
Kabel bemenetek:

-Erzékel6 vonal vezetékei: 2 PG7 tdmités
-Megfigyel6 vagy vezérlS vezetékek: 1 PGY tomités/ 1 EKS

Avezérl6 panellel max. egyittm(ikodd elemek szama:

-POLON 4100: 40
-POLON 4200: 50
-POLON 4500: 250
-POLON 4900: 250
Mkodési hémérséklet tartomany: -25°C-6l +55°C-ig
Védelem: IP65
Meéretek:

-Modul (burkolat nélkl): 101x46x19 mm
-1xEKS: 125x75x 75 mm
-2XEKS: 125x125x75mm
-4XEKS: 125x175x75mm
Sdly:

-Modul (burkolat nélkl): <0,1kg
-2XEKS: 0,35kg
-2XEKS: 0,56 kg
-AXEKS: 0,87 kg
Megjegyzés

A CNBOP-PIB, 1438-as azonositészamon bejelentett
szervezet a termékre teljesitmény allanddsagi tanusitvanyt
adott ki, amely bizonyitja, hogy a termék megfelel az EN
54-17: 2005 + AC: 2007, EN 54-18: 2005 + AC: 2007
szabvanyok altal téamasztott tulajdonsagoknak, mf(iszaki
paramétereknek.

Azok a tulajdonsdgok/miszaki paraméterek, amelyek
meghaladjdk a szabvany és az ebben az adatlapban
felsorolt kovetelményeket, a gyartéd Aaltal kerilnek
megerdgsitésre.

A gyartd a termékre teljesitménynyilatkozatot adott ki.
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