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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
 

nyilvános pályázatot hirdet 
 

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett 

FESZGYI Platán Idősek Klubja, illetve Szivárvány Gondozási Központ (1098 Budapest 
Toronyház u 11.) intézményeiben új villámvédelmi rendszer kiépítésére, meglévő kiviteli terv 

alapján. 

 
I. Az elvégzendő munka, körülmények ismertetése 
 
A pályázat tárgyát képző intézményben az üzemeltető új villámvédelmi rendszert építtet ki, a meglévő 
elbontásást követően, annak teljes elhasználódása miatt. A rendszer megfelelősségét villámvédelmi 
rendszer szabványossági felülvizsgálata minősítő irattal kell igazolni. 
 
A megvalósításhoz szükséges villámvédelmi kiviteli tervdokumentációt a pályázat Kiírója elkészíttette, 
annak megfelelően kell a munkát elvégezni. 
 
A tervet minden pályázónak a helyszínen is egyeztetni szükséges, és pályázatukat aszerint kell elkészíteni.  
 
 
II. A pályázati kiírás adatai 
  
A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 
A pályáztatás lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 
A pályázat jellege: Nyilvános pályázat 
 
A pályázat célja: Új villámvédelmi rendszer kialakítása, amely megfelel a hatályos szabványoknak 
és jogszabályi előírásoknak. 
 
A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról 
(www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2024.09.04.- tól – 2024.09.09. 24h-
ig. 
 
A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
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1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  - gazdasági vezető. 
 
A pályázatok leadásának határideje: 2024.09.10. napja 10.00 óra 
 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 

 
A pályázattal érintett ingatlan megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 8.00-15.00 
óra között. 
(Tel.: 06/30-198-4269) 
 
A pályázatok bontásának időpontja 2024.09.10. napja 11:30 óra 
A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 
Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. 
 

Hiánypótlás határideje: 2024.09.11. napja 9 óra 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.09.11. napja 13 óra 

Eredményhirdetés: 2024.09.12. napja  
 
A pályázat nyelve: magyar 
 
III. A pályázati felhívás közzététele 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján (www.ferencvaros.hu), 
valamint, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján (www.intezmenyuzemeltetes.hu). 
 
A Kiíró jogosult pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül visszavonni. 
 
IV. Pályázati feltételek 
 
IV/1. Pályázatot nyújthat be: 
 
a) egyéni vállalkozó, vagy 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint átláthatónak 
minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), 
aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, illetve a 
pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz. 
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IV/2. A pályázaton történő részvétel feltételei 
 
A pontosan és hiánytalanul kitöltött, ezen pályázati felhívás mellékleteinek határidőben történő beadása. 
A tételes költségvetés elkészítéséhez kiíró a képletezett Excel táblázatot rendelkezésre bocsátja. A Kiíró 
által a táblázatban feltüntetett tételeken a pályázó nem módosíthat. Amennyiben a munka elvégzéséhez 
elengedhetetlen munka felsorolása szükséges, azt a pályázó külön nyilatkozatban (mellékletben) köteles 
csatolni. Kiíró rögzíti, hogy amennyiben pályázó a tételes költségvetésben adatokat elír vagy nem 
megfelelően számol, azért kiíró nem vállal felelősséget. Pályázat Bíráló Bizottsága elbíráláskor a 
számszaki hibákat kijavítja. Számszaki hibának minősül egységár és egység szorzatának hibája vagy 
egyéb összeadási vagy szorzási hiba, elírás. A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy 
amennyiben a pályázatában számszaki hibát ejt, úgy a Bíráló Bizottság az általa javított, számszaki hiba 
nélküli árat értékeli a bírálat során. Pályázati nyertesség esetén a költségvetés módosítására a 
szerződéskötéskör és azt követően nincs lehetőség. Pályázati nyertesség esetén a költségvetés 
módosítására a szerződéskötéskör és azt követően nincs lehetőség.  

 
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot a szerződéskötést megelőzően, indoklás nélkül visszavonja. 
 
A Pályázatkiíró a Pályázattevők részére rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 
 
A pályázatok összeállításának, benyújtásának költségei a pályázót terhelik. 
 
 
IV/3. A Pályázathoz csatolandó mellékeltek: 

 
- jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) vagy, 
 
- jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet), 
 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, valamint nem áll 
végelszámolás alatt (3. számú melléklet), 
 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési tervezetben foglalt 
feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként foglalkoztatott harmadik fél átlátható 
szervezetnek minősül-e. (4. számú melléklet), 
 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, valamint 
a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt tartozása; (5. számú melléklet), 

 
- összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. számú melléklet), 
 
- nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, telefon, fax, e-mail, 
valamint a bankszámla számáról. (7. számú melléklet), 
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- egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek tekintendő; (8. számú melléklet), 
 
- nyilatkozat behajtási költségátalányról (9. sz. melléklet), 
 
- vállalkozó által készített költségvetés (13. számú melléklet) 
 
 
Az ajánlatához csatolni kell: 
 
- egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló eredeti hatósági bizonyítványa;  
 
- cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaság esetében eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett eredeti aláírási mintát, valamint az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatának egyszerű másolatát, vagy a https://www.e-cegjegyzek.hu/ helyről nyomtatott példányát  
 
- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző által 
hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással. 
Ez alól mentesül az, akit a NAV a köztartozásmentes adózók adatbázisában nyilvántart. Ebben az esetben 
csatolni kell a NAV adatbázisából kinyomtatott erre vonatkozó igazolást. 
 
A Kiíró eredetiként elfogadja az elektronikusan hiteles irat papíralapú másolatát.  
 
A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 
 
Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott mellékleteket 
töltötte ki, ebben az esetben a pályázat érvénytelen. 
 
 
IV/4. Az ajánlat formai, tartalmi követelményei 
 
A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) benyújtani 1 
példányban. Az összes melléklet, ajánlat, okirat minden oldalát folyamatos számozással, 1-től 
kezdődően kell ellátni. Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a sorszámozás hiánya a pályázat 
érvénytelenségét eredményezi, annak pótlására hiánypótlás keretében sincs lehetőség. 
 
A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 
 
„Pályázat 2024 FIÜK – Új villámvédelem kiépítése Toronyház utca 11.” 
 
A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi határidőn túl 
benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
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Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan kitöltve és 
aláírva köteles benyújtani. 
 
A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a pályázat részét képező költségvetésnek az elvégzendő valamennyi 
munkát tartalmaznia kell. Utólagos pótmunka, többletmunka elszámolására nincs lehetőség. Jelen pályázat 
mellékletét képező árazatlan költségvetésben szereplő valamennyi mennyiséget a helyszínen ellenőrizni 
szükséges. Pályázat kiírója a pályázat elbírálásakor kizárólag a teljes egészében kitöltött árazatlan 
költségvetést fogadja el. 
 
Kiírótól a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Kiíró bizalmasan kezeli és megőrzi. 
 
Az eredményes eljárás alapján megkötött szerződés – az alábbiak figyelembevételével – nyilvános, annak 
tartalma közérdekű adatnak minősül. A pályázó az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, 
mellékletben – közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A pályázó azonban nem tilthatja 
meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, 
megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a bírálati 
szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási 
kötelezettség alá esik. 
 
V. A pályázatok bontása 
 
Az ajánlatok felbontásán, a Kiíró képviselőjén kívül az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek 
jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell. 
 
Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen lévők 
jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 
 
Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). 
 
Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
 
Kiíró az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre vonatkozó igény 
esetén átad, vagy elektronikus úton megküld. 
 
VI. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 

 
A Kiíró az ajánlatok elbírálására Bíráló Bizottságot hoz létre. A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor 
megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha 
 
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után 
nyújtották be. 
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b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a Kiíróval szembeni, korábbi fizetési 
kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj stb./ nem teljesítette. 
 
c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, 
ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá, azt nem 
fogadta el, (ideértve: a pályázati dokumentáció formaszövegének átírását, kiegészítését), továbbá 
amennyiben az ajánlat és melléklete nem tartalmaz folyamatos sorszámozást,  
 
d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett a kiírásban 
foglaltaknak megfelelő ajánlatot, (ideértve: Önkormányzattal vagy Kiíróval szembeni tartozás fennállása, 
a pályázóval szembeni végelszámolás/csődeljárás/felszámolási eljárás folyamatban léte) 
 
e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. 
 
f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljeskörűen tett eleget. 
 
g) a pályázat benyújtását megelőző 3 évben a Bíráló Bizottság valótlan adatközlés miatt  
érvénytelenítette a pályázó pályázatát.  
 
h) az eljárásból kizárható az a pályázó, aki a Kiíróval az elmúlt 3 naptári évben kötött szerződéséből eredő 
kötelezettségeit olyan mértékben sértette meg, hogy annak következtében a szerződés vele szemben a Kiíró 
mint Megrendelő által megszüntetésre került, vagy vele szemben a Kiíró mint Megrendelő a szerződés 
szegésére tekintettel szankciót alkalmazott, így különösen kötbért vagy kártérítést érvényesített. 
 
VII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 
 
A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és 
rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló bizottság a 
bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 órával meghosszabbíthatja. 
 
 Az elbírálás szempontja: legelőnyösebb ajánlat, figyelembe véve az ajánlatok szakmai, minőségi tartalmát, 
ár érték arányát. A Bíráló Bizottság az elbírálás során figyelembe veheti a pályázó gazdasági helyzetét, 
valamint a Kiíróval korábban fennállt jogviszony során okozott esetleges szerződésszegést egyaránt. 
 
A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a 
szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti. 
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
 
a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 
 
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 
 
c) a döntés indokát, 
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d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt ajánlattevő 
megjelölését, 

 
e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 
 
VIII. Összeférhetetlenség 
 
A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan 
természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, vagy 
 
- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), 
 
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 
 
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
 
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
 
IX. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 

 
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő 
érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 
 
A Kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha 
 
a./ nem érkezett ajánlat, 
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. 
 
Érvénytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. 

 
X. Eredményhirdetés, szerződéskötés 
 
Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. Kiírót jelen pályázati kiírás alapján  
szerződéskötési kötelezettség nem terheli.  
A nyertes pályázó visszalépése esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő 
helyezettjével vállalkozási szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a Kiíró számára. 
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XI. Egyéb rendelkezések 
 
A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően annak tartalma szerint köteles a 
munkálatokat megkezdeni. 
 
 Mellékletek: 
1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 
3. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati és szerződési feltételek elfogadásáról, ajánlati kötöttségről 
5. számú melléklet: Nyilatkozat Kiíróval szemben fennálló tartozásról 
6. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
8. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 
9. számú. melléklet: Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet 
11. számú melléklet: Árazatlan költségvetés 
12. számú melléklet: Kiviteli tervdokumentáció 
13. számú melléklet: Vállalkozó által készített költségvetés helye 
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1. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 

 

 

A pályázó neve: 
 

 

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  

 

Számlavezető bankjának neve: 
 

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve1:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

 

Budapest, ………… ……………. 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 
1 Meghatalmazott esetén 
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2. számú melléklet 

Jelentkezési lap 
társaságok, civil szervezetek számára 

 

 

Társaság neve, cégformája: 
 

 

Székhelye:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve2:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

Budapest, ……. ………………   ………………………………………………. 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

 

 

………………………………………………………………………………………… (társaság neve) 
képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

 

 

 végelszámolás alatt     *áll/nem áll 
 ellen csődeljárás folyamatban   *van/nincs 
 ellen felszámolási eljárás folyamatban  *van/nincs. 

 

 

 

 

 

Budapest, …….………………….. 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, 

és az ajánlati kötelezettségről 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………… pályázó 
kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati kiírást magamra nézve 

kötelezően elfogadom. 

 

A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a vállalkozói 
jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag 

természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………. 

pályázó aláírása / cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról 
 

 

 

……………………………................................... /név/ mint a …………………………………………… 

…………………………………..……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy 

 
- a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával szemben 

bérleti/használati-, díj és súlyadó, valamint építményadó tartozásom * van/ nincs; 
- kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem  * van/ nincs, 

 
melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 

 
1. …………………………………………………………………………….. 

 
2. …………………………………………………………………………….. 

 
 

Budapest, …………………. 
 

 
……………………………………………………. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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6. számú melléklet 
 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

…...................................................................................................... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, 
hogy velem szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

 

 

 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

pályázó cégszerű aláírása 
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7. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

 

Alulírott ……………………………………………… /név/ mint a …………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos mindennemű 
nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal kapcsolatos esetleges 
jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot stb. az alábbi címre kérem postázni: 

 
Címzett:…………………………………………………………………………………. 

 
Cím:……………………………………………………………….…………………….. 

 
Telefonszám:…………………………………………………………………………….. 

 
Fax:……………………………………………………………………………………… 

 
E-mail cím:………………………………………………………………………………. 

 
Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, ennek 
következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a címzett a fenti 
címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek minősül. 

 
               Bankszámlavezető pénzintézet:…………………………………………………………. 

Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… 
Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… 

(név, lakcím vagy székhely) 
 

Budapest, …………………. 

……………………………………………………………………………… 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott ……………………………………………... /név/, mint a  ………………………………………………… 

…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

 

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem tervezünk olyan 
változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható 
szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján a megrendelő, a vállalkozói 

szerződést jogosult felmondani. 

 

 
Budapest, …………………. 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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9. számú melléklet 

 
                                   Nyilatkozat behajtási költségátalányról  
  
 

          Nyilatkozat 

 

 

Cégnév:………………………………………………… 

Adószám:………………………………………………. 

Cégjegyzékszám:………………………………………. 

Székhely:………………………………………………. 

Képviseletre jogosult:…………………………………. 

 

Alulírott……………………………………(lakcím:………………………………………………………   
anyja neve: ………………………….; adóazonosító jel: ……………………..), mint a  
………………………………………………………………………  képviselője nyilatkozom, hogy a 
2024.12.31-ig késedelmesen teljesített követelések után járó behajtási költségátalány összegéről 
lemondok. 

 

Dátum: ………………….. 

    ……………………………  

                 Vállalkozó 
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10. számú melléklet 

Szerződés száma: 2024/0000…… . 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (cím: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37., képviselő: 
Czakóné Dobó Krisztina igazgató, adószám: 15801948-2-43, bankszámlaszám: 10401196-00029003-
00000004) – a továbbiakban: „Megrendelő”, 
 
másrészről 
(székhely:                                                            cégjegyzék szám vagy nyilvántartási szám:                             
, adószám:                                       , bankszámlaszám:                                                                 , képviselő:                                                 
)  – a továbbiakban: „Vállalkozó” (együttesen említve: Felek) között: 

 
 

1. A szerződés tárgya: 
 
1.1.   Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig 

elvállalja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 
képező és a Megrendelő által üzemeltetett Platán Idősek Klubja (1098 Budapest, Toronyház u. 11.) új 
villámvédelmi rendszerének kiépítési munkáit, a szerződés elválaszthatatlan részét képező kivitelezési 
tervdokumentáció alapján, a „Pályázat 2024 FIÜK – Villámvédelem felújítása Toronyház utca 11.” 
című pályázatban előírt feltételek, valamint a Vállalkozó által benyújtott, a pályázat elbírálásakor 
Megrendelő által elfogadott költségvetés szerint. 

 

1.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése 
semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges 
feltételekkel, szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. Vállalkozó képviseletére a munkával 
kapcsolatos valamennyi kérdésben teljes körű jogosultsággal                                          tel:                    
, e-mail:               rendelkezik. 

 
 
2. Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 
 

 2.1. Átadás-átvétel 
 Munkaterület átadásának (munka megkezdésének) időpontja: 2024. 09.23. 
 Munka befejezésének, átadás-átvételének időpontja: 2024. 11.15. 
 
2.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzés helyszínein rendelkezésre bocsátott tárolási 

területen csak a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagokat, szerszámokat tárolhatja a tárolási 
szabályok szigorú betartása mellett. Az intézmény üzemeltetését és működését a tárolt anyagokkal 
nem zavarhatja.  
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2.3. Munkavégzésre hétköznaponként a Megrendelő 4.12. pontban megadott képviselőjével előre 
egyeztetett időpontban van lehetőség, 8:00-16:00-óráig. Hétvégi munkavégzésre nincs lehetőség. 

 
2.4. Vállalkozó köteles a munkavégzés során érintett közlekedési útvonalakat folyamatosan lezárni a 

gyalogos forgalom elől, a keletkezett építési törmeléket, bontott egyéb anyagokat összegyűjteni, és 
folyamatosan elszállítani.  

 
2.5. Megrendelő saját döntése alapján jogosult a munkát határidő előtt átvenni, ha az a megjelölt 

időpont előtt elkészül. 
 
2.6. A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a műszaki átadás átvételi eljárás, valamint a 

munkaterületről való levonulás is benne foglaltatik. 
 
2.7. A Megrendelő Vállalkozó számlájával szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll 

a jegyzőkönyvvel alátámasztott végszámla összegébe Vállalkozó hibájával összefüggésében 
keletkezett és igazolt kár összegét beszámítani, azzal a Vállalkozó által kiállított számla értékét 
csökkenteni. 

 
 

3. A Vállalkozási díj, pénzügyi elszámolás: 

3.1. Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező munka maradéktalan első osztályú minőségben történő 
teljesítése ellenében nettó………………..Ft +…….% Áfa azaz bruttó 
……………………………………………… Ft (…………………..forint) vállalkozási díjra jogosult. 

 
3.2 Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni a 

szerződéskötést követően, utólag megrendelt szükségessé váló munkát (a továbbiakban: pótmunka) is, 
ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunkákat a tartalékkeret 
terhére rendezik. 

 
3.3 Felek a Vállalkozói díj nettó összegének 10 %-ban (tíz százalékában) nettó ………… Ft +  …% Áfa, 

azaz bruttó ……………. Ft (…………………… forint) összegben határozzák meg a tartalékkeretet. 
A tartalékkeret összege nem képezi részét a jelen Szerződés 3.1 pontja szerinti Vállalkozói díjnak. 

 
3.4 Kizárólag olyan pótmunka megrendelésére és elszámolására van lehetőség, amely a kivitelezéshez 

feltétlenül szükséges, tervmódosítás vagy műszaki okok miatt vált szükségessé, és amelyre a 
Megrendelő fedezettel rendelkezik. Azon teljesítések, amelyekre vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésre szerződésszerű pótmunka megrendelések, semmilyen jogcímen nem kerülnek 
kifizetésre, ideértve a jogalap nélküli gazdagodást is.  

 
3.5 Felek rögzítik, hogy a megrendelt pótmunka díját az elvégzett pótmunkáról készített összegszerű, 

tételes kimutatás alapján a jelen Szerződés szerinti tartalékkeret terhére a végszámlában számolják el. 
Felek rögzítik, hogy a pótmunka fogalma alatt kizárólag a Ptk. szerinti fogalmat értik. Amennyiben a 



 
Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu 
 
 

 
 

pótmunka tekintetében a Felek között a jelen Vállalkozói szerződésben foglaltak ellenére megegyezés 
nem jön létre, Vállalkozó tűrni köteles a pótmunka más kivitelezővel való elvégeztetését és ilyen címen 
nem szüntetheti meg az általa elvégzett munkákkal kapcsolatos jótállási és szavatossági 
kötelezettségét. 
Pótmunka műszaki tartalmát és összegének elfogadását megrendelő részéről a műszaki képviselő 
jogosultak megtenni. 

3.6. Megrendelő a számla összegét átutalással a teljesítés igazolásától számított 30 napon belül teljesíti, 
a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított számla alapján, annak                                                                                 
…………………………bank-nál vezetett    számú bankszámlájára.  

 
3.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a hatályos számviteli és adóügyi 

jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő számlát 
befogadni.  

 
3.8. Késedelmes fizetés esetén Vállakozó az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:48 § bekezdése szerinti 
késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. törvény szerint 40 eurós költségátalányra jogosult. 

 
3.9. Vállalkozót késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér terheli, melynek összege késedelmes 

naponként a Vállalkozási díj bruttó összegének 1%-a/nap, maximum a nettó vállalkozási díj 20 %-a, 
mely a végszámlából kerül levonásra. 

 
3.10. A szerződés Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén Megrendelő 

meghiúsulási kötbérre jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen; 
 

a) ha a Vállalkozó hibásan teljest és a hibás teljesítésre történő megrendelői felhívástól számított 15 
napon belül a hibát nem javítja ki, 

b) Megrendelő felhívja Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre, de Vállalkozó annak a felhívástól 
számított 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj teljes 
összege. A meghiúsulási kötbér mértéke 10%. 

 
3.11. Számla, benyújtásakor Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő megbízott műszaki ellenőre és 

műszaki képviselője által aláírt műszaki átadás-átviteli jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvhöz csatolni 
kell átadási dokumentációt 2 példányban. 

 
Az átadási dokumentáció tartalmazza: 
- szerelési kivitelezői nyilatkozat az elvégzett munkákra 
- felelős műszaki vezetői nyilatkozat 
- felhasznált anyagok és gyártmányok műszaki bizonylata 
- az elkészített munkáról Megfelelő minősítésű Villámvédelmi minősítő irat 
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4. A megrendelés teljesítésének szabályai, építési napló, alvállalkozó: 
 
4.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. 
 
4.2. A Megrendelő a szerződés tárgyát képező munkát I. osztályú minőségben fogadja el, a Megrendelő 

nem köteles ettől eltérő teljesítést elfogadni. Vállalkozó az elvégzett munkára a sikeres átadás-
átvételtől számított 12 hónap jótállást köteles vállalni. A 12 hónap jótállási idő az esetleges javítások 
után újraindul. Felek megállapodnak, hogy ennek biztosítására Vállalkozó jóteljesítési garanciát 
vállal, amely a vállalkozói díj nettó összegének 5 %-a, azaz nettó ………………………Ft. Ez a 
végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben Vállalkozó nem teljesíti Megrendelő jótállási és 
szavatossági igényei alapján felmerült kötelezettségeit, Megrendelő jogosult a szükséges 
munkálatokat a jóteljesítési garancia összegének terhére elvégezni vagy elvégeztetni. Megrendelő a 
jótállási idő letelte után köteles a jótállási garancia teljes összegét vagy fel nem használt összegét a 
Vállalkozónak kifizetni.  

 
4.3. A Vállalkozó az elvégzendő munkára vonatkozóan Alvállalkozót igénybe vehet, de annak 

tevékenységéért sajátjaként felel.  
 

4.4. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek 
megfelelően köteles eljárni, az utasítás azonban nem terjedhet ki a Vállalkozó által végzett munka 
részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 
4.5. A Vállalkozó a teljesítés ideje alatt köteles papír alapú építési naplót vezetni. 
 
4.6. A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elvégzett munka, a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb 

hatósági előírásoknak megfelelő. 
 
4.7. Vállalkozó a kivitelezési munka ideje alatt köteles megfelelő képesítésű helyszíni képviselője útján 

a munkát felügyelni és irányítani. Vállalkozó minden körülmények között fellelőséget vállal az 
alkalmazottjaiért a Megrendelővel, az intézmény dolgozóival és valamennyi hatósággal szemben. 

 
4.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy munkavégzése során betartja az előírt munkavédelmi, 

tűzrendészeti, környezetvédelmi, balesetvédelmi és vagyonvédelmi előírásokat.  
 
4.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen megállapodás szerint vállalt valamennyi munka végzéséhez 

mindennemű jogszabály által megkívánt képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. A szerződő Felek 
egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszűnik, ha a Vállalkozó a tevékenység 
végzéséhez való jogosítványát bármilyen okból elveszítené. 

 
4.10. Megrendelő a Vállalkozó tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal, így a Vállalkozó 

munkája végzése során történt balesetért, vagy bármilyen egyéb kárért a Vállalkozó felel. Vállalkozó 
azonnal szóban, majd írásban köteles jelezni a Megrendelő felé, ha bármilyen baleset, vagy káreset 
történik.  
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4.11. Megrendelő a munkavégzés idejére a Vállalkozó szakemberei részére átöltözésre alkalmas zárható 
helyiséget nem biztosít. 

 
4.12. Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére egy megbízott külsős műszaki 

ellenőrt, valamint műszaki képviselőként Szentgyörgyi Károly műszaki előadót tel: 06/30-198-
4269, (távolléte esetén Sedlmayer Attila műszaki csoportvezetőt tel: 06/30-227-8750) jelöli ki, aki 
a munka elvégzését az átadás-átvételi jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják. 

 

5. A szerződés megszüntetése, elállás, felmondás: 
 
 
5.1. Jelen szerződés megszüntetése – akár közös akarattal, akár egyoldalú jognyilatkozattal történik – 

kizárólag írásban történik. Felek a rendes felmondást jelen szerződés teljesítése alatt kizárják. A 
szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja súlyos szerződésszegés esetén. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről különösen, de nem kizárólagosan a 3.6. pontban 
foglaltak. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha nem adja át a 
munkaterületet vagy az ott történő munkavégzést szándékosan akadályozza. A szerződés 
megszűnésekor Felek kötelesek egymással elszámolni.  

 
5.2. Jelen szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles a munkaterület elhagyását haladéktalanul 

megkezdeni és legkésőbb 24 órán belül befejezni.  
 
 
6. A nem szerződésszerű teljesítés jogkövetkezményei: 

 

 
6.1. Vállalkozó hibás teljesítés esetén Megrendelő póthatáridő tűzésével felszólítja a hiba kijavítására. 

Amennyiben Vállalkozó a hibát nem javítja ki, vagy nem megfelelően javítja ki, Megrendelő a 
Vállalkozó költségére elvégezteti azt. A kijavítás idejére Megrendelő a 3.5. pontban meghatározott 
kötbért számít fel vagy felmondja a szerződést és jogosult a 3.6. pont szerinti meghiúsulási kötbérre. 

 
7. A szerződés lehetetlenülése: 
 
 

a) Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében merült fel, illetve azért egyik fél sem felelős, 
a Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 
b) ha a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt; 
c) ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót az elvégzett 
munkával arányos díj megilleti. 
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8. Egyéb rendelkezések: 
 
 
8.1. A Vállalkozó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági érdekeit 

sértené, vagy veszélyeztetné. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, 
azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 

 
8.2. A jelen szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. 

pályázat 8. sz. melléklete – Átláthatósági nyilatkozat 
pályázat 9. sz. melléklete – Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
pályázat 12. sz. melléklete – Kiviteli tervdokumentáció 
pályázat 13. sz. melléklete - Megrendelő által a pályázat bírálatakor elfogadott költségvetés. 

 
8.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. Szerződő Felek a 

Vállalkozó székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
8.4. Esetleges jogvita esetén a szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos úton 

rendezni. 
 
8.5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően 

a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a Felek birtokába jutott minden 
információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes 
írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy 
tudomására, illetve másként nem használják fel. 

 
8.6. Figyelemmel arra, hogy szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során adatvédelmi kötelezettség 

alá eső adatokat és iratokat is megismerhetnek, egyetértően megállapodnak és magukra nézve önálló 
kötelezettségükként elfogadják, hogy jelen Szerződéssel összefüggő bármilyen tevékenységük 
végzése során az irányadó adatvédelmi szabályokat, így különösen az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az Európai Parlament 
és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban 
„GDPR”) rendelkezéseit - betartják és ellenőrzési körükbe eső mértékig másokkal is betartatják.  
Előbbiek körében szerződő Felek további kötelezettségükként vállalják, hogy egymást és 
adatkezeléssel érintett személyeket haladéktalanul tájékoztatják, amennyiben jelen Szerződéssel 
összefüggésben az Infotv. és a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre és/vagy bővítésére kerülne 
sor, illetve várható. 
Szerződő Felek egyetértően rögzítik, hogy bármilyen adatkezelést magába hordozó tevékenységük 
körében önállóan járnak el, melyre tekintettel jelen Szerződéssel összefüggésben önálló-, illetve 
adott esetben közös adatkezelőkként felelnek egymás és az érintettek irányába. 
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8.7. A Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után kettő 
eredeti, megegyező tartamú példányban cégszerűen aláírták. 

 
 

Budapest, 2024. 
 
 

_________________________ _________________________ 
 Megrendelő                     Vállalkozó 
 Czakóné Dobó Krisztina 
 igazgató 
 
Dátum:_____________________ Dátum:____________________ 
 
 

_________________________ 
Ellenjegyző 

Homokiné Krasznavölgyi Ágnes 
gazdasági vezető 

 
Dátum:____________________ 
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11. számú melléklet - Árazatlan költségvetés 
 

12. számú melléklet - Kiviteli tervdokumentáció 
 

13. számú melléklet - Vállalkozó által készített költségvetés helye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Név : PLATÁN IDŐSEK KLUBJA                                                    
                                                                              
Cím :                                   Kelt:       év  hó  nap       
1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.     
                                       
                                       
A munka leírása: VILLÁMVÉDELEM        Készítette   :         
                                                                              
                                                                              
                                                                              

                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Tartalékkeret 10,00%
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

Költségvetés főösszesítő

0

0
0

Aláírás

0

                                                   Árazatlan költségvetés



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 0 0
Kőburkolat készítése 0 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés 0 0

Épületautomatika, -felügyelet 
(gyengeáram)

0 0

Összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-011-
9.1.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, tömörítéssel, I-IV. oszt. 
talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m 
mélységig, 0,40 m szélességig

96 m 0 0 0 0

2 21-011-
9.2.1

Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, 
döngöléssel, tömörítéssel, I-IV. oszt. 
talajban, rúdföldelő földmunkája, 1,0 m³ 
földkiemelésel.

6 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 44-027-2.1-
0461120

Táblák felszerelése, GE-1 számú terv szerint 
A Fegyelmeztető javasolt típusa. 
Gyártó:Dehn Gyártói típus:HWS 297X210 
AGU3MV DE EN AL 
Mérete:297x210x0,7mm

6 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-003-
4.2.4-
0611005

Betonlap vagy teraszburkolat felszedése és 
visszarakása 40x40x6 cm-es lapokból és 
10x20x6 térkőből vegyesen Megjegyzés: 
óvatos bontással és a felszedett burkolat 
rakásmódjával visszarakva. Szükség esetén a 
sérült betonlapok cseréjével és 
tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített 
kavics alapréteggel, 3 cm vtg. 
homokágyazattal,

12 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 71-000-2.1 Villámhárító felfogó vezető leszerelése, 
fémhulladék elszállítással, és lerakóhelyi 
díjjal,

180 m 0 0 0 0

2 71-000-2.2 Villámhárító felfogó vezető tartó betongúla 
leszerelése, elszállítással, és lerakóhelyi 
díjjal,

84 db 0 0 0 0

3 71-000-
2.3.1

Villámhárító levezető vezeték leszerelése 
téglafalról, fémhulladék elszállítással, és 
lerakóhelyi díjjal,

12 m 0 0 0 0

4 71-013-
1.2.2-
0310306

Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre 
elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 
vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára 
szerelve, illetve bádogszegélyhez rögzítve 60 
mm² felett OBO horganyzott köracél, 10 
mm, RD 10, R.sz.: 5021103

137,6 m 0 0 0 0

5 71-013-
2.1.2-
0310306

Villámhárító levezető szerelése, előre 
elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- 
vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, 
tartóra szerelve, 60 mm² felett OBO 
horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 
5021103

30 m 0 0 0 0

6 71-013-
4.1.1-
0310306

Földelővezető elhelyezése meglévő 
földárokba, köracélból, átmérő: 20 mm-ig 
OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, 
R.sz.: 5021103

96 m 0 0 0 0

7 71-013-5.1-
0310361

Villám- és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, felfogórúd 
szívócsúccsal OBO 2,5 m-es alumínium rúd, 
első 1 m elvékonyított Ø 16 mm-ről Ø 10 
mm-re, anyaga: AlMgSi, 101/V-2500, R.sz.: 
5401986 OBO Rögzítőtalp-készlet FangFix 
rendszerhez, 16 kg-os, F-FIX-16, 
R.sz.:5403200 OBO Betonkorong FangFix-
rendszerhez, 16 kg-os, F-FIX-S16, R.sz.: 
5403227

6 db 0 0 0 0

8 71-013-5.3-
0310367

Villám- és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, nagyobb kiterjedésű 
fémtárgyak bekötése OBO bekötő bilincs, 
minden peremvastagsághoz, 8/10 mm 
köracélhoz, 271 8-10 VA, R.sz.: 5317481 
OBO párhuzamos összekötő Rd 8-10 
huzalhoz, M8 x 25-ös csavarokkal, 259 8-10, 
R.sz.: 5315506

10 db 0 0 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

9 71-013-
5.5.1-
0310372

Villám- és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy 
cső, OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 
50x50x3 mm, köracél csatlakozóval, 213 
3000 DIN, R.sz.: 5003040 OBO összekötő 
Rd 8-10 huzalhoz, 1-részes, 5001 DIN-FT,   
R.sz.: 5304105                                                                           
OBO plasztikus korrózióvédő-szalag, 
0.15/darab, 356 50, R.sz.: 2360055 OBO 
Földelésjavító, OEC 25, R.sz.: 5009200

6 db 0 0 0 0

10 71-013-5.8-
0310381

Villám- és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, mérési hely 
kialakítása (vizsgáló összekötő) OBO 
vizsgáló összekötő, 2 csavaros, 8/10-es 
köracélhoz, R.sz.: 5335205 OBO rúdtartó 16 
mm-es felfogó- és földelőrudakhoz, 2 db / 
vizsgálóösszekötő, 113 Z-16,R.sz.: 5412609 
OBO földelő-csatlakozórúd, elvékonyított, 
korrózióvédő szigeteléssel, 204 KS-2500, 
R.sz.: 5430062

6 db 0 0 0 0

11 71-013-5.8-
0811095

Villám- és érintésvédelmi hálózat 
tartozékainak szerelése, mérési hely 
kialakítása (azonosító számlap) DEHN, NS 
7.10 FL30 OZ AL

6 db 0 0 0 0

12 71-013-10.1-
0310403

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, beton- vagy műanyag gúla OBO 
vezetéktartó lapostetőre, 10 mm 
körvezetőhöz, R.sz.: 5218700

137 db 0 0 0 0

13 71-013-10.2-
0310406

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, felfogó- és/vagy levezető 
acélszerkezethez rögzített bilinccsel OBO 
perembekötő bilincs, 8/10 mm körvezetőhöz, 
10 mm peremvastagságig, R.sz.: 5317207

10 db 0 0 0 0

14 71-013-10.4-
0310411

Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek 
szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített 
bilinccsel OBO vezetéktartó, 8/10 mm 
körvezetőhöz, 150 mm hosszú, becsavarható, 
R.sz.: 5227151

24 db 0 0 0 0



 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

15 71-013-
11.4.3-
0310223

Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 
túlfeszültség-levezető elhelyezése, kalapsínre 
szerelhető kivitelben, feszültségmentes 
kapcsolótérben, hálózatok védelmére, 3 
fázisú, 4 vezetős (T3 fokozat) OBO T2+T3 
túlfeszültség-védelmi eszköz (SPD), 10 kA 
(8/20) levezetőképességgel, 1,1 kV védelmi 
feszültségszinttel, optikai állapotjelzéssel, 3 
fázisú TN-S hálózathoz, 230 V AC 
fázisfeszültséghez. V10 COMPACT 255, 
R.sz.: 5093380

1 db 0 0 0 0

16 71-013-
11.8.1-
0310253

Villám- és érintésvédelmi hálózatok, 
informatikai, adatvonal és méréstechnikai 
védelmi eszközök, adatvonalak, 
telefonvonalak túlfeszültségvédelme OBO D 
kategóriájú túlfeszültség-védelmi eszköz 
(SPD), LPZ 0/1 zónahatárra, 1 GBit Cat6/E 
átvitelhez, RJ-45 csatlakozóval. ND-CAT6/E-
B, R.sz.: 5081804

1 db 0 0 0 0

17 71-013-9 Villám és érintésvédelmi mérés és 
villámvédelmi irat készítése

1 db 0 0 0 0

18 71-101-
1.1.1.1.1.1-
0160601

ELŐRE NEM LÁTHATÓ KÖLTSÉGEK 
(Apró szerelési anyagok)

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 72-061-
61.1.1.3-
0110501

Kötésvédelmének elhelyezése földben, 
aknában, alépítményben zsugorcső 
elhelyezése PannonCom-Kábel zsugorcső - 
19/6, Csz: POST196S

6 m 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

1098 BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11. ALATTI 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA 

VILLÁMVÉDELEMI KIVITELI TERVÉHEZ 

 

Előzmények: 

A Beruházó (Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ) a fentnevezett ingatlan 

homlokzatfelújítását tervezi, ezzel egyidejűleg a villámvédelmi rendszer felújítására is sor kerül. 

A Beruházó megbízásából foglalkoztam az épület villámvédelmi rendszerével. 

A villámvédelmi kiviteli tervet a Beruházó adatszolgáltatása és a 2023.12.20-án tartott helyszíni bejárás 

alapján készítettem el. 
 

Meglévő villámvédelmi rendszer bontása: 

Az épületen korszerűtlen és hiányos villámvédelmi rendszer található, melyet az új rendszer telepítése 

előtt vissza kell bontani. A bontás során a munkavédelmi előírásoknak megfelelően kell előkészíteni és 

elvégezni a rendszer elemeinek eltávolítását, illetve a bontás csak megfelelő képesítéssel rendelkező 

szakember irányításával, az MSZ 1585 figyelembevételével végezhető. A villámvédelem bontási terve 

a Gv-7 számú terven található. 

 

Munkavédelem a bontási folyamatok alatt: 

A munkaterületen belül számolni kell ismeretlen nyomvonalú vezetékekkel, az ezekben okozott kár az 

üzemzavari körülményen kívül, főleg baleseti vagy életet veszélyeztető eseteket eredményezhetnek, 

ezért a kézi vagy gépi bontási munkálatokat nagy elővigyázattal, nagy körültekintéssel kell végezni. 

A feszültség alatt lévő vezetékek, jelző és energiaellátó kábelek biztonsági övezetében és közelében 

végzendő munkáknál szigorúan be kell tartani: a 11/1984. (VIII.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzést 

tiltó és korlátozó, részletes és tételes, balesetet megelőző előírásait. 

A kivitelező vállalat a munkák megkezdése előtt a munkahelyen dolgozókat munkavédelmi oktatásban 

kell részesítse. 

 

Elbontott anyagok kezelése: 

Amennyiben egyes bontási munkákra alvállalkozókat vesznek igénybe, a szerződésekben ki kell kötni, 

a keletkezett veszélyes hulladékok az alvállalkozó tulajdonát képezik, nyilvántartási és ártalmatlanítási 

kötelezettségük van. A bontási hulladékokat erre rendszeresített konténerben, illetve, ha értékesítése 

megoldott, szelektíven kell gyűjteni, és rendszeresen elszállíttatani a vonatkozó jogszabályok szerint. 
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A tervezett villámvédelem leírása: 

Az épület villámvédelmi rendszerének tervezése során az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) és a 

villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI, 7.2:2016.07.01.) ide vonatkozó fejezeteit, valamint az 

MSZ EN 62305:2011; 2012 szabványok ajánlásait és műszaki megoldásit vettük figyelembe. 

A kockázatelemzésben az emberi élet elvesztésének kockázatát (R1) figyelembe vettük a vonatkozó 

előírások szerint. 

• A villámvédelmi zóna-koncepciónál egy belső övezetet vettünk fel. 

• A tűz csökkentő tényezőnél magas tűzkockázatot vettünk fel. 

• A csatlakozó vezetékeknél az erősáramú csatlakozóvezetéken kívül figyelembe vettük a 

gyengeáramú vezetéket is. 

 

Az épület esetében az az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet minimális villámvédelmi fokozatot állapít 

meg, valamint az emberi élet elvesztésének kockázatára az elfogadható kockázati (100%) szint fölötti 

értékre adódott, ezért a villámvédelmi rendszer kiépítése indokolt az épület esetében. 

 

Szükséges védelmi intézkedések: 

• LPS III villámvédelmi fokozatú külső villámvédelmi rendszer 

• LPL III-IV villámvédelmi szint szerinti villámvédelmi potenciálkiegyenlítés 

• Csatlakozóvezetékek LPL III-IV villámvédelmi szint szerint koordinált túlfeszültség-

védelme  

A kockázatelemzés alapján a villámvédelmi rendszer a következőképpen kell kivitelezni: 

 

Felfogórendszer: 

A villámvédelmi felfogórendszerrel az épületet a közvetlen villámcsapás ellen védett terébe (LPZ 0B) 

került, viszont az esetleges villámcsapás esetén a villámimpulzusból származó elektromágneses 

zavarok csillapítás nélkül terjednek tovább ebben a térrészben. 

Az épületben a villámcsapás hatásai ellen védett térben vannak az ott tartózkodó emberek is. Az 

épületen kívül 6 db levezetőt terveztünk ezért zivatar esetén a levezető közelében veszélyes érintési- és 

lépésfeszültség alakulhat ki az MSZ EN 62305-3:2011 szabvány szerint. Ezért a levezetők közelében 

figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 

 

A Fegyelmeztető tábla javasolt típusa 

Gyártó: Dehn 

Gyártói típus: HWS 297X210 AGU3MV DE EN AL 

Mérete: 297x210x0,7mm 
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A Gv-2 től Gv-6 számú rajzon) a teljes felfogórendszer és potenciálkiegyenlítő rendszer alapvető 

kiépítési sémája látható. 

Az épületen kiépítendő minimum 2.0 m-es kiemelésű 16/10 mm elvékonyított alumínium 

felfogórudakból és azokat összekötő felfogóhálóból áll. A felfogórudakat kapcsok segítségével lehet a 

levezetőkhöz csatlakoztatni.  

 

A tetőn lévő fémből álló felépítményeket, berendezéseket, műtárgyakat (pl. létra stb.) össze kell 

kötni fémesen a villámvédelmi rendszerrel. 

 

Levezetőrendszer:  

Újonnan kialakított 10mm horganyzott köracélból áll. A levezetőket az MSZ EN 62305-3:2011 

szabvány szerint 1 m-ként ajánlott rögzíteni. A talajfelszíntől számított 1,5 m-es magasságban vizsgáló 

összekötőket (bontókapcsokat) kell telepíteni a későbbi villámvédelmi felülvizsgálatok méréseihez. 

A levezetőrendszerhez a földelőrendszerből kiállásokat kell kialakítani úgy, hogy a majdani levezetők 

és azok bontható mérési pontjaik összeköthetők legyenek, és a levezetők azonosításához ajánlott 

számlappal ellátni őket. 

 

Levezető melegedése: 

A levezető relatív hőmérséklet-emelkedése az MSZ EN 62305-1:2011 táblázatai szerint elhanyagolható 

LPS III-IV villámvédelmi fokozat, 10 mm átmérőjű lágyacél esetén, mivel a villámáram hatására a 

levezető melegedése (15 fok) nem veszélyes, ezért könnyen éghető fal esetén is közvetlenül hőszigetelő 

rendszerbe lehet helyezni, viszont különös gondot kell fordítani a levezető toldásaira. 

 

 

 
 

FÖLDELŐRENDSZER: 

Minden levezetőnek minimum 3 m hosszú földelőrúdba kell végződnie, amely 0,75-1 m mélyen kell 

kezdődnie (fagyhatár alatt). Az egyes földelőrudakat, ahol lehet, össze kell kötni egymással, 

potenciálkiegyenlítés végett. Földelési ellenállás értéke MSZ EN 62305-3:2011. 5.4. pont szerint max: 

10 Ohm lehet. Villámvédelmi berendezéseken a korrózióvédelem TÜZIHORGANYZÁS (St/tZn). A 

beépített villámvédelmi alkatrészeknek meg kell felelniük az MSZ EN 62561 szabványban 

meghatározott követelményeknek és rendelkezniük kell a szabvány minősítésével. 

 

A földelés eltakarásra kerülő részeit, műszaki ellenőri ellenőrzés mellett, megfelelően 

dokumentálva kell kivitelezni, és az O.T.SZ. XX. fejezet 281. § (1) bekezdés a) pont szerint kell 

elkészíteni. A megszerelt hálózatot (rendszert), az MSZ EN 62305-3:2011 szabvány által előírt 

folytonossági vizsgálatnak kell alávetni. Az ellenállás vizsgálat során a vizsgáló áramerősség 

nagysága kb. 10 A legyen. A vizsgálati eredményekről mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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A földelőrendszerből történő kiállásokat a levezetők felé keresztösszekötő kapcsokkal kell 

megvalósítani. 

Az épületet levezetőit be kell kötni a földelőrendszerbe és össze kell kötni azt az épületben található 

potenciálkiegyenlítő sínnel. A földelőrendszert a fő földelési (EPH) csomópontot földelővezetővel kell 

hozzákapcsolni, amelynek keresztmetszete rézvezető esetén minimum 25 mm2, míg acélvezető esetén 

50 mm2 

Javasolt 10 mm átmérőjű horganyzott köracél alkalmazása. A kivitelezés az előírt paraméterekkel 

rendelkező elemekkel történjen. 

Ezenkívül be kell kötni a nagykiterjedésű fémtárgyakat a létesítmény potenciálkiegyenlítő hálózatába: 

 

Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés és túlfeszültség-védelmi rendszer: 

A villámvédelmi potenciálkiegyenlítés fogalma egyrészt azt jelenti, hogy az építménybe belépő összes 

fémes közművezetéket védőösszekötő vezetővel (a régebbi szabvány, MSZ HD 60364-5-54:2007, 

fogalomrendszere szerint védő egyenpotenciálra hozó vezetővel) bekötik a fő földelőkapocsba vagy -

sínbe. Másrészt az építményhez csatlakozó vezetékeket – a vezeték villamos paramétereihez 

kiválasztott – túlfeszültség-védelmi eszközökkel (SPD) kell megvédeni az építménybe való belépési 

pont, az LPZ 0A – LPZ 1 zónaátmenet közelében.  

A villámvédelmi potenciálkiegyenlítésre olyan túlfeszültség-védelmi eszközt kell beépíteni, amely 

alkalmas a beépítési helyen folyó villámáram vezetésére és az MSZ EN 61643-11 szabvány szerinti I. 

osztályú vizsgálat feltételeinek megfelel. 

A villámáram-eloszlást az MSZ EN 62305-1:2011 E1 – E.6 képletei és az MSZ EN 62305-4:2011 

szabvány D.3.2 pontja alapján lehet kiszámítani. Az egyszerűsített modell szerint az építménybe csapó 

villámáram 50%-a folyik el a vizsgált építmény villámvédelmi földelésén keresztül. A villámáram 

másik 50%-a az építménybe becsatlakozó vezetékeken keresztül folyik el a távoli föld felé. 

Az LPL III villámvédelmi potenciálkiegyenlítést úgy teljes körű, hogy erősáramú csatlakozóvezetéknél 

12,5 kA/pólus villámáram-levezetőképességgel rendelkező védőkészülék kerül beépítésre. 

 

    
Túlfeszültség-védelmi eszköz telepítése 
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Az MSZ HD 60364-5-534:2009 szabvány a villámáram-levezető bekötővezetékeinek együttes hosszára 

azt javasolja, hogy lehetőleg legyen kisebb, mint 0,5 méter, de az 1 m-es hosszúságot semmi esetre sem 

lépheti túl. 

 

Előtét-olvadóbiztosító kiválasztása: 

Amennyiben a túlfeszültség-védelmi eszköz beépítési helye előtti hálózatrészre telepített 

olvadóbiztosító névleges árama nagyobb, mint a védőkészülékre előírt maximális névleges áramú 

olvadóbiztosítóé, akkor a készülék saját fázisvezető-leágazásába mindenképpen kell olvadóbiztosítót 

beépíteni, vagy olvadóbiztosítóval egybeépített túlfeszültség-védelmi készüléket kell kiválasztani. 

A gyártói előírásokat az előtét-olvadóbiztosító kiválasztásánál mindenképpen be kell tartani. 

 

 
Előtét-biztosító és vezetékkeresztmetszetek nagysága 

 

Megjegyzés: 

Az épület elektromos hálózata 2022-ben teljesen fel lett újítva, és ezzel egyidejűleg új, korszerű EN jelű 

főelosztó szekrény került beépítésre, a főelosztó tartalmazza az FT1.1 túlfeszültség levezetőt, tehát az 

erősáramú betáp-vezeték túlfeszültségvédelménél további intézkedésre nincs szükség. 

 

 
 

Tűzvédelmi intézkedések 

Tűzvédelmi műszaki leírás szerint. 

 

Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem: 

A kiépítendő villámvédelemi földelés biztosítja az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

földelését. A kivitelezés után a megfelelőséget az előírások szerint igazolni kell. 

A 20 m - en belüli meglévő földeléseket be kell kötni a létesítendő földelésbe. Az építménybe 

beérkező és az építményt, elhagyó csővezetékeket a helyi EPH hálózatba a beérkezés után ill. az 

elhagyás előtt be kell KÖTNI!!! 
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Munkavédelem: 

Ez a leírás a kivitelezési munka megkezdésére nem jogosít. A munkavédelemről szóló 1993. XCIII. 

törvény szerint a munkavédelmi előírásokat maradéktalanul be kell tartani. Feszültség alatt munkát 

végezni szigorúan tilos! Minden munkavégzés megkezdése előtt meg kell győződni a tevékenységi rész 

megfelelő feszültségmentességéről. A munka megkezdése előtt biztosítani kell, hogy a feszültségre 

való visszakapcsolás az adott munkaterületen még véletlenül se fordulhasson elő. 

 

Környezetvédelem: 

Kivitelezéskor különös gondot kell fordítani a talaj és termőföld védelmére. Törekedni kell a 

környezetbarát technológiák alkalmazására. Az országos vagy helyi jelentőségű védett természeti 

területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerős környezetvédelmi engedély alapján 

lehet megkezdeni a kivitelezést, a környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával. 

Kivitelezés után a talajszerkezetet és a természetes növénytakarót eredeti állapotának megfelelően 

helyre kell állítani. A munkaterületet rendezett és tiszta állapotban kell visszaadni rendeltetésének. A 

létesítmények építése, bontása, felújítása során törekedni kell arra, hogy az előidézett környezeti 

hatások ne okozzák a talaj termőképességének csökkenését. Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, 

hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek. A kivitelezési munkák során 

használt veszélyes anyagok biztonsági adatlapjainak biztosítása a vállalkozó feladata és felelőssége. A 

keletkezett hulladékok szakszerű tárolásáról, valamint az építési munka befejezése után azok 

elszállításáról, hatósági engedéllyel rendelkező átvevőnek történő átadásáról a kivitelező köteles 

gondoskodni. 

 

Általános előírások: 

A villamos hálózat kiviteli/rendszer tervének elkészítésénél be kell tartani az érvényben lévő 

szabványokat és előírásokat. 

• 1993 évi XCIII sz. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 

5/1993.(XII.26.) MÜM rendelettel. 

• 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• MSZ HD 60364-4-41:2018 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: 

Biztonság.Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva) 

• MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. 

Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés) 

• MSZ HD 60364-4-443:2016 Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok ellenivédelem. 443. 

fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek elleni védelem 

• MSZ HD 60364-5-534:2016 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: Villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: 

Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva) 

• MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő-berendezések és védővezetők (IEC 603645-

54:2011) 

• MSZ EN 61439-1:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános 

szabályok (IEC 61439-1:2011) 

• MSZ EN 61439-2:2012 Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 2. rész: Teljesítmény-

kapcsoló és teljesítmény-vezérlőberendezések (IEC 61439-2:2012) 

• MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC62305-1:2010, 

módosítva) 

• MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC62305-2:2010, 

módosítva) 

• MSZ EN 62305-3:2011 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély 

(IEC62305-3:2010, módosítva) 
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• MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek 

építményekben (IEC62305-4:2010, módosítva) MSZ EN 62561-1:2017 Villámvédelmi 

berendezés elemei (LPSC). 1. rész: Összekötő elemek követelményei 

• MSZ EN 62561-2:2018 Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 2. rész: A vezetők és a 

földelők követelményei 

• MSZ IEC 61643-1:2001 A kisfeszültségű elosztóhálózatok túlfeszültség-védelmi eszközei. 1. 

rész: Működési követelmények és vizsgálati módszerek 

• MSZ EN 61643-11:2013 Kisfeszültségű túlfeszültség-levezető eszközök. 11. rész: 

Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezető eszközök. Követelmények és 

vizsgálatok (IEC 61643-11:2011, módosítva) 

• MSZ EN 61643-12:2002 Kisfeszültségű túlfeszültség-védelmi eszközök. 12. rész: 

Kisfeszültségű hálózatra csatlakozó túlfeszültség-levezető eszközök. Kiválasztási és 

alkalmazási alapelvek 

• MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció TvMI 

7.4:2020.01.22 Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni 

védelem 

• MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 1. rész: Alapelvek, általános 

jellemzők elemzése, fogalommeghatározások (IEC 60364-1:2005, módosítva) 

• MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. 

Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva) 

• MSZ HD 60364-5-51:2010 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (IEC 60364-5-51:2005, módosítva) 

• MSZ HD 60364-5-534:2009 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-53. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: 

Túlfeszültség-védelmi eszközök (IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534.fejezet), módosítva) 

• MSZ HD 60364-5-52:2011 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-52. rész: A villamos 

szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 60364-552:2009, 

módosítva) Villanyszerelés alatt a tervtől eltérni csak a Tervező előzetes írásbeli engedélye 

alapján lehet, melynek elmaradásából eredő minden következmény a Kivitelezőt terheli. 

 

Mellékletek: 

• Gv-0 Villámvédelmi Jelmagyarázat 

• Gv-1 Villámvédelmi figyelmeztető tábla 

• Gv-2 Homlokzat villámvédelme 

• Gv-3 Homlokzat villámvédelme 

• Gv-4 Homlokzat villámvédelme 

• Gv-5 Homlokzat villámvédelme 

• Gv-6 Földelés kialakítása 

• Gv-7 Meglévő villámvédelmi rendszer bontási terve 

 

Veresegyház, 2024.01.14. 

  

 ...................................... 

 Szarvasi János 

 Elektromos Tervező 
 (V-01-15698, 01-66413) 



Villámvédelmi földelők összekötése min Ø10 mm horganyzott köracélból

Nagyobb kiterjedésű fémtárgyak villámvédelmi bekötései

Villámvédelmi levezető min. Ø 10 mm-es horganyzott köracélból, tartóra szerelve

min. 2,0 m hosszú elvékonyított villámvédelmi felfogó Ø16/10 mm aluminiumból, Fvv-1 től Fvv-6 ig 

Vizsgáló összekötő, 1.5 m-en, Vvv-1 tól Vvv-6 ig

Villámvédelmi felfogóvezető min. Ø 10 mm-es horganyzott köracélból, 1m-ként tetővezeték-tartóra  helyezve, univerzális összekötökkel szerelve.

1m

Ø 16/10 mm elvékonyított földelő-csatlakozórúd, megerősített korrózióvédő szigeteléssel

2.0 m
Fvv-1

1,
5 

m

Vvv-1

Rvv-1
10 OHM

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-0

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

-

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A4

JELMAGYARÁZAT

Minimim 3 m hosszú keresztföldelő 50x50x3mm csatlakozófüllel 

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV



3-m

ZIVATAR ESETÉN A LEVEZETŐ

3 MÉTERES KÖRZETÉBEN

TARTÓZKODNI TILOS!

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-1

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

-

PLATÁN IDŐSEK KLUBBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A4

FIGYELMEZTETŐ TÁBLA



R
45 m

2.0 m
Fvv-1

27,9 m

R
45

 m

LPZ0A

LPZ0B

LPZ1

1 m

1 
m

2.0 m
Fvv-4

R
45

 m

3,5 m 3,5 m

1,
5 

m

Vvv-1

Rvv-1
10 OHM

1,
5 

m

Vvv-4

Rvv-4
10 OHM

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-2

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:75

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A3

HOMLOKZAT VILLÁMVÉDELME



R
45 m

2.0 m
Fvv-6

27,9 m

R
45

 m

LPZ0A

LPZ0B

LPZ1

1 m

1 
m

2.0 m
Fvv-3

R
45

 m

3,5 m3,5 m

1,
5 

m

Vvv-6

Rvv-6
10 OHM

1,
5 

m

Vvv-3

Rvv-3
10 OHM

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-3

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:75

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A3

HOMLOKZAT VILLÁMVÉDELME



2.0 m
Fvv-3

R
45

 m

R
45 m

2.0 m
Fvv-4

22,6 m

LPZ0B

LPZ1

1 m

1 
m

1,
5 

m

Vvv-4

Rvv-4
10 OHM

2.0 m
Fvv-6

20,4 m

R
45

 m

1,
5 

m

Vvv-6

Rvv-6
10 OHM

2.0 m
Fvv-5

LPZ0A

1,
5 

m

Vvv-5

Rvv-5
10 OHM

2.0 m
Fvv-2

R
45

 m

R
4 5 m

3,5 m 3,5 m

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-4

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:75

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A2

HOMLOKZAT VILLÁMVÉDELME



2.0 m
Fvv-3

R
45 m

R
45

 m

2.0 m
Fvv-1

21,3 m

LPZ0B

LPZ1

1 m2.0 m
Fvv-6

24,4 m

2.0 m
Fvv-5

LPZ0A

2.0 m
Fvv-2

1,
5 

m

Vvv-3

Rvv-3
10 OHM

1,
5 

m

Vvv-2

Rvv-2
10 OHM

1,
5 

m

Vvv-1

Rvv-1
10 OHM

R
4 5

 m
R

45  m

3,5 m 3,5 m

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-5

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:75

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A2

HOMLOKZAT VILLÁMVÉDELME



HRSZ 38236/127

A
s
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Fvv-1
2.0 m

Fvv-2
2.0 m

Fvv-3
2.0 m

Fvv-4
2.0 m

Fvv-5
2.0 m

Fvv-6
2.0 m

Rvv-1
10 �

Rvv-2
10 �

Rvv-3
10 �

Rvv-4
10 �

Rvv-5
10 �

Rvv-6
10 �

1,
8 

m

3,
9 

m

20
,6

 m

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-6

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:100

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A2

LEVEZETŐ ÉS FÖLDELÉS KIALAKÍTÁSA



HRSZ 38236/127

Meglévő villámvédelem bontással érintett része

Bontandó villámvédelemi levezető

Bontandó betongúlák

Bontandó villámvédelemi levezető

Méretarány:

Dátum:

Rajzszám:

Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül !

Építkezés helye:

Munka megnevezése:

Lapméret:Tervező :

Szarvasi János

Kapcsolódó tervek:

Hálózati feszültség:
Érintésvédelem:

01-15698, 01-66413

Tervezett villámvédelmi rendszer fokozata::
Tervezett villámvédelmi potenciálkiegyenlítés:

MEGJEGYZÉS

Terv típus:

Törzsszám:Rajz megnevezése:

V, EN-VI, EN-HŐ, EN- ME GV-7

2024/1849

KIVITELI T.

2024. 01

1:100

1098, BUDAPEST, TORONYHÁZ UTCA 11.

LPL III
LPS III

Műszaki leírás szerint
Nullázás  TN - C/S

3 x 400 / 230 V; 50 Hz

A2

BONTÁSI TERV

PLATÁN IDŐSEK KLUBJA VILLÁMVÉDELEMI TERV
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Villámvédelmi 
kockázatelemzés 

 
készült a(z) 

IEC 62305-2:2010-12 
nemzetközi szabvány alapján 

 
a(z) 

MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) 
szabvány nemzeti függelékeinek figyelembevételével 

 
 

Intézkedések összefoglalása 
villámhatás okozta károk csökkentésére, 

kockázatelemzés alapján, 
a következő projekthez: 
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6.3.  Személyek rendkívüli veszélyeztetése az építményben 
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1. Rövidítések jegyzéke 
 
a  amortizációs ráta 
at  amortizációs idő 

ca  állatok értéke az övezetben, pénzben kifejezve 

cb  építmény övezetének értéke, pénzben kifejezve 

cc  övezetben lévő javak értéke, pénzben kifejezve 

cs  belső rendszerek értéke az övezetben (beleértve a funkciójukat is) pénzben kifejezve 

ct  az építmény teljes értéke, pénzben kifejezve 

CD;CDJ  elhelyezkedési tényező 

CL  teljes veszteség éves költsége védelmi intézkedések nélkül 

CPM  a kiválasztott védelmi intézkedések éves költsége 

CRL  megmaradó veszteségek költsége védelmi intézkedések mellett 

EB  villámvédelmi potenciálkiegyenlítés – Lightning Equipotential Bonding 

H  az építmény magassága 
HP  az építmény legmagasabb pontja 

i  kamatláb 
KS1  tényező, amely az építmény árnyékolásának hatékonyságát veszi figyelembe (külső térbeli 

árnyékolás) 
KS1W  az árnyékolás hálóosztása az építményben 

KS2  tényező, amely az építmény belsejében az árnyékolás hatékonyságát veszi figyelembe (belső 
térbeli árnyékolás) 
KS2W  az árnyékolás hálóosztása az építmény belsejében 

L1  emberi élet elvesztése 
L2  közszolgáltatás kiesése 
L3  pótolhatatlan kulturális örökség elvesztése 
L4  gazdasági veszteségek 
L  az építmény hossza 
LEMP  elektromágneses villámimpulzus – Lightning Electromagnetic Impulse 

LP  villámvédelem – Lightning Protection (villámvédelmi rendszerből (LPS) és a LEMP elleni védelmi 

intézkedésekből áll) 

LPL  villámvédelmi szint – Lightning Protection Level 

LPS  villámvédelmi rendszer – Lightning Proctection System 

LPZ  villámvédelmi zóna – Lightning Protection Zone (olyan zóna, ahol az elektromágneses környezet 

a villámveszélyeztetés szempontjából definiálva van) 

m  karbantartási ráta 
ND  az építményt érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma 

NM  az építmény környezetét érő villámcsapások által okozott veszélyes események száma 

NG  villámsűrűség 

PB  építményben keletkező fizikai károsodás valószínűsége villámcsapás következtében 

PEB  károsodás valószínűsége villámvédelmi potenciálkiegyenlítés esetén 

PSPD  belső rendszerek károsodásának valószínűsége koordinált túlfeszültség-védelmi (SPD) 

intézkedések esetén 

R  kockázat 
R1  emberi élet elvesztésének kockázata építményben 

R2  közszolgáltatás kiesésének kockázata építményben 

R3  pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésének kockázata építményben 

R4  gazdasági érték elvesztésének kockázata építményben 

RA  kockázati összetevő (élőlények sérülése – építményt érő villámcsapások) 

RB  kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás - építményt érő villámcsapások) 

RC  kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése - építményt érő villámcsapások) 

RM  kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – építmény környezetét érő villámcsapások) 

RU  kockázati összetevő (élőlények sérülése – csatlakozó vezetéket érő villámcsapás) 
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RV  kockázati összetevő (építményben keletkező fizikai károsodás – csatlakozó vezetéket érő 

villámcsapás) 
RW  kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezetéket érő villámcsapások) 

RZ  kockázati összetevő (belső rendszerek kiesése – csatlakozó vezeték környezetét érő 

villámcsapások) 
RT  elfogadható kockázat (a kárkockázat legnagyobb értéke, amely a védendő építmény esetében 

még elfogadható) 

rf  csökkentő tényező, amely egy építmény tűzkockázatát figyelembe veszi 

rp  csökkentő tényező, amely a tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedéseket 

figyelembe veszi 

SM  éves megtakarítás 

SPD  túlfeszültség-védelmi készülék – surge protective device 

SPM  LEMP elleni védelmi intézkedések (intézkedések a LEMP által okozott villamos és elektronikus 

rendszerek kiesése kockázatának csökkentésére) 

tex  a veszélyes, robbanóképes atmoszféra jelenlétének időtartama 

W  az építmény szélessége 
Z(Ö)  övezetek az építményben 

 
 
2. Szabványi alapok 
 
A(z) MSZ EN 62305 szabványsorozat az alábbi részekből áll: 
 
- MSZ EN 62305-1:2011 - „Villámvédelem – 1. rész: Általános alapelvek“ 
 
- MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) - „Villámvédelem – 2. rész: Kockázatkezelés” 
 
- MSZ EN 62305-3:2011 - „Villámvédelem – 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély“ 
 
- MSZ EN 62305-4:2011 - „Villámvédelem – 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épületekben“ 
 
 
 

3. Kárkockázat és kárforrások 
 
A villámcsapás következtében kialakuló károk elkerülése érdekében célzott védelmi intézkedéseket kell a 
védendő építményen végrehajtani. A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) szabványban leírt 
kockázatkezelés, olyan kockázatelemzést tartalmaz, amelynek segítségével az építmény védelmi igénye a 
villámcsapásokkal kapcsolatban meghatározható. A kockázatkezelés célja, hogy a kockázatot védelmi 
intézkedésekkel elfogadható szintre csökkentsük. 

 
A kockázatok bemutatása érdekében a vizsgálandó építményt először bárminemű védelmi intézkedés nélkül 
vizsgáljuk meg (jelenlegi állapot). Az építményt, valamint a csatlakozóvezetéket érő közvetlen/közvetett 
villámcsapás okozta veszélyeket R kárkockázatnak nevezzük. A kárkockázat a lehetséges éves veszteség 
mérőszáma. Egy tetszőleges építmény esetében a meghatározandó kockázatok az alábbiak lehetnek: 
 
 • R1 kockázat: Emberi élet elvesztésének kockázata; 

 • R2 kockázat: Közszolgáltatás kiesésének kockázata; 

 • R3 kockázat: Pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésének kockázata; 

 • R4 kockázat: Gazdasági veszteségek kockázta; 

 
Ezen kockázatokat együtt, vagy csak egyes kockázatokat is lehet értékelni, a választott nézőpont alapján. 
Minden kockázathoz meghatározásra került egy un. tolerálható, elfogadható kockázat számérték formájában. 
Annak érdekében, hogy az elfogadható kockázatot elérjük, műszakilag és gazdaságilag optimalizált védelmi 
intézkedéseket határozunk meg, pl. külső villámvédelmi intézkedéseket a(z) MSZ EN 62305-3:2011 alapján, ill. 
túlfeszültség-védelmi intézkedéseket (SPM - Surge Protective Measures) a(z) MSZ EN 62305-4:2011 alapján. 
 
Annak érdekében, hogy a veszélyek súlypontját pontosabban meg lehessen határozni, az egyes kockázatokat 
részleteiben is meg kell vizsgálni. Minden kockázat kockázati összetevők összegéből áll. 
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 • R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 • R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ 

 • R3 = RB + RV 

 • R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 
Minden kockázati összetevő egy meghatározott veszélyt ír le. A kockázati összetevőkből eredeztethetők a 
lehetséges veszteségek. A veszteségek, amelyek a villámhatás következtében kialakulhatnak a következők 
lehetnek: 
 
 • L1 = Emberi élet elvesztése 
 • L2 = Közszolgáltatás kiesése 
 • L3 = Pótolhatatlan kulturális örökség elvesztése 
 • L4 = Gazdasági veszteségek 
 
Az egyes kockázati összetevőkhöz a lehetséges veszteségeket a következők alapján lehet hozzárendelni. 
 
Az egyes kockázati összetevőket a kárforrások szerint csoportosíthatjuk. 
 

 
 
 
S1 kárforrás: Az építményt érő közvetlen villámcsapás által létrejövő kockázati 

összetevők 
 

RA Élőlények sérülésére vonatkozó komponens. A villámcsapás által okozott érintési- vagy 
lépésfeszültség miatti villamos áramütés következtében az építményben vagy az építmény 
körül a levezetők 3 m-es környezetében alakul ki. A kockázatszámításban az L1 
veszteségnél, továbbá mezőgazdasági üzemek esetében a haszonállatok lehetséges 
elvesztéseként az L4 kárforrásnál kell figyelembe venni. 
 

RB Komponens, ami fizikai károsodásra vonatkozik az építményen belül kialakuló veszélyes 
szikraképződés következtében létrejövő tűz és robbanás miatt. A vizsgált építmény 
környezete is veszélyben lehet. Minden veszteségfajtánál (L1, L2, L3, L4) felléphet. 
 

RC Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. Az L2 és 
L4 veszteségtípus minden esetben felléphet, ezen kívül esetenként az L1 veszteség is 
megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol robbanásveszélyes zóna van jelen, illetve 
kórházakban és más létesítményekben, ahol a belső rendszerek kiesése közvetlenül az 
emberi élet veszélyeztetését okozhatja. 
 

 
S2 kárforrás: Az építmény környezetét érő villámcsapás által az építményben létrejövő 

kockázati összetevők  
 

RM Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. Az L2 és 
L4 veszteségfajta minden esetben felléphet, ezen kívül esetenként az L1 veszteség is 
megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol robbanásveszélyes zóna van jelen, illetve 
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kórházakban és más létesítményekben, ahol a belső rendszerek kiesése közvetlenül az 
emberi élet veszélyeztetését okozhatja. 
 

 
S3 kárforrás: A csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás által az építményben 

létrejövő kockázati összetevők 
 

RU Élőlények sérülésére vonatkozó komponens. A lépésfeszültség miatti villamos áramütés 
következtében az építményben alakulhat ki. A kockázatszámításban az L1 veszteségnél, 
továbbá mezőgazdasági üzemek esetében a haszonállatok lehetséges elvesztéseként az 
L4 kárforrásnál kell figyelembe venni. 
 

RV Komponens, ami a csatlakozó vezetékben folyó és az építménybe bevezetett villámáram 
által okozott fizikai károsodásra vonatkozik. (Tűz vagy robbanás kialakulása veszélyes 
szikraképződés következtében a külső installáció és az építményben lévő fémes vezető 
részek között, ami általában a csatlakozóvezeték építménybe történő belépési pontján 
alakul ki). Minden veszteségtípus (L1, L2, L3, L4) kialakulhat. 
 

RW Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. A 
csatlakozóvezetékben keletkező túlfeszültségek okozzák, ami a csatlakozóvezeték mentén 
az építménybe is bevezetésre kerül. Az L2 és L4 veszteségtípus minden esetben felléphet, 
ezen kívül esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol 
robbanásveszélyes zóna van jelen, illetve kórházakban és más létesítményekben, ahol a 
belső rendszerek kiesése közvetlenül az emberi élet veszélyeztetését okozhatja. 
 

 
S4 kárforrás: A csatlakozóvezeték környezetét érő villámcsapás által az építményben 

létrejövő kockázati összetevők 
 

RZ Komponens, ami LEMP következtében a belső rendszerek kiesésére vonatkozik. A 
csatlakozóvezetékben keletkező túlfeszültségek okozzák, ami a csatlakozóvezeték mentén 
az építménybe is bevezetésre kerül. Az L2 és L4 veszteségtípus minden esetben felléphet, 
ezen kívül esetenként az L1 veszteség is megjelenhet, olyan létesítmények esetében, ahol 
robbanásveszélyes zóna van jelen, illetve kórházakban és más létesítményekben, ahol a 
belső rendszerek kiesése közvetlenül az emberi élet veszélyeztetését okozhatja. 
 

 
Az egyes kockázati komponensek nagysága alapján az egyes veszélyforrások elemezhetők és a lehetséges 
veszteségek elkerülése érdekében célzott védelmi intézkedések választhatók ki. 
 

 
A(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) szabvány alapján, a(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű 
projektre és a(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű objektumra elvégzett kockázatelemzésben bemutatásra kerül 
a védelmi intézkedések szükségessége. Az értékelés alapján az építmény veszélyeztetési szintje 
meghatározásra került és szükség esetén a kockázatok csökkentésére védelmi intézkedések kerültek 
meghatározásra. A kockázatértékelés eredménye nemcsak a külső villámvédelem védelmi fokozatának 
meghatározása, hanem egy komplett védelmi koncepció, amely tartalmazza a LEMP elleni árnyékolási 
intézkedéseket is. 
 
Az eredmény egy gazdaságilag értelmes védelmi intézkedéscsomag, amely illeszkedik a meglévő 
épülettulajdonságokhoz és az épület felhasználási jellegéhez. 

 
4. Projekt adatai 
 
4.1 Figyelembe veendő kockázatok 
 
A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény használati jellegének (rendeltetésének) megfelelően, a 
következő kockázatok kerültek kiválasztásra és figyelembe véve: 

 
R1 kockázat: Emberi élet elvesztésének kockázata;  RT: 1,00E-05 
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A kockázatok kiválasztásával az elfogadható kockázatok, RT is meghatározásra kerültek. 

 
A kockázatelemzés célja, hogy a meglévő kockázatot elfogadható (tolerálható), RT kockázati szintre csökkentse 

gazdaságilag ésszerű védelmi intézkedések kiválasztásával.  

 
4.2 Geográfiai és épület-paraméterek 
 
A kockázatelemzés alapjául a(z) MSZ EN 62305-2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) szabvány szerint az NG 

villámsűrűség szolgál. Ez a közvetlen villámcsapások számát 1/év/km² mértékegységben határozza meg. A 
vizsgált objektum: PLATÁN IDŐSEK KLUBJA, helyén a villámsűrűség-térkép alapján 1,75 villámcsapás/év/km² 
került meghatározásra. Ebből számítással határozható meg az építmény helyszínén az évenkénti zivataros 
napok száma, melynek értéke 17,50 nap. 
 

 
A villámsűrűség értéke a következő térkép alapján lett meghatározva: 
 

 
 

Meghatározóak a közvetlen villámcsapás veszélye szempontjából a vizsgált épület geometriai méretei. Ezek 
képezik a közvetlen/közvetett villámcsapás gyűjtőterület-számításának alapját. A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA 
nevű építmény a következő méretekkel rendelkezik: 
 
Lb Hossz: 

 
43,00 m 

Wb Szélesség: 
 

28,00 m 

Hb Magasság: 
 

4,00 m 

Hpb Legmagasabb pont (ha van): 
 

0,00 m 

 
Ez alapján a közvetlen villámcsapás számított gyűjtőterülete 3 360,00 m², továbbá a közvetett villámcsapás (az 
építmény környezetét érő villámcsapás) gyűjtőterülete 856 398,00 m². 
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Fontos a közvetlen/közvetett villámcsapások számának meghatározásakor az építmény elhelyezkedése, relatív 
helyzete. A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény esetében ez a következőképpen került 
meghatározásra: 
Cdb elhelyezkedési tényező: 0,25 

 
Ha a villámsűrűséget az építmény gyűjtőterületére vonatkoztatjuk, és az építmény környezetét is figyelembe 
vesszük, akkor az építményt érő közvetlen villámcsapás gyakoriságára, ND: 0,0015 villámcsapás/év, az 

építményt érő közvetett villámcsapás gyakoriságára NM: 1,4987 villámcsapás/év érték adódik. 

 
4.3 Az építmény felosztása villámvédelmi zónákra/övezetekre 
 
A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény a kockázatelemzés szempontjából a következő villámvédelmi 
zónákra/övezetekre került felosztásra: 

 
- LPZ 0B - Közvetlen villámcsapás ellen védett építmény 
 
- LPZ 1 - A védett építmény belső tere 
 
A villámvédelmi zónákat az alábbi szabványos definíciók alapján különböztetjük meg: 
 
 
LPZ 0B = Közvetlen villámcsapás ellen védett terület. A villám teljes elektromágneses 

tere által veszélyeztetett terület, a belső rendszerek rész-villámáramok 
hatásainak lehetnek kitéve. 
 

LPZ 1 = Az impulzusáramok további korlátozása az áramelosztás és a zónahatáron 
elhelyezett túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) révén. A villám 
elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani. 
 

LPZ 2 … n = Az impulzusáramok további korlátozása az áramelosztás és a zónahatáron 
elhelyezett túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD-k) révén. A villám 
elektromágneses terét térbeli árnyékolással lehet csillapítani. 
 

 

 
Az övezetekre történő felosztást a következő lehetséges épülettulajdonságok alapján végeztük el:  
 

• a talaj, padló fajtája, 
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• tűzszakaszok, 

• térbeli árnyékolás, 

• a belső rendszerek kialakítása, 

• meglévő vagy előirányzott védelmi intézkedések, 

• veszteségi értékek. 

 
 L1tz L1nz 

1. Z(Ö) (LPZ 0B) 4 000 óra/év 20 fő 

2. Z(Ö) (LPZ 1) 4 000 óra/év 120 fő 
 

L1tz: Az az időtartam, amíg a személyek az övezetben tartózkodnak 
L1nz: Lehetséges veszélyeztetett személyek (áldozatok) száma az övezetben 
 
 
5. Csatlakozóvezetékek 
 
A kockázatelemzés során minden, a vizsgált építménybe be- és kilépő csatlakozóvezetéket figyelembe kell 
venni. A villamosan vezető csöveket nem kell figyelembe venni abban az esetben, ha ezek az építmény fő 
földelő sínjével össze vannak kötve. Ha ez az összekötés nincs kialakítva, akkor a villamosan vezető 
csővezetékeket is figyelembe kell venni a kockázatelemzésben (A potenciálkiegyenlítés követelményét 
figyelembe kell venni!). 
 
A kockázatelemzésben a vizsgált PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építményre a következő 
csatlakozóvezetékeket vettük figyelembe: 

 
  - 0,4kV-os földkábel 
  - Gyengeáramú földkábel 
 
5.1 0,4kV-os földkábel 
 
Installációs tényező: 

 

Földkábel 

Vezeték fajtája: 
 

Erősáramú csatlakozóvezeték 

Környezet: 
 

Városi környezet 

Vezeték csatlakozása: 
 

Nincs különleges feltétel 

Transzformátor: 
 

Kisfeszültségű erősáramú csatlakozóvezeték, 
telekommunikációs- vagy adatvezeték 

Vezeték árnyékolása: Külső: szabadvezeték vagy árnyékolatlan földkábel 
 

 
A vezeték hossza az építményen kívül a következő csomópontig: 1 000,00 m. 

 
Ennek alapján a csatlakozóvezeték gyűjtőterületére az alábbi értékek adódtak: 
 - a csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete:  40 000,00 m² 
 - a csatlakozóvezeték környezetét érő közvetett villámcsapás gyűjtőterülete: 4 000 000,00 m² 

 
A villamos berendezések lökőfeszültség-állósága, amelyek a(z) 0,4kV-os földkábel nevű vezetékkel 
összeköttetésben vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembevételre: 

 
 

 0,4kV-os földkábel - Uw 

LPZ 0B Uw <= 1,0 kV 

LPZ 1 Uw <= 1,0 kV 
 

 
 
A belső kábelezés módja az épületben, amelyek a(z) 0,4kV-os földkábel nevű vezetékkel összeköttetésben 
vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembevételre: 
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 0,4kV-os földkábel - KS3 

LPZ 0B Árnyékolatlan kábel - nincs óvintézkedés a hurkok elkerülésére 

LPZ 1 Árnyékolatlan kábel - nincs óvintézkedés a hurkok elkerülésére 
 

 
 
5.2 Gyengeáramú földkábel 
 
Installációs tényező: 

 

Földkábel 

Vezeték fajtája: 
 

Telekommunikációs vezeték 

Környezet: 
 

Városi környezet 

Vezeték csatlakozása: 
 

Nincs különleges feltétel 

Transzformátor: 
 

Kisfeszültségű erősáramú csatlakozóvezeték, 
telekommunikációs- vagy adatvezeték 

Vezeték árnyékolása: Külső: szabadvezeték vagy árnyékolatlan földkábel 
 

 
A vezeték hossza az építményen kívül a következő csomópontig: 1 000,00 m. 

 
Ennek alapján a csatlakozóvezeték gyűjtőterületére az alábbi értékek adódtak: 
 - a csatlakozóvezetéket érő közvetlen villámcsapás gyűjtőterülete:  40 000,00 m² 
 - a csatlakozóvezeték környezetét érő közvetett villámcsapás gyűjtőterülete: 4 000 000,00 m² 

 
A villamos berendezések lökőfeszültség-állósága, amelyek a(z) Gyengeáramú földkábel nevű vezetékkel 
összeköttetésben vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembevételre: 

 
 

 Gyengeáramú földkábel - Uw 

LPZ 0B (A vezeték ebben az övezetben nem kerül figyelembevételre) 

LPZ 1 (A vezeték ebben az övezetben nem kerül figyelembevételre) 
 

 
 
A belső kábelezés módja az épületben, amelyek a(z) Gyengeáramú földkábel nevű vezetékkel összeköttetésben 
vannak, az alábbiak szerint övezetenként kerültek figyelembevételre: 

 
 

 Gyengeáramú földkábel - KS3 

LPZ 0B (A vezeték ebben az övezetben nem kerül figyelembevételre) 

LPZ 1 (A vezeték ebben az övezetben nem kerül figyelembevételre) 
 

 
 
6. Az építmény tulajdonságai 
 
6.1 Tűz kockázata 
 
A tűz kockázata az egyik legfontosabb kritérium az LPS (villámvédelemi rendszer) fokozatának meghatározása 
során. A tűz kockázatának besorolása a fajlagos tűzterhelésen alapul. A tűzterhelést tűzvédelmi 
szaktervezőnek kell meghatároznia adott esetben az építmény tulajdonosával és az építmény kockázatait 
viselő biztosítótársasággal egyetértésben. A következő kritériumokat különböztetjük meg: 
 

• nincs tűzkockázat 

• csekély tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben kisebb, mint 400 MJ/m²) 

• normál tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben 400 MJ/m² és 800 MJ/m² között van) 
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• magas tűzkockázat (a fajlagos tűzterhelés az épületben nagyobb, mint 800 MJ/m²) 

• robbanásveszély: Ex-zóna 2/22 

• robbanásveszély: Ex-zóna 1/ 21  

• robbanásveszély: Ex-zóna 0/20 

 
A vizsgált építmény tűz kockázata fontos részét képezi a szükséges védelmi intézkedések meghatározásának. A 
tűz kockázata a(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény esetében a számítás során az alábbi besorolással 
került figyelembevételre: 

 
 

 1. Z(Ö) 2. Z(Ö) 

Nincs tűz vagy robbanás 
kockázata 

  

Csekély tűzkockázat   

Normál tűzkockázat   

Magas tűzkockázat   

Robbanás - EX-zóna 2, 22   

Robbanás - EX-zóna 1, 21   

Robbanás - EX-zóna 0, 20 és 
szilárd robbanóanyagok 

  
 

 
6.2 A tűz következményeinek csökkentésére irányuló intézkedések 
 
A tűz kockázatainak csökkentése érdekében a következő intézkedéseket választottuk ki a számítás során: 

 
 

 1. Z(Ö) 2. Z(Ö) 

Nincsenek meglévő intézkedések   

Tűzoltó készülék, kézi 
működtetésű tűzjelző készülék, 
tűzcsapok, tűzbiztos szakaszok, 
védett menekülési utak 

  

Automatikus tűzoltó/tűzjelző 
berendezés 

  
 

 
6.3 Személyek rendkívüli veszélyeztetése az építményben 
 
A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építményben tartózkodó személyek száma alapján a lehetséges 
pánikveszélyre, a következő besorolást vettük figyelembe: 
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 1. Z(Ö) 2. Z(Ö) 

Nincs rendkívüli veszélyeztetés   

Csekély pánikveszély (pl. 
építmény max. két emelettel és 
max. 100 főig) 

  

Átlagos pánikveszély (pl. 
építmény kulturális és 
sportrendezvények 
lebonyolítására 100 és 1000 fő 
közötti befogadóképességgel) 

  

Nehézségek az evakuálás során 
(pl. építmény segítségre szoruló 
személyekkel, kórházak) 

  

Nagy pánikveszély (pl. építmény 
kulturális vagy 
sportrendezvények 
lebonyolítására, több mint 1000 
fő befogadóképességgel) 

  

 

 
6.4 Minimális villámvédelmi fokozat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján 
 
Az építmény rendeltetése: Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi 
rendeltetésű épületek, kényszertartózkodásra szolgáló épületek 
 
Minimális villámvédelmi fokozat az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján: LPS III 
 
Koordinált túlfeszültség-védelem (SPM) minimális fokozata az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján: SPM III/IV 
 
6.5 Külső térbeli árnyékolás 
 
A térbeli árnyékolás csillapítja a mágneses teret az építményen belül és csökkenti a belső lökőhullámokat, 
amelyet, az építményt, valamint az építmény környezetét érő villámcsapás okoz. 
A térbeli árnyékolás hálószerű potenciálkiegyenlítő rendszerrel is kialakítható, amelybe az építmény, valamint a 
belső rendszerek minden vezetőképes része be van vonva. A külső/belső térbeli árnyékolás, ezáltal csak egy 
részét képezi az árnyékolt épületszerkezetnek. Arra kell figyelni, hogy a fémfedés, valamint fémes burkolatok 
alkalmazása esetén az egyes elemek egymással és az épület potenciálkiegyenlítő hálózatával villamosan 
vezetőképesen, megfelelő módon összekötésre kerüljenek. Ennek során a megfelelő szabványi 
követelményeket be kell tartani. 
 
A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény külső térbeli árnyékolása: 

 
 - Nincs árnyékolás 
 
7. Kockázatértékelés 
 
Mint, ahogy a 4.1 pontban bemutatásra került, a 7. fejezetben az alábbi kockázatok kerültek kiértékelésre. A 
mindenkori kockázat esetében a kék oszlopdiagram mutatja az elfogadható kockázat értékét, a zöld/piros 
oszlopdiagram pedig a számítással meghatározott kockázatot. 

 
7.1 R1 kockázat, Emberi élet 
 
A(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű építmény belsejében, illetve az építmény környezetében tartózkodó 
személyekre a következő kockázat került kiszámításra:   
 
RT elfogadható kockázat:  1,00E-05 

R1 számított kockázat (védelem nélkül): 3,89E-05 
 

 
R1 számított kockázat (védelemmel): 2,52E-06 
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Az R1 
kockázat az alábbi kockázati összetevőkből áll: 

 

 
 

A meglévő kockázat csökkentése érdekében a(z) 7. fejezet szerinti védelmi intézkedések végrehajtására van 
szükség. 

 
7.2 Védelmi intézkedések kiválasztása 
 
A következő védelmi intézkedések kiválasztásával a meglévő kockázat az elfogadható szintre csökkenthető. 

 
Az alább kiválasztott védelmi intézkedések a(z) PLATÁN IDŐSEK KLUBJA nevű objektum kockázatkezelésének 
részét képezik és csak ezzel összefüggésben érvényesek. 

 
Intézkedések; Védelemmel / tervezett állapot: 
 

Terület  Intézkedés Tényező 

 pB: 
LPS villámvédelmi rendszer 
LPS III védelmi fokozat 

1.000E-01 

 pEB: 
Villámvédelmi potenciálkiegyenlítés 
Potenciálkiegyenlítés az LPL III vagy LPL 
IV szint szerint 

5.000E-02 

 
LPZ 0B 

   

  
 
0,4kV-os földkábel: 
 

 

 pSPD: 
Koordinált túlfeszültség-védelem 
LPL III vagy IV 

3.000E-02 

 
LPZ 1 

   

  
 
0,4kV-os földkábel: 
 

 

 pSPD: 
Koordinált túlfeszültség-védelem 
LPL III vagy IV 

3.000E-02 
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8. Jogi kötelezettségek 
 
Az elkészített kockázatértékelés az épület üzemeltetőjétől és/vagy tulajdonosától, illetve szakképzett 
alkalmazottaktól kapott adatokon alapul, amely adatok jelen feltételezés szerint a helyszínen kerültek 
meghatározásra és értékelésre. Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a kapott bemenő adatokat a 
kockázatelemzés után még egyszer ellenőrizni kell. 
 

 
A DEHNsupport programban a kockázatok számítással történő meghatározásának eljárása a(z) MSZ EN 62305-
2:2012 (TvMI 7.2+7.3+7.4+7.5) szabványból került levezetésre. 

 
A villámvédelmi kockázatelemzés, és a kockázatok becslése a szakma általánosan elismert szabályai, valamint 
a rendelkezésre álló feltételezések, dokumentumok, ábrák, rajzok, méretek, paraméterek alapján történt. 
Amennyiben a kockázatelemzés kellő gondossággal készül, és a készítője legjobb tudása és lelkiismerete 
alapján jár el, akkor semmilyen jogi felelősség nem terheli. 


