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Térgy: Budapest IX. keriilet, Baldzs Béla u. - Thaly Kélman u. csomépont étépitése

Budapest Féviros IX. Keriilet Ferencviros Onkormsnyzata (1092 Budapest Bakéts tér 14.)
megrendelésére az ERTEKTERV Kft. (2045 Torokbalint Jozsefhegyi u. 84.) 4ltal benydjtott
wBudapest IX. keriilet, Baldzs Béla u. - Thaly Kdlmdn u. csomdpont dtépitése™ targyl 246/2024
tervszém tervdokumentécid alapjén a

kizitkezel§i hozzdjéruldist

a munkélatok &ltal érintett a Budapest Fvéaros IX. keriilet Ferencvéros Onkorményzaténak
kezelésében 4116 (37449) hrsz.-(i Baldzs Béla utca valaminta (37705) és (37402) hrsz.-\i Thaly
Kilmsn utca tertiletére

megadom az alébbi kik6tésekkel:

- Zbldfelileti, Favédelmi Elbirdsok! (1d. a hozzajarulas végén)
- Hozzdjdrulisom csak a Budapest Kozit Zrt. kizilitkezel6i és forgalomtechnikai

kezel6i hozzdjdrulisdival, valamint az XXX/987-2/2024 iktatészdmon kiadott
tulajdonosi hozzdjdrulissal egyiitt és az abban foglalt feltételekkel egyiitt érvényes.

- Hozzéjaruldsom csak a Budapest F6véros IX. keritlet Ferencvéros Onkorményzatdnak
kezelésében 1év6 teriiletekre vonatkozik.

- Jelen hozzéjéruldsom munkavégzésre nem jogosit. A kiviteli munkdalatokat Ggy kell
{ttemezni, hogy november 15. és mércius 15. kdzbtti idészakban munkakezdési hozzéjarulas
nem adhat6.

- Beruh4zénak a munka megkezdése el6tt, az épitéssel érintett kbzteriiletet (Ut, jérda és
z{ldteriilet) és az azt hatdrol6 épiiletek Allapotét fényképekkel dokumentumban régziteni
kell. A munkdk befejezése utén a terillet dllapotvéltozasait rSgzitd bejardst kell tartani,
melyre a teriilet kezel8jét meg kell hivni.

A munka megkezdése elbtt legaldbb 30 munkanappal Kivitelezd hivatalunktdl koteles
munkakezdési (burkolatbontdsi) engedélyt kémi az e célra rendszeresitett
formanyomtatvényon, az Gtiigyi igazgatdsrél sz616 26/2021. (V1. 28.) ITM rendelet 6. §-ban
el6irt mellékletekkel, melyek:

a) az igénybevétel helyét, céljét;

b) a hozzdjéruldst kérelmezd nevét és clmét, akinek (amelynek) az érdekében az igénybevétel
torténik;

¢) az elfoglalni kivént ttteriilet hossziségit, szélességét, teriiletméretét;

d) az igénybevétel kezdetének és befejezésének tervezett idbpontjét;

e) a kodnitkezel6i hozzdjdruldsban foglalt feltételek betartdsdért felelds személy nevét és
elérhetdségét; és

f) az igénybevétel eredményeként a kdzit teriiletén, az alatt vagy a felett elhelyezett épitmény
vagy més létesitmény tulajdonosét és izemeltet6jét, valamint elérhetségeiket.
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(2) A kezel6i hozz4jarulds irdnti kérelmet a kizit kezel6jéhez kell benytjtani, és a kérelemhez
mellékelni kell

a) az igénybevételt feltiintetd tervet (helyszinrajzot, vazlatot, miliszaki lefrést),

b) a kozit érintett szakaszédnak hossz-, illetve keresztszelvényét, feltiintetve azokon a
vizelvezetés megolddsét, ha ez a kérelem elbirilésdhoz sziikséges,

¢) az igénybevétel miatt szitkséges forgalomszabélyozis tervét valamennyi épitési iitemre
vonatkozdan, amely tartalmazza a munkavégzés sziineteltetése idején (munkaiddn kiviili
id6szak, pihenfnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

(3) Az ftcsatlakozis létesitéséhez szilkséges kiziitkezel6i hozzdjarulds irénti kérelem
tartalmazza

a) a vizelvezetés megoldésat az Gtcsatlakozas térségében,

b) a csatlakoz6it varhat6 forgalmi adatait,

c) a csatlakozit hossz-szelvényét és minta keresztszelvényét és

d) a csatlakozdit kdziti jelzéseinek felsorolésit.

(4) A kbziti kdzlekedésrbl sz6l6 1988. évi 1. térvény 42/A. § (1) bekezdésében felsorolt
tevékenységek végzéséhez sztikséges kozitkezel6i hozzdjérulés irdnti kérelem tartalmazza

a) az érintett ingatlan azonositdséhoz sziikséges ingatlan-nyilvéntartisi adatokat és

b) az épitménynek, tevékenységnek, fiinak a koz(t tengelyétol, illetve terliletének hatératd] mért
tvolsdgt.

Kivitelezd kdteles — a kdzitkezeli munkakezdési hozzdjdrulds szerint - a kivitelezési munkék
megkezdésérdl és vérhatd idbtartamardl az érintetteket, intézményeket és lakdkat egyardnt a
munkik megkezdése el6tt minimum 1 héttel irdsban értesiteni.

A gyalogos és az itmené kdziiti forgalmat az 4tépftés ideje alatt biztositani kell,

- A kivitelezés idftartama alatt a munkateritlet koziti forgalomtél valé elhatérolasdt
jévéhagyott forgalomtechnikai terv alapjan kell biztositani.

- Azéjszakai kivilagitis és annak folyamatos ellenfrzése és fenntartdsa a Kivitelezb feladata,
annak be nem tartasdbdl, az &jszakai kivilagitds hidnydbol és nem lizemeltetésér6l ad6do
mindennemfi kér a kivitelez5t terheli.

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EilM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatérért€ékek megéllapitdsérél sz6l6 rendelte 2. szamii mellékletében meghatérozott
hatérértékeket be kell tartania a kivitelezbnek.

- Foldmunka csak zért soros diicolas védelmében végezhet$.

- A jérda és az Gtburkolat vizelvezetését az 4tépités sorédn és azt kvetden is biztosftani kell.

- A felbontott burkolatot-, a nyomvonalbél kiésott foldet teljes egészében el kell szallitani.
Tilos a helyszinen bontott anyagot térolni! A visszatbltést réteges teritéssel és tdmoritéssel-
, 8 csbz6na kdrnyezetében hozott banyahomokbdl Try 85%-ra, azon tili szelvényrészt jol
tdmorithet6 fSlddel Try 95%-ra tOmdritve kell elvégezni. A tdmdrités megfelelbségét
méréssel igazolni kell, err6] késziilt jegyz8kdnyv mésolati példinyét a miiszaki 4tadés-
dtvételi eljirdst megel6zben Vérosiizemeltetési Iroddnknak ét kell adni.

- A visszatGltésre-, beépitésre kerllld anyagokat a helyszinen szabdlyos idomokban-,
koriilkeritve-, sziikség szerint kaloddkban kell térolni.

- A burkolat helyredllitdsa csak a visszatGltoit rétegrend tGmorségvizsgdlatdnak
eredményétd] fliggben, szigorian csak abban az esetben kezdhetd meg, ha a mindsités
eredménye megfeleld.

- Az alaliregel6dbtt-, illetve ott, ahol a jarda vagy az Ut teherbfrisa (laza rétegrend) nem
megfeleld, a burkolatot fel kell bontani, a rétegrend szerint elbirt tdmdrségi fokra térténd
tomorités- és teherbirds ellenérzés utédn a megadott burkolati rétegrend szerint (jra helyre
kell Allitani.

- Az iizemen kivill helyezett vezetéket a f5ldbél ki kell emelni és a 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet elSirdsai szerint hulladéktiroldsra kijeldlt, megfeleld engedéllyel
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rendelkezd telephelyre kell széllitani, tovdbb4 a hulladékgazdélkodédssal kapcsolatos
nyilvéntartasi és adatszolgéltatési kbtelezettségnek eleget kell tenni.

- Az ¢épités sordn megsértilt, kidolt szepélykiveket az eredetivel megegyezd anyagt és tipust
ép szegélykovekkel kell pétolni, C 20/25-32-F1 szilérdsigh betongerendéra fektetve
szintbe kell helyezni, a jérmiivek 4ltal dtjirhaté szegélykveket 20 cm vastagsigh
betongerendiira kell fektetni.

- Bontéssal érintett kdzm( szerelvényeket szintbe kell helyezni.

- Jérda keresztirdnyn felbontdsa esetén a burkolatot rétegenként 30-30 cm tilnyiléssal az
aldbbi vastagsigban kell helyrellitani:

- alkalmazott jérdaszerkezet Sntbtt aszfalt burkolat esetén
3ocm | MA-4 dntdtt aszfalt burkolat érdesitd zizaléksz6rdssal
| 12 cm | Ckt-T4. cementstabilizdci6s alaprétep
| 10cm | szemcsés fagyvédb réteg (homokos kavics, ziizottk, dardlt beton)
alkalmazott jirdaszerkezet térk6 burkolat esetén B
térkd fektetése, homokliszt hézagolds, min 600 kN t8megfi mlanyag-
védblapos lapvibétorral tdmébritve, 2 x bestpréssel
3om | zizalék agazat teritése
12 cm | Ckt-T4. cementstabilizédcids alapréteg
szemcsés fagyvédd réteg (homokos kavies, zizottkd, dardlt beton) Trp 95%-
B ra tdmoritve
Gépjérmiivel jért teriileteken 8 cm vastagségt térké burkolattal, és 20 cm-es
“alaprétegpel kell a helyredllitist elvégeznil
zildfeliilet helyredllitisa
20 cm | terméfld+5 dko/m? fimagvetds

- Jirda hosszirinyi bontisa esetén a burkolatot rétegenként az elébbi pontban elffrt
rétegrendben és mindségben 30-30 cm tilnytldssal, de a kopéréteget teljes
szélességben kell helyredllitani.

- Utpélyét érintden a burkolatot 2 munkasrok sz&létol rétegenként 30-30 cm tinyildssal az
alébbiak szerint kell helyreallitani:

6cm

10 cm

| alkalmazott itpalyaszerkezet hengerelt aszfalt burkolat esetén
S5cm | AC 11 kopbréteg
11em | AC 22 kdtbrétes
20cm | C12/15-32-F1 betonalap
25 cm | homokos kavics dgvazat Tr, 95%-ra tdméritve
alkalmazott itpslyaszerkezet dntbtt aszfalt burkolat esetén
4cm | MA-11 ontétt aszfalt zizalékszordssal
| 6em | AC11 hengerelt aszfalt kitd réteg
| 20em | C12/15-32/F1 betonalap
szemcses fagyvédb réteg (homokos kavics, ziizottks, darélt beton) Trp 95%-
ra témdritve
| alkalmazott itpalyaszerkezet térké burkolat esetén
8 cm térkd fektetése, homokliszt hézagolds, min 600 kN tSmegli mianyag-
védolapos lapvibétorral tSméritve, 2 x bestpressel
3cm | zGzalék dpazat teritése
20 cm | Ckt-T4. cementstabiliziciés alapréteg B
10cm | szemcsés fagyvédd réteg (homokos kavics, ziizottkd, darélt beton) Trp 95%-
| ra témoritve

- Arégi ¢és 1ij aszfaltfeliilet csatlakozisénél szintbeli kiiléinbség nem lehet.

25¢m
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Az idéjérds szerinti épitéstechnolégiai feltételeket biztositani kell, amennyiben ez nem
biztosithatd, Gigy a helyreallitdst csak ideiglenes jelleggel fogadjuk el.

Az aszfaltburkolat helyredllitdsa sordn a megmaradé széleket szélvigéval kell egyenesre
végni, a vagdsok az (it tengelyével merbleges-, illetve hosszirénydak lehetnek.

A helyreééllitdsra keriilé feliiletet gy kell kialakitani, hogy a csapadékviz vizelvezet
rendszerbe t8rtén6 elfolydsa maradéktalanul biztositva legyen.

Siillyedt, repedezett feliilethez nem lchet hozzdaszfaltozni, a helyredllitdst megel6zien
a burkolati hibét alépitményi szinten is ki kell javitani, a siillyedést meg kell sziintetni, a
hibds burkolatot az Ut tengelyére merbleges-, illetve hosszirdnyban szélvigéval kell
egyenesre vigni &s az el6irt rétegrendnek megfelel6en helyreallitani.

Amennyiben a nyomvonal z6ldfeliiletet érint, ennek védelmére, illetve annak érdekében,
hogy az okozott kér minél kisebb legyen, a munka megkezdése el6tt Budapest Féviros
IX. keriilet Ferencvirosi Polgirmesteri Hivatal Varosiizemeltetési Iroda
képvisel6jével (1093. Budapest Riday u. 26. Telefonszdm: 215-1077, e-mail cim:
varosuzem(iz ferencvaros.hu) kiilén kell egyeztetni.

Az épftés sorén és azzal Osszefliggésben tonkrement barmely feliilet, uttartozék, utcabttor
és egyéb létesitmény helyredllitisat és a novényzet p6tlasat el kell végezni.

A munka soran okozott esetleges kdrokért a munka kivitelezéje felel6s.

A munkédk befejezése utdn az dtadds-atvételi eljards keretében a megvalésuldsi tervbél
(digitilis formsitumban is), a beépitett anyagok minbségi bizonylataibél (beton, aszfalt),
valamint talajtdmirségi jegyz6kdnyvbél 1-1 példényt Irodankhoz el kell juttatni.

Zildfeliileti, Favédelmi Elfirdsok:

Minden olyan esetben, amikor az épitési beruhdzés fés szérG n6vényzetet érint, a
beruhézdénak/épittetdnek tdj- és kertépitésszel vagy favizsgal6 és fadpold szakmémdokkel a
»Féak védelme épitési terlileteken” cimii, MSZ 12042:2019 hivatkozési szdm1 nemzeti
szabvény el6irdsai alapjén favédelmi tervet kell készittetnie, amely a tervdokumentacié
része.

Az étiiltetésre jelSlt fis sziri nbvények (j helyét az Iroda z8ldterllleti eléaddjaval egyeztetni
kell. (Az Iroda felmentést adhat a favédelmi terv elkészitése alé] amennyiben bizonyitott,
hogy a nyomvonal f4s széni nGvényzetet nem érint.)

Fés szar n8vényt csak iltetési idOszakban (jellemzben 6sszel és kora tavasszal),
foldlabdaval egyiitt szabad étliltetni és megmaradédsukrdl az atiiltetést kdvetden 1 évig
gondoskodni kell.

A nyomvonalon és munkasrokkal, felvonulassal érintett flivesitett feliileten torekedni kell
a lehetd legkisebb kérokozasra, lehetbleg kézi munkavégzést kell el6irdnyozni

Fiivesités el6tt a felsd terméréteget 10 cm vastagsdgban humuszrétegre kell cserélni, az
elvetett flimagot 5 dkg/m2 min. egy hénapig-, de legalédbb az elsé kaszal4sig rendszeresen
locsolni kell.

Amennyiben az elfogadott tervdokumentécié szerint a fakivagis elkeriilhetetlen, a
teleptilési z8ldinfrastruktirdrdl, a zSldfeliileti tantisitvinyrél és a zold védjegyrdl sz616
282/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet, valamint Budapest FOvéros IX. Keriilet Ferencvéros
Képviseld-testliletének a fik és fis szari ndvények védelmérdl sz616 18/2016. (IX.06.)
Onkorményzati rendelete figyelembevételével kell eljarni. A munkekezdés megkezdése
el6tt mér a kérelmezdnek rendelkeznie kell minden érvényes engedéllyel és
hozzéjaruldssal fakivégdsokra.

Az épités sordn és azzal Osszefliggésben tonkrement barmely fellilet, Gttartozék, utcabiitor
¢és egyéb 1étesitmény helyredllitdsit és a ndvényzet p6tlasat el kell végezni.

A munka sorén okozott esetleges karokért a munka kivitelezbje felelbs.
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- A munkik befejezése utdn az dtadés-atvételi eljaras keretében a megvaldsulési tervbol
(digitélis formétumban is), a beépitett anyagok mindségi bizonylataibél (beton, aszfalt),
valamint talajt8morségi jegyzokdnyvbsl 1-1 példényt Irodénkhoz el kell juttatni.

- Zbldfeltleten torténé munkavégzés esetén a kivitelezési munkalatokat az 8nkorményzat
kézszolgéltatdja felé be kell jelenteni, a nyomvonalat &brazol6 rajzi mellékletekkel,

- A kbzszolgéltatd neve és elérhetbségei:

FESZOFE Nonprofit Kft. 1097 Budapest Gubacsi 1it 89,

- Polydk Béla (igazgato): igazgato@feszofe hu

- Juhos Attila (dgazatvezetB): kozterulet] . feszofe.hu

- Benda-Jankovics Ménika (kertészeti izemvezetd): kerteszet1 i feszofe.hu

Az ttkezeldi hozzéjérulést kérd személyében bedllott véltozdst az Ugyiratszdmra valé
hivatkozéssal Beruh4z6 kételes bejelenteni hivatalunknal.

Hozz4jruldsom nem jogosit fel idegen teriiletek igénybevételére és az egyéb, més jogszabélyok
dltal eldfrt, szfikséges engedélyek és hozzdjirulésok beszerzési kotelezettsége alél nem
mentesiti az engedélyest.

Jelen hozzéjéruldsomat az 1988. évi I tv. 36. § alapjin adtam ki. A tervdokumentéciéra vagy a
kivitelezésre vonatkozé kezel6i hozzéjarulds megtagadésa miatt a kezel8i hozzéjérulfsban
foglalt feltételekkel szemben, illetve azok megvéltoztatisa érdekében kozuti kdzlekedésrdl
52616 1988. évi 1. tdrvény 36.§ (2) bekezdése alapjdn - Budapest Févéros Korményhivatala
Kd&zlekedési Felligyeldségéhez (1033 Budapest Mozaik u. 5.) lehet kérelemmel fordulni, mely
L fokd hatésdgi dontésig a munkalatok nem kezdhetk meg. A kérelem a 26/1997.(X11.12.)
KHVM szém rendelet értelmében hatdségi dij koteles.

Budapest, 2024./1.25 . .

S
Sﬁf'ﬁ’drién
irodavezetd

Kapjék: 1. Cimzett, 2. Irattér

Az lgyintézés helye: Budapest Fovéros IX. keriilet Ferencvérosi Polgirmesteri Hivatal
Vérosiizemeltetési Iroda 1093. Budapest Réday u. 26. Telefonszém: 215-1077, e-mail cim:
varosuzem i ferencvaros.hu







