
Kopóréteg csere rétegrendje:

Összesen:  5 cm 

1
5 cm AC 11 kopó

20 cm CkT

Teljes pályaszerkezet csere rétegrendje:

7 cm AC 22 kötő

2
5 cm AC 11 kopó

Összesen: 52 cm 

min. 20 cm Homokos kavics védőréteg

Tervezett térkő útpálya  rétegrendje:3

C30/37-XF4 előregyártott beton elem

Betongerenda C12/15-X0b(H)-24-S1-F1-C1

Betongerenda C20/25-X0v(H)-24-S1-F1-C1
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Szegélykövek - betongerenda méretezése:
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20 cm CkT

10 cm Beton térkő

Összesen: 53 cm 

min. 20 cm Homokos kavics védőréteg

3 cm Ágyazó zuzalék

Tervezett térkő járda rétegrendje:4

15 cm FZKA 0/22

8 cm Beton térkő

Összesen: 46 cm 

min. 20 cm Homokos kavics védőréteg

3 cm Ágyazó zuzalék

3.400.50

Forgalmi sáv
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A terven szereplő koordináták EOV, a magasságok EOMA rendszerben értelmezettek. 

246/2024

Budapest IX. kerület, Balázs Béla u. - Thaly Kálmán u.
csomópont átépítése

ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS,
FORGALOMTECHNIKA ÉS KÖZMŰGENPLÁN

1:50

TERVFÁZIS

MÉRETARÁNY

DÁTUM

RAJZJEL

TERVSZÁM

TÁRGY

SZAKÁG

RÉSZMŰVELET

MINTAKERESZTSZELVÉNYEK

EGYESÍTETT ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KIVITELI TERV

SZAKTERVEZŐ

Barna Zsolt
okl. építőmérnök KA 13-11611

PROJEKTVEZETŐ

2045 Törökbálint, Józsefhegyi u. 84.
+36 30 701 2848 | ertekterv@ertekterv.hu

ÉRTÉKTERV Kft.

FELELŐS TERVEZŐ

Farkas László
okl. településmérnök

ÜGYVEZETŐ

MEGBÍZÓ / ÉPÍTTETŐ

1092 Budapest
Bakáts tér 14.

Budapest Főváros IX. kerületi
Ferencváros önkormányzata

Gyalay-Korpos András
okl. építőmérnök  KÉ-K 01-17677 

FELELŐS TERVEZŐ

Bosnyákovics Gabriella
okl. építőmérnök VZ-TEL, KÉ-K 11-01031

2024. október

U.07


